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CZESC ,.A”

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO .

WEW . INSTALACJA WOD. - KAN.

1.1. Przedmiot czesci..A” opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania, jest wewngtrzna instalacja
wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej ( opracowanie zawiera przewody-ruraz

oraz armatur¢ wodno —sanitarng ) w obiekcie :
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

W BUDYNKU PRZY UL. SZPITALNEJ 4 , NA POTRZEBY DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W OPATOWIE

1.2. Podstawa opracowania :

zlecenie inwestora

projekt budynku - branza architektura
aktualny plan sytuacyjno - wysokosciowy
wizja lokalna w terenie

normy i literatura fachowa.

1.3. Instalacja wodociagowa wewnetrzna.

Instalacj¢ wodociggowa wewnetrzng dla rzebudowywanego
budynku DPS , nalezy wykona¢ zruriksztattek PP - Pe/xc,
w zakresie $rednic ( 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63,75 [mm] ) jako
kryta , utozonych w bruzdach $ciennych pod tynkiem .
Czesciowo przewody zimnej wody prowadzone beda po
wierzchu $ciany — gtdéwne ciagi zasilajace - poziomy prowadzié
w stropie podwieszonym w Korytarzach i pom. techniczno -
socjalnych . Na wszystkich odgalezieniach instalacji
wodociggowej od poziomdw zastosowac zawory odcinajace o
odpowiednich srednicach ( wg. rurociggow ) w sposéb
umozliwiajacy tatwy dostep do nich w razie awarii instalacji .Na
odgatezieniach instalacji ciepte] wody uzytkowej zastosowaé
zawory termostatyczne w celu dokonania przegrzewu wody w



instalacji w celu neutralizacji bakterii Legionella . Instalacje
wodociggowa p.poz. wykona¢ jako oddzielng instalacje wody
uzytkowej 1p.poz. Instalacje wodociggowa wody uzytkowe;
wykonywang w technologii tworzywa sztucznego nalezy
wyposazy¢ w zawOr pierwszenstwa p.poz. . Zawor
pierwszenstwa jest kombinacjg regulatora i ogranicznika

cis$nienia.

. zeliwo
Materiat korpusu sferoidalne
Wykonczenie powierzchni powlekana

proszkowo
Typ przytacza kolnierzowe
Maks. temp. medium 80 °C
Cién. stat. PN16
Min. ci$nienie wejsciowe 0,7 bar

ci$nienie wejsciowe, zawor pilotowy - 12 bar. ci$nienie

wyjsciowe, zawor pilotowy - 12 bar.

e duzy przeptyw

*wysoka doktadnos$¢ regulacji

,powlekany proszkiem wewnatrz i na zewnatrz - proszek jest
fizjologicznie i toksycznie bezpieczny

«wbhudowany obwad regulacji i zawory kulowe

Dodatkowy
opis

Instalacje wodociggowsa p.poz. prowadzi¢ po wierzchu przegrod mocujac ja do
konstrukcji stropu lub $cian za pomocg systemowych uchwytow (rury
zastosowa¢ jako wzmocnione stalowe ocynkowane x2 — podwdjnie )
odpowiednio zaizolowane termicznie otuling z welny mineralnej gr. 50 mm z
ptaszczem aluminiowym lub z pianki poliuretanowej gr. 30 mm z ptaszczem
PCV . W projektowanym obiekcie zastosowano 9 kpl. hydrantéw p.poz. #25
nasciennych 1 wnekowych z wbudowanymi gasnicami , o wydajnosci 1
dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa . Wszystkie wyroby znajdujace si¢ na rynku
krajowym , przeznaczone do wykonywania instalacji wodociggowej z
tworzywa sztucznego i stalowych winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie .

Rury instalacji wodociggowej prowadzone w stropie podwieszonym nalezy
zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej z ptaszczem PCV gr. 25 mm jak
réwniez rury stalowe instalacji p.poz. prowadzone po wierzchu - poliuretan w
ptaszczu PCV gr. 30 mm lub otuling z welny mineralnej gr. 50 mm . Podejscia
pod armature czerpalng wykona¢ jako jedno uchwytowe ( baterie
jednodzwigniowe mieszakowe markowych firm - baterie w catosci metalowe —
mosi¢zne ) — podej$cia dolne z zaworkami odcinajgcymi i filtrami
wbudowanymi . W pomieszczeniu toalet zamontowac wiszace porcelanowe



miski klozetowe ( na stelazach ) glebokiego sptukiwania - kolor biaty ,
zbiornik sptuczki z 2 pojemno$ciami sptukiwania , oszcz¢dzajacy wode , sedes
z pelnego plastiku z klapg . Brodziki zastosowaé z tworzywa sztucznego
90x90cm glebokie 25 cm z podbudowa styropianowg ,kabiny prysznicowe
wykona¢ w wykonaniu szklanym pelne lub ( drzwi — kabiny )

W pomieszczeniu przedsionkow toalet i pomieszczeniach pomocniczych
zamontowaé porcelanowe umywalki ,,50” wraz z pétpostumentami  (
urzadzenia markowych firm ) .

W pomieszczeniu aneksu socjalnego i kuchennego zamontowa¢ umywalke
porcelanowg ,,50” kolor bialy , zZlewozmywak dwukomorowy ze stali
szlachetnej i bateri¢ mieszakowg . W pomieszczeniu aneksu porzadkowego
zamontowac¢ zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej gieboki - koryto z baterig
mieszakowg , oraz dodatkowym zaworem przylacza zimnej wody z wezowym
ztaczem Srubowym 27, wysoko$¢ od gornej krawedzi podtogi 100 cm
dtugos¢ weza 200 cm zakonczony zaworem pistoletowym .

Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach i przykrywane zaprawa
zaizolowac otuling z pianki polietyl. zabezpieczone powtoka odporng na
zaprawe cement. 445 gr.4 mm. i stabil 6-9 mm Pozostate przewody
wodociggowe zaizolowac termicznie otuling 13 mm .

1.4 Mocowanie przewodow.

Do mocowania rur stalowych powinny by¢ uzywane uchwyty systemowe .

ROZSTAW UCHWYTOW.
SREDNICA RURY [mm] | 15 20 25 32 40 50 63-75
ODLEGLOSC MIEDZY | 1,25 1,25, 2,0 2,25 2,50 2,80 3,0
UCHWYTAMI [m.]

1.5 Obliczenia - wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wody.

W budynku beda nastepujace urzadzenia :

Zapotrzebowanie na wodg dla celow biurowo - socjalno - administracyjnych :

Umywalka szt.34 0,14 dm3/s = 4,76
Miska ustepowa szt. 29 0,13 dm3/s =1,17
Ztaczka do weza szt.12 0,30 dm3/s = 3,60




Zlewozmywak szt. 6 0,14 dm3/s = 0,84
Natrysk szt.30 0,30 dm3/s = 9,00

Razem On = 14,94 dm3/s
Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego na cele biurowo — administracyjne :
q = 0,682 (Z0n)°*~-0,14 dm3/s

q =0,682x3,37-0.14=2,16 dm3/s=7,77 m*/h

Zapotrzebowanie wody dla obiektu :
gc= 2,16 dm3/s
Dobor $rednicy przytacza :
Predkos$¢ przeptywu przyjeto v=1,0s

4xqc
D= [Txv =0.052m

Dobrano przewod @ 75 PP ktory nalezy podiaczy¢ do istniejgcego rurociggu
stalowego w piwnicy z wyprowadzonym odejsciem # 80 poprzez zawor
odcinajacy . Srednice gldwnego przewody wody zimnej dla tej czesci budynku
przyjeto @ 75PP ( 65) .Instalacje p.poz. nalezy rowniez wiaczy¢ do
wyprowadzonego odejscia # 80 .

Gtowny przewdd wodociggowy ( zimnej wody ) w budynku dobrano jako O
75PP (65) . Budynek podzielono na strefy pozarowe . .

Budynek - wyposazony bedzie w dziewi¢¢ hydrantdw nasciennych
skrzyniowych @ 25 o wydajnosci 1,0 dm®/s kazdy i dlugo$cia weza
potsztywnego 30 m zasiggu 35 m .

Hydranty w wykonaniu z gasnica w budowang . Wewngtrzna instalacja
wodociggowa opomiarowana bgdzie poprzez montaz wodomierza,

jako MWN # 65/4 , Qmax.=63 m3/h , Qmin. =0,5 m3/h . Uktad instalacji
p.poz. wlaczony bedzie do istniejgcej instalacji wodociggowej prowadzonej w
kondygnacji piwnicznej i wyposazony zostanie w wodomierz MWN 65/4 .
Instalacje wody uzytkowej jak 1 instalacje hydrantowa nalezy zabezpieczy¢
poprzez montaz atestowanego zaworu pierwszenstwa p.poz..



Minimalne ci$nienie niezbgdne dla instalacji winno wynosi¢ — 0,25 Mpa.
Hydranty na odgalezieniach i w najwyzszych punktach nalezy podtaczy¢ do
pionOw kanalizacyjnych w celu przeptukiwania instalacji hydrantowe;j .
Polaczenie hydrantu do pionu kanalizacyjnego wykonac¢ rura stalowg
ocynkowang 2x # 15 1 wyposazy¢ kazde odejscie w zawor odcinajacy kulowy 1
odpowietrznik automatyczny. Administrator budynku dopilnowa¢ musi aby
instalacje hydrantowg przeptukiwac 1-2 razy w miesigcu w celu
wyeliminowania zagniwania wody w przewodach .

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie centralnie poprzez zasobniki
c.w.u. 75011000 L szybko tadujace podtaczony do kottow gazowych z
funkcja przegrzewu wody . Zasobniki ¢.w.u. wyposazy¢ w systemowe —
fabryczne grzalki elektryczne . Zasobniki zamontowac jako kompletne z
wszystkimi akcesoriami ( oprzyrzagdowaniem niezbednym do prawidtowe]
pracy zasobnikow ) . Uktad c.w.u. wyposazony w cyrkulacj¢ oraz w system
przegrzewu wody . Podejscia doptywowe i odptywowe do urzadzen
znajdujacych si¢ w kuchni cateringowej nalezy wykona¢ zgodnie z DTR
urzadzen zamoéwionych przez Inwestora 1 wg. technologii .

Przed montazem zasobnikéw wody nalezy zapozna¢ si¢ z DTR urzadzenia i
zamontowac wszystkie wymagane urzadzenia zabezpieczajace podgrzewacz i
instalacje .

1.6. Proby szczelnosci instalacji .

Probe szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd , kanatow i szachtow .

Izolacjg cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku
stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby
nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza . Do préb szczelnosci nalezy stosowac¢ wode
filtrowang .

Armature czerpalna montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci ,na czas
proby nalezy zastapi€ ja korkami .

Badang instalacje nalezy napetni¢ woda wodociggowa doktadnie
odpowietrzajac w najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie
polaczenia przewodow 1 armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnos$ci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego
ci$nienia . Wielkos$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od
ci$nienia roboczego , lecz nie nizsza niz 0,9 Mpa . Instalacj¢ uwaza si¢ za
szczelng , jesli w ciggu 20 min. Trwania proby manometr nie wykaze spadku
ci$nienia .

Instalacje cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci . Po
przeprowadzeniu proby szczelnos$ci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej ,
instalacje nalezy wypetnié woda o temp. 55°C i ci$nieniu 0,6 Mpa. Badanie
nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. Od napelnienia ciepta



wodg Podczas tej proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé
zachowanie si¢ kompensatorow , punktéw staltych oraz uchwytow przesuwnych

1.7.Plukanie instalacji wodociggowej.

Phlukanie instalacji wodociggowej ma na celu usuni¢cie zanieczyszczen
montazowych , w szczegdlnosci pozostatosci topnika w miejscach potaczen
lutowanych . Jednocze$nie plukanie w duzej mierze przyczynia si¢ do
zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych wody pitnej . Ptukanie
instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej , przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doplywie , przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach i korkach .

Najbardziej skuteczne jest plukanie odcinkowe instalacji, po ktorym nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie calej instalacji .

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje¢ wypetniona woda
na calym przekroju . CzgSciowe wypetnienie przewodow w okresie od odbioru
do rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone ,poniewaz na styku
trzech faz tj. materiat rury , woda 1 powietrze wystepuje wielkie zagrozenie
korozyjne. W przypadku koniecznos$ci oproznienia instalacji zaleca si¢
przedmuchanie powietrzem celem osuszenia .Osuszona instalacja powinna by¢
zamknigta .

1.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek
kanalizacyjnych PCV # 0.05,0.075,0.110,0.160, 200 SN4-6 i SDR 41 ,,N”
taczonych na uszczelke niskoszumowe , utozonych na $cianach budynku i
pod posadzka pomieszczen budynku. Rury zamontowa¢ do $ciany za
pomoca uchwytow. Przy przyborach sanitarnych, przed podejSciami
odptywowymi , nalezy zamontowaé syfony. Podejscia odplywowe

nalezy wykona¢ do pionow kanalizacyjnych, z odpowiednim spadkiem
Piony w swej dolnej czesci powinny by¢ zaopatrzone w rewizje , zaleca si¢
montaz rewizji w zaleznosci od srednicy pionu . Piony w swej gérnej czesci
nalezy wyposazy¢ w wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach
budynku na wys. ok. 1,5 m . Piony kanalizacyjne jak i calg instalacje
kanalizacji sanitarnej wykona¢ jako krytg , wku¢ w bruzdy . Przy wkuwaniu
piondw kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy pozostawi¢ drzwiczki
rewizyjne w celu tatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych. Piony
odpowietrzajace wraz z automatycznymi korkami odpowietrzajacymi nalezy
wykonac jako kryte , wkué¢ w $ciang , schowa¢ w bruzdach $ciennych . Piony
kanalizacyjne na calej dlugosci zabezpieczy¢ w otuliny akustyczne (wetna
mineralna gr.15 cm) w celu wyeliminowania hatasu . Odplywy z kratek
scieckowych - wpusty $ciekowe podlogowe wykonac jako odptywy min. @ 100
, ruszty - kratki Sciekowej zamontowac ze stali nierdzewnej , wszystkie kratki



sciekowe — odptywy muszg posiada¢ zasyfonowania .

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez $ciany czy stropy nalezy
zastosowac rury ochronne . W korytarzu pod posadzka na gtdwnym poziomie
kanalizacyjnym zamontowac¢ hermetycznie szczelng rewizje¢ ze stali
nierdzewne;j.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku odbywac si¢ bedzie
grawitacyjnie poprzez dwa gtowne poziomy kanalizacyjne @ 200 PCV ,
do istniejacych studzienek rewizyjnych @ 1200 typowych betonowych , a
nast¢pnie poprzez studzienki kanalizacyjne przelotowe do lokalnej kanalizacji
sanitarnej . W przypadku ztego stanu technicznego studzienki wigczeniowe
nalezy wyremontowac lub wymienic .

Studzienki rewizyjne wyposazy¢ we wtazy typu ciezkiego .

Przyknaliki sanitarne nalezy wykona¢ z rur PCV @ 160-200 typu cigzki S-SN8 -
SDR 41 typ ci¢zki ,,C” wg. AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96 .W pomieszczeniu
kottowni zamontowac¢ studzienke schtadzajacg oraz wyposazy¢ ja zatapialna
pompke ze stali nierdzewnej podtaczonej do kanalizacji . W miejscu montazu
zaworu napowietrzajacego , wkutego w $cian¢ lub obudowanego gips kartonem
nalezy zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne .

W wszystkich pomieszczeniach WC 1 porzadkowych nalezy zamontowac
wentylatory wyciggowe , wlanczane wraz z oswietleniem pomieszczenia .
Wentylatory nalezy zamontowa¢ w kanatach wentylacyjnych pomieszczen . W
szatniach oraz toaletach wentylatory wtanczane sg z opdznieniem :

- szatnie - po 2 min. od momentu wiaczenia §wiatta

- toalety - po 1 min. od momentu wigczenia o§wietlenia

Wylanczanie wentylatorow w szatniach nast¢puje z chwila wylaczenia
o$wietlenia , natomiast w toaletach wytanczaja si¢ 2 min. po wyltaczeniu
Swiatla .

Wentylatory wyciggowe zastosowaé typu cichego o wydajnosci do 280 m3/h .

1.9.Kanalizacja deszczowa .

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg rurami spustowymi do
lokalnej kanalizacji deszczowej .Kanalizacja deszczowa pozostaje bez zmian .
Wymieni¢ nalezy czyszczaki i1 rury spustowe . .

1.10. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem 1
warunkami technicznymi  wykonawstwa 1 odbioru rob6t montazowych .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét .



Przykanaliki sanitarne wykona¢ jako nowe .

Kratki podtogowe zamontowa¢ z rusztem nierdzewnym i wyjmowanym
syfonem - koszem , kratki zasyfonowane .

Armatura czerpalna jako stojaca jednouchwytowa , miski ustgpowe jako
wiszace . Piony kanalizacyjne jak i catg instalacje¢ kanalizacji sanitarnej
wykonac jako krytg , wku¢ w bruzdy . Przy wkuwaniu pionéw kanalizacyjnych
w przegrody budowlane nalezy pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne w celu
tatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych. Piony odpowietrzajace wraz z
automatycznymi korkami — zaworami odpowietrzajacymi nalezy wykonac
jako kryte , wkué¢ w $cian¢ , schowac w bruzdach .

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane (Sciany -stropy)
do strefy pozarowej nalezy wykonac¢ jako p.poz. stosujac odpowiednie
zabezpieczenia - silikony , opaski , kasety , zaprawy itp. systemowe .

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez
Wykonawce : projektu , opisu technicznego i specyfikacji do przygotowania
oferty nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach
a potrzebne do realizacji catosci zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w
petni poszczegoblne instalacje sanitarne funkcjonowaty bez zastrzezen i zostaty
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami na dzien oddania inwestycji

do uzytkowania .



CZESC ..B”

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO .

instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji mechanicznej w
BUDYNKU HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZEM

SOCJALNYM - BIUROWYM
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

W BUDYNKU PRZY UL. SZPITALNEJ 4 NA POTRZEBY DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W OPATOWIE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem tej czg¢$ci opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania

( przewody i grzejniki ) i wentylacja mechaniczna i klimatyzacja . Zasilanie
c.0. bedzie z trzech kotléw wiszacych pracujacych w kaskadzie i czwartego

rezerwowego przewidzianego do zasilania cz¢sci ,,B”

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- architektura i konstrukcja budynku
- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania

3. Dane ogdlne

Budynek DPS istniejacy jest jako obiekt dwu kondygnacyjny podpiwniczony .
Tematem tego opracowanie jest instalacja centralnego ogrzewanie
zaprojektowana jako ci$nieniowa z obiegiem wymuszonym z rozdzialem
dolnym , rozprowadzajaca czynnik grzewczy w uktadzie pozioméw

dwururowych system szafek rozdzielaczowych . Przy zakupie szafek
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rozdzielaczowych c.o. przewidzie¢ na rozdzielaczach po jednym dodatkowym
obiegu grzewczym jako rezerwa ). Szafki rozdzielaczowe wyposazy¢ w belki
zasilajaco powrotne ktore beda posiadaly zawory zasilajagco — powrotne
kazdego obiegu grzejnikowego ,na wejsciu do szafki zastosowaé zawor
regulacyjny z nastawami , belke zasilajagca 1 powrotng wyposazy¢ w manometr
I termometr .

Instalacje c.o. zaprojektowane zostaty jako oddzielne niezalezne uktady .
Parametry czynnika grzewczego na instalacje ¢.o. — 70/55 °C . Instalacja c.o.
zasilana bedzie z indywidualnego zrodta ciepta jakim bedag trzy kotty
wiszace 1-funkcyjnne o0 lacznej mocy 290 KW z jedng rezerwa na 120 KW
- ¢ze$¢ budynku ,,B” —wykonie w Il etapie razem 410 KW z zamknigta
komorg spalania z palnikami modulowanymi , znajdujace si¢ w
pomieszczeniu technicznym w kottowni w piwnicy . Kotly wyposazy¢ w pelne
uktady automatyki pogodowej oraz modut pracy w kaskadzie .Kotty
wyposazyé w pompy obiegowe , armature odcinajaco — kontrolna o raz
zabezpieczajaca ( zawory bezpieczenstwa , naczynie itp.) - Systemowe oraz w
pelng automatyke pogodowa ze sterowaniem radiowym —systemow3a , kotly
muszg by¢ zabudowane jako kompletne wraz z systemowymi uktadami
spalinowo — powietrznymi . Przed montazem kotlow nalezy zapoznac si¢ z
DTR urzadzenia i zamontowa¢ wszystkie wymagane urzadzenia kontrolno -
zabezpieczajace kotly 1 instalacje .

Odpowietrzenie instalacji c.0. rozwigzano przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych znajdujacych si¢ na rozdzielaczach i w najwyzszych punktach
instalacji oraz poprzez r¢czne odpowietrzniki umiejscowione na elementach

grzejnych (grzejnikach) .
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4. Dane wyjSciowe

4.1. Parametry instalacji c.o.

Obiekt podzielony na dwie powierzchnie uzytkowe

- zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o.: 285 000 W — czes$¢ ,,A” i 110 000
W - czes¢ ,,B” — |1 etap wg PN-94/B-03406

- czynnik grzewczy c.o. : woda o parametrach 70/50 °C

- temperatura zewnetrzna: -20°C, wg PN-82/B-02402

- temperatura pomieszczen ogrzewanych: wg PN-82/B-02402

- system ogrzewania: wodny, dwururowy, ciSnieniowy z obiegiem

wymuszonym

5. Charakterystyka instalacji c.o.
5.1 Opis ogolny.

W celu rozprowadzenia czynnika grzewczego do grzejnikow

zaprojektowano system dwururowy z rozdzialem dolnym wychodzac z
rozdzielaczy szafkowych systemowych jako poziomy do kazdego grzejnika
oddzielnie . Przewody prowadzi¢ jak na zataczonych rysunkach.

Glowne przewody zasilajgce-rozdzielacze-poziomy w kondygnacji piwnic
prowadzone begda po wierzchu przegréd budowlanych rowniez w przestrzeni
sufitu podwieszanego . Reszta przewodow zasilajacych grzejniki prowadzi¢ w
posadzkach . W miejscach w ktorych nie ma mozliwos$ci schowania
przewodow c.o. w $ciang nalezy je poprowadzi¢ po wierzchu i obudowac lekka
konstrukcja z ptyty gipsowo-kartonowej . Podczas montazu przewodow c.0. z
rur tworzywowych nalezy przestrzega¢ zasad montazu — ,,Inst. wewn. z rur z

tworzyw sztucznych -wytyczne stosowania i proj.” .
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( rozstaw uchwytoéw w zaleznosci od $rednicy przewodu , kompensacja itp. ).
Uktad przewoddéw rozprowadzajacych wymaga wyrownania wydtuzen poprzez
zastosowanie kompensatorow , wykorzystujac przy tym naturalng kompensacje
(zatamania przewodow) stosowac kompensatory U — ksztattowe

Przewody instalacji c.0o. na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ termicznie
otulinami :

- W pomieszczeniach nieogrzewanych i w suficie podwieszonym prowadzone
po wierzchu przegrod budowlanych zaizolowac¢ otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu PCV gr. 30 mm .

- w korytarzu przewody prowadzone po wierzchu przegréd budowlanych
zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm.

- przewody c.o. prowadzone w bruzdach $ciennych lub podtogowych
zaizolowac¢ otulinami stabil gr. 6-9 mm i 445 gr.3-4 mm ( gatazki
grzejnikowe ) .Rury chowane w bruzdy $cienne zabezpieczy¢ otuling
termoizolacyjng stabil z ptaszczem ochronnym odpornym na dziatanie zapraw
budowlanych - gr. otuliny 6-9 mm. Przewody z tworzywa sztucznego Pe/Xc
od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w ostonie izolacyjnej gr.3-4 mm .
Regulacje hydrauliczng zapewniajg zawory 1 glowice termostatyczne
zamontowane przy grzejnikach 1/2.’oraz armatura kotlowa . Sterowanie
instalacji c.0. odbywac sie bedzie poprzez zamontowanie petnej regulacji

pogodowej .

7.Zastosowane materialy i armatura.

8.Przewody i armatura.

Przewody instalacji c.o. nalezy wykonaé czesciowo z rur stalowych czarnych

b/sz cieptowniczych instalacyjnych - gtowne zasilajace 1 z tworzywa
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sztucznego sieciowanego typowego do c.0. PE-Xc/AL/PE-@ 16-75w
kregach od rozdzielaczy szafkowych do grzejnikéw ,

Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych oraz ksztaltki i cata armatura powinny
posiada¢ wszelkie wymagane atesty o dopuszczeniu ich w budownictwie w inst.
c.0. .W sktad osprzetu instalacji c.o. wchodza : zawory odcinajace ,
automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji c.o. ,
termomanometry, zawory do napelniania i odwadniania, zawory odcinajace na
zasilaniu 1 powrocie kazdej sekcji montowane na kolektorach rozdzielacza,
zawory odcinajace kulowe , aparatura sterownicza AKP .

Na grzejnikach zastosowac reczne zawory odpowietrzajace .

Instalacja centralnego ogrzewania jest catkowicie zautomatyzowana poprzez

zastosowanie petnej automatyki pogodowe;j .

9. Elementy grzejne.

Zastosowanymi grzejnikami w projekcie sg : grzejniki stalowe panelowe typu
V dolnozasilane

Do eksploatacji grzejniki nalezy wyposazy¢ w rgczne zawory odpowietrzajace
oraz zawory 1 glowice termostatyczne 2. Na S$cianie za grzejnikiem nalezy
zamontowac¢ ekrany grzejnikowe — styropianowo-aluminiowe odbijajacy ciepto
od $ciany zewngetrznej . Przy podejsSciach do grzejnikow nalezy zastosowaé
ksztattki podejsciowe chrom. ( przy grzejnikach typu V) potaczone razem
zasil. 1 powrdt z zaworkami umozliwiajagcymi zamknigcie doptywu i odptywu

czynnika grzejnego z grzejnika oraz umozliwiajagcymi regulacje .
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10. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odprowadzenie gazéw z czynnika grzewczego odbywa si¢
automatycznymi odpowietrznikami znajdujgcymi si¢ na rozdzielaczach
kotlowych , oraz w najwyzszych punktach instalacji c.0. i poprzez zawory

odpowietrzajace na grzejnikach .

11. Regulacja instalacji c.o.

Do regulacji strumienia czynnika grzewczego przez grzejniki stuza
wbudowane zawory termostatyczne z regulacjg wstepng na zasilaniu oraz
armatura regulacyjna automatyczna ( automatyka pogodowa ) w kottach
sterowanie kotta jako kablowe lub radiowe - zamowic¢ wg opcji Inwestora .
Podczas wykonania proby na goraco nalezy wykona¢ regulacje instalacji
grzewczej poprzez ustawienie nastawa na grzejnikach . Oprdcz nastaw na
zaworach grzejnikowych nalezy zamontowac zawory regulacyjne z nastawami
na rozdzielaczach kotlowych w zaleznos$ci od $rednic odejs¢ poprawiajac

parametry pracy instalacji .

12. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Poniewaz materiat, z ktérego sg wykonane rury 1 ksztattki tworzywo
sztuczne charakteryzuje si¢ odpornosciag na korozj¢ , wiec nie stosuje si¢
srodkow zabezpieczajacych — antykorozyjnych . Aby zapobiec korozji czesci
instalacji oraz grzejnikow , uktad c.o. musi by¢ hermetyczny ( uktad zamkniety
) oraz woda w instalacji musi spelnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607"
Woda w instalacjach ogrzewania” i zawarto$¢ tlenu w wodzie instalacyjne;j

wynosi ponizej 0,1 mgO,/dm?3 . Ubytki wody w instalacji c.0. nalezy uzupeiaé
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wodg odpowiednio uzdatniong .W kotlowni zastosowac¢ stacj¢ uzdatniania wody
— kompletng z pelnym wyposazeniem , jako system automatyczny dobrang do

catkowitej mocy kotlowni 410 KW .

13. Proba na ciSnienie.

Przed przystgpienie do zakrycia rur warstwa betonu nalezy wykonac
probe na zimno, a nastepnie na gorgco zgodnie z normg PN-92/C-89017. Probe
wykona¢ na ci$nienie 1,0 MPa i uzna¢ ja za zadawalajacg jezeli odczyt na
manometrze nie zmieni si¢ przez okres 30 minut. Z proby wytaczy¢ naczynia

przeponowe i zawory bezpieczenstwa.

14.  Wytyczne wykonania.

Catos¢ robot zwigzanych z montazem instalacji wykona¢ zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych. Cz. II Instalacje Sanitarne i przemystowe”. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét . W przypadku przeprowadzenia wizji
lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce : projektu , opisu
technicznego i specyfikacji do przygotowania oferty nalezy przewidzieé i
uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji
calosci zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w petni poszczegdlne
Instalacje sanitarne funkcjonowaly bez zastrzezen i zostaly wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami na dzien oddania inwestycji do uzytkowania .

15. Wentylacja i klimatyzacja .

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng ogdlng wyciggowa z pomieszczen
sanitarno — socjalnych poprzez zastosowanie wentylatorow wyciggowych
sciennych - tazienkowych oraz przewodow zbierajacych spiroflex ukrytych w
suficie podwieszonym lub obudowanych gips kartonem ,przewody

wentylacyjne wyciggowe wlaczy¢ do istniejacych kanaléw grawitacyjnych , a
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w przypadku ich braku nalezy przewody te wyprowadzi¢ ponad dach budynku
przechodzac przez stropy i obudowac ptyta gipsowo kartonowa lub cegla .
Wentylacje wykona¢ wg. Obowigzujacych przepisow w tym zakresie . Jako
nawiew wyréwnanie wyciggu powietrza zastosowac¢ nawietrzaki podokienne
termostatyczne @ 160 z filtrem i grzatka elektryczng 1 stabilizatorem , oraz
zamontowac¢ nalezy we wszystkich oknach nawietrzaki higrosterowalne o
wydajnosci 8-28 m3/h . W pomieszczaniach mokrych zastosowaé wentylatory z
funkcja czujnika wilgoci 1 opdzniaczem , w pozostalych przypadkach tylko z
opozniaczem . W razie wystapienia zbyt duzych hataséw na wyciggu
wentylatorow dachowych nalezy zastosowac thumik . wentylator dachowy
wyposazy¢ w klape zwrotna 1 podstawe dachowa izolowana .

Przewidziano rowniez montaz wentylatoréw dachowych jak §ciennych o
wigkszych wydajnosciach niz wentylatory tazienkowe do ktérych nalezy
zamontowac¢ regulatory obrotéw ( falownik — regulator systemowy ) .
Urzadzenia wentylacyjne - wentylatory zamontowac jako kompletne .

Z pomieszczen socjalno — sanitarno i porzadkowych do wywiewu powietrza
wykorzystano przewody went. elastyczne AL.-spiro @ 150 wyprowadzone na
zewnatrz budynku ponad dach , a w/w pomieszczeniach do ktorych
doprowadzone beda rury spiro zostang zainstalowane wentylatory wywiewne
sufitowe , kanalowe o0 wyd.~25-300 m3h . Nad kuchenkg w pomieszczeniu
rozdzielni positkow zamontowac¢ kompletny okap z wentylatorem i akcesoriami
o wydajnosci min. 700 m3/h. z wyprowadzeniem do kanalu grawitacyjnego lub
na zewnatrz budynku prze $cian¢ lub przez dach uwzgledniajac wszystkie

elementy wyrzutowe .

Aby poprawi¢ lepszy komfort pracy w budynku w pomieszczeniach
administracyjno-biurowych i zbiorowych przewidziano zastosowanie
klimatyzacji typu multi split z jedng jednostkg zewnetrzna i kilkoma
wewngtrznymi ze zmiennym przeptywem czynnika chlodniczego. Do
pomieszczenia kaplicy zamontowa¢ Klimatyzator typu split jedna jednostka
zewngetrzna 1 jedna wewngetrzna . Przed montazem klimatyzatorow nalezy
zapoznac si¢ z DTR urzadzenia 1 zamontowa¢ wszystkie wymagane urzadzenia
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zabezpieczajgce klimatyzator i instalacje .

Klimatyzatory wyposazy¢ w pompki skroplin . Uktad skroplin wykona¢ z PP
zgrzewanego 1 podtaczy¢ do najblizszch piondow kanalizacyjnych w poblizu
jednostek klimatyzacyjnych . Uktad skroplin schowa¢ w przestrzeni sufitu

podwieszanego lub obudowac plyta gipsowo — kartonowg .
Projektowany uktad klimatyzacji przystosowany jest do pracy w funkcji
chtodzenia w okresie letnim oraz funkcji grzania w okresie zimowym.

Jednostki zewnetrzne wyposazona sg w sprezarke inwerterowa, dzieki czemu
wydajnos$¢ urzadzenia dostosowuje si¢ pltynnie do aktualnego zapotrzebowania

mocy chtodniczej/grzewcze;j.

Do jednostek zewngtrznych zostang podigczone jednostki wewngtrzne panele

kasetonowe —S$cienne.

Parametry systemow zastosowanych w pomieszczeniach

Jednostki zewnetrzne:

Jednostka zewnetrzna szt. 1:

sprezarka wykonana w technologii inwerterowe;j
wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 3,95
wspotczynnik COP (kW) nie mniejszy niz 4,26

moc chtodnicza nie mniej niz 33,5 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 37,5 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1260x1620x765 [mm)]
poziom glo$nosci nie wigcej niz 58 dB (A)

waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 242 kg
pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 8,48 kW
pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 8,80 kW
zasilanie jednostki 380~415/50/3

zakres pracy na grzaniu od -20*C
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czynnik chiodniczy R410A

Jednostki wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach objetych

zaprojektowano jednostki wewngtrzne S$cienne dzialajace

opracowaniem,

na powietrzu

obiegowym . Jednostki wewng¢trzne nalezy montowa¢ w pomieszczeniach na

scianie

Kazdy klimatyzator wyposazony jest standardowo w pilot

bezprzewodowy zdalnego sterowania umozliwiajacy regulacje temperatury

W pomieszczeniu.

Parametry jednostek wewnetrznych

Jednostka wewnetrzna Scienna 2.2 K\W:

moc chlodnicza 2,2 kW,
moc grzewcza 2,5kW,
kompaktowe wymiary urzgdzenia
900 x 282 x 205 mm, ,
zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
zawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia,
glo§no$¢ urzadzenia nie wigksza niz 24 dB (a)

wydajno$¢ wentylatora nie mniejsza niz 540 m3/h

Jednostka wewnetrzna $cienna 2,8 kKW:

moc chtodnicza 2,8 kW,
moc grzewcza 3,2kW,
kompaktowe wymiary urzgdzenia
900 x 282 x 205 mm, ,
zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
zawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia,
gtos$nos¢ urzadzenia nie wigksza niz 24 dB (a)

wydajno$¢ wentylatora nie mniejsza niz 540 m3/h

Jednostka wewnetrzna $cienna 3,6 K\W:
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moc chtodnicza 3,6 kW,
moc grzewcza 4,0kW,
kompaktowe wymiary urzgdzenia
900 x 282 x 205 mm, ,
zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
zawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia,
glo$no$¢ urzadzenia nie wigksza niz 24 dB (a)

wydajnos¢ wentylatora nie mniejsza niz 600 m3/h

Jednostka wewnetrzna $cienna 4,5 kKW:

moc chtodnicza 4,5 kW,
moc grzewcza 5,0 kW,
kompaktowe wymiary urzadzenia
900 x 282 x 205 mm, ,
zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
zawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia,
gtos$nos¢ urzadzenia nie wigksza niz 33 dB (a)

wydajno$¢ wentylatora nie mniejsza niz 780 m3/h

Jednostka wewnetrzna Scienna 5,6 K\W:

moc chlodnicza 5,6 kW,
moc grzewcza 6,2 kW,
kompaktowe wymiary urzgdzenia
1080 x 304 x 221 mm, ,
zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
zawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia,
glo$no$¢ urzadzenia nie wigksza niz 33 dB (a)

wydajnos¢ wentylatora nie mniejsza niz 1000 m3/h
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Prowadzenie przewodoéw

Instalacje chlodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych poprzez
lutowanie lutem twardym. Do wykonania instalacji zabrania si¢ stosowania rur

instalacyjnych z miedzi odtlenionej fosforem.
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Rozprowadzenie instalacji projektuje si¢ w strefie podsufitowej natomiast
piony nalezy prowadzi¢ przy $cianach.

Przewody nalezy uktada¢ w taki sposob aby nie prowadzi¢ ich nad szafami
elektrycznymi, uniemozliwiajagc w ten sposob wykraplanie si¢ kondensatu na
urzadzenia techniczne (szafy elektryczne). Wszystkie przewody instalacji
freonowej nalezy ukfada¢ z minimalnym spadkiem 0,5 % w kierunku
odbiornika chtodu. W trakcie montazu nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni
montaz trojnikdw w instalacji freonowe;j tj. powinny by¢ montowane pod katem
maksymalnie 15° w stosunku do ptaszczyzny poziomej. Bezwzglednie nie

nalezy montowac tréjnikdw w pozycji pionowe;.

>0.5m

Indoor Indoor Indoor
unit unit unit

Przej$cia przez stropy i Sciany powinny by¢ o jedna dymensje wigksze od

zaizolowanego przewodu oraz zabezpieczone tulejami  ochronnymi,
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wyprowadzonymi po 20 mm poza lico przegrody przez ktdra przechodza. Nie
nalezy wykonywa¢ zZadnych polaczen przewodéw wewnatrz przegrod
budowlanych, ani w odlegtosci 5 cm od nich.

Rury nalezy mocowa¢ przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub
podwojnych mocowanych do elementow konstrukcyjnych budynku, w
odleglosci min. co 1,5 m. Wszystkie przewody nalezy zamaskowa¢ przy uzyciu
korytek instalacyjnych do klimatyzacji z PVC, odpornych na promieniowanie
UV.

Po przeprowadzonych probach szczelno$ci nalezy otynkowaé przejscia

przewodow przez przegrody budowlane.

Requlacja instalacji

Regulacja dostarczanej mocy chtodniczej/grzewczej do klimatyzatorow
odbywaé si¢ bedzie poprzez plynng regulacje ilosci dostarczanego czynnika
chtodniczego do urzadzen. Plynna regulacja czynnika, poprzez zastosowanie
technologii inwerterowej, zapewnia optymalne zuzycie energii dzigki
dostosowaniu zuzycia pradu do wymaganej mocy chtodniczej/grzewcze;j.

Lokalna regulacja temperatury powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach
odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg pilotow przewodowych (bedacych

standardowym wyposazaniem jednostek).

Proby ciSnieniowe i rozruch

Po montazu klimatyzatorow 1 przewodow, a przed zaizolowaniem nalezy
wykona¢ test szczelno$ci. Instalacje nalezy bada¢ przy ci$nieniu probnym
rownym 41,5 bar, napelniong suchym azotem technicznym. W trakcie proby

nalezy postepowac nastepujaco:

- obnizenie 1 podwyzszenie ci$nienia w zakresie ci$nien od roboczego do
probnego powinno si¢ odbywaé jednostajnie 1 powoli z predkoscig nie

przekraczajaca 1 bar na minute,
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- podczas badania rurociggu pod cis$nieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

- po probie szczelnosci na elementach rurociggu i zlaczach lutowanych nie
powinno by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys
wloskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci 1 pocenia si¢ powierzchni,

- probe uwaza si¢ za pozytywna kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku
azotu na wskazaniach manometrow, po uwzglednieniu poprawek zmian
ci$nienia azotu zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami
atmosferycznymi (zmiana temperatury o 1 °C powoduje zmian¢ ci$nienia

testowego 0 0,1 bar).

Izolacja termiczna

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowaé termicznie matami z pianki
kauczukowej przeznaczonej do stosowania przy instalacjach chtodniczych , z
uzyciem tasmy wykonczeniowej. Grubo$¢ stosowanej izolacji termicznej nie
moze by¢ mniejsza niz 13 mm. Zastosowana izolacja musi by¢ paroszczelna,
wykonana z materiatu niepalnego i nierozprzestrzeniajacego ognia.
Kazdorazowo izolacj¢ nalezy montowac¢ tylko na suche 1 odtluszczone

powierzchnie przewodow.

v

¥

! [ Rura miedziana ]
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Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow nalezy wykona¢ za pomocg
przewodow PP zgrzewanych lub klejonych z PVC. Instalacje skroplin nalezy
prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem 1+2% w kierunku przeptywu kondensatu
w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie
zastosowa¢ automatyczne systemowe pompki skroplin  Wiaczenie do pionow
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez zasyfonowanie, aby zapobiec
przedostawaniu  si¢ nieprzyjemnych zapachéw do klimatyzowanych
pomieszczen Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen uktadu
odprowadzania skroplin poprzez zalanie systemu wodg. Poziome przewody
odprowadzenia kondensatu nalezy mocowa¢ co 0,8+1,0 m, a pionowe co
1,5+2,0 m (jednak nie mniej niz podparcia w dwodch punktach na kazdym

odcinku pionowym).

n I r-\ Odpowietrzenie

I Odplyw wody
. J
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Zasilanie i sterowanie jednostek klimatyzacyjnych

- Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do zasilania jednostki
zewnetrznej.

Bezpiecinik ‘

_f.l’/)'
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Sk ka elektrycy
| Skriynka e ﬂ:}c”naj

- Jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ z jednego obwodu.

Zrédio zasilania jednostek wewnetrznych
220V 1Ph 50Hz

Zabezpieczenia
Kostka elektryczna

Wzysikiejednostki /[ L= @» &2 @; @ @ @ @3‘]

wewnetrzne -
;_mddiq!:fw;e d;:ak_ ~ _ Jednostki wewnetrzne
Jjednej jednostki " - e ? 7 ? T ? i

. [l
zewnelrznej. ] f

|

I

Uwaga:
Wszystkie jednostki wewnetrzne ktore sq podlgczone do jednej jednostki
zewnetrznej muszg byc zasilone 7 jednego Zrodla.
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Wytyczne zabezpieczenie przeciwpozarowego

Wszystkie przejscia 1 przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielen
pozarowych powyzej (R)EI60 o $rednicy powyzej 40 mm, nalezy wykona¢ w
systemie ochrony pozarowe] o klasie ochrony EI odpowiadajacej klasie
przegrody przez ktorg przechodza, np. przy uzyciu masy , silikondw , opasek
itp. Ognioochronnych .

Uwagi koncowe

a) Do budowy instalacji nalezy stosowac¢ wylacznie wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym
B.

b) Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta,
a ich sposéb mocowania powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem

drgan na konstrukcje budynku oraz instalacji.

c) Po wykonaniu przedmiotowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelno$ci zgodne z przepisami badz wymaganiami producentow,
sporzadzajac w tym celu protokoly bedace podstawg do utrzymania

gwarancji na wykorzystane przy budowie materiaty budowlane.

d) W przypadku wykrycia nieszczelnoSci podczas proby szczelnosci
instalacji, zabrania si¢ doszczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie 1
inne zabiegi. Wadliwie wykonang cze$¢ instalacji nalezy rozmontowac

Z ponownym wykonaniem zlacz.
e) Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne o $srednicy powyzej 40 mm
przez przegrody przeciwpozarowe, nalezy wykona¢ w systemie ochrony

pozarowej o klasie ochrony odpowiadajacej klasie przegrody przez ktéra

przechodzy.
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f) Dla instalacji klimatyzacji przejscia powinny by¢ o jedna dymensje
wigksze od zaizolowanego przewodu. Po montazu instalacji nalezy
zabezpieczy¢ 1 otynkowal przejscia przewodow przez przegrody
budowlane.

g) Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze i fundamenty pod projektowane
urzadzenia.

h) Nalezy wykona¢ podiaczenia elektryczne wszystkich jednostek
klimatyzacyjnych.

1) Wszystkie elementy metalowe ukladu projektowanych instalacji musza
by¢ polaczone przewodem ochronnym z uziomem budynku wg projektu
technicznego instalacji elektrycznych. Pofaczenia elektryczne wykonac
zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych.

J) Przed przystgpieniem do montazu urzadzen nalezy bezwzglednie
zapozna¢ si¢ z dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz instrukcjami
producentow dostarczanymi wraz z elementami.

k) Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych cz. II oraz przepisami z

zakresu BHP 1 p.poz.

Wytyczne wentylacyjne wg. Technologii

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewnié¢ wentylacje mechaniczng lub
grawitacyjng. Nad urzqdzeniami grzewczymi w rozdzielni positkow nalezy zainstalowaé
okap. Na otworach wentylacyjnych powinny by¢ zainstalowane kratki z materiatu
nierdzewnego o konstrukcji tatwej do demontazu i mycia.

- Krotnos¢ wymian powinna wynosic:

e jadalnia - 30 m3 /h naosobe
e.rozdzielnia positkéw -4 W/h
e zmywalnia naczyn -8 W/h
e pomieszczenie do prania -6 W/h
e sala kinezyterapii -4 W/h
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e brudownik -4 W/h

W pozostatych pomieszczeniach ilos¢ wymian nalezy przyjgé zgodnie z PN.

Pomieszczenia o roznym poziomie wymagan sanitarnych nie mogq by¢ tgczone we wspolny
uktad wentylacji mechanicznej. W przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej w w-C

nalezy w kanatach wentylacji grawitacyjnej zainstalowac wentylatory wyciggowe sprzezone z

wylqcznikiem swiatla.

WYKAZ POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

Lp NAZWA KUB. NAWIE TYP URZADZ. WYMIAN | WYWIEW TYP URZADZ.
POMIESZCZENIA m @ W w/h mé/h
mh
1. NAWIETRZAK WENTYLATOR
146 m3 PODOKIENNY DACHOWY o
1/10 JADALNIA 110$¢ 0s6b 1000 o wydajnosci 150 7/8 1200 wydajnosci 600 m®/h
39 m3/h —5szt (1200 m3/h)
Kraty nawiewne -szt .2
Kompensacyjne w
drzwiach o wyd. 250
m3/h
2. Krata nawiewna WENTYLATOR
1/42 37 md 148 W drzwiach o wyd. 4/5 180 SCIENNY o wydajnosci
WYDAWALNIA 148 m3/h - szt.1 200 m¥h -
POSILKOW szt 1
3. Krata nawiewna WENTYLATOR
1/43 16 m? 128 w drzwiach o wyd. 8/10 180 SCIENNY o wydajnosci
ZMYWALNIA 1150 m3/h - szt.1 200 m¥h
-sztl
4. Kratka wentyl. w WENTYLATOR
0/3 PRALNIA 25 m® 150 drzwiach wejsciowych 6/6 150 SCIENNY
45X15 cmszt.l, WYWIEWNY
~ 150 m*h 150 m¥/h szt.1
5. NAWIETRZAK WENTYLATOR
0/19 GABINET 111 m3 444 PODOKIENNY 4/4 500 DACHOWY o
KINEZYTERAPI O wyd. 150m3/h i szt.3 wydajnosci 500 m®/h
-szt.l
6. 0/16 NAWIETRZAK WENTYLATOR
BRUDOWNIK 33m3 132 PODOKIENNY 4/4 150 SCIENNY
O wyd. 150m3/h i szt.1 WYWIEWNY
150 m¥h szt.1




Wytyczne wykonania.

Catos¢ robdt zwigzanych z montazem instalacji wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych. Instalacji sanitarnych i przemystowych , instalacji wentylacji 1
instalacji elektrycznych , oraz stosujac si¢ do instrukcji obstugi urzadzen
wentylacyjnych wydanych przez producenta .

Podczas postoju wentylatora ruch powietrza odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie
poprzez przestrzenie mi¢dzylopatkowe wentylatora.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane (Sciany -stropy)
do strefy pozarowej nalezy wykonac¢ jako p.poz. stosujac odpowiednie
zabezpieczenia - silikony , opaski , kasety , zaprawy .

W pomieszczeniach wilgotnych - mokrych wentylatory wyciggowe wyposazy¢
w czujniki temp, wilgotnosci oraz opodzniacz czasowy . W przypadku
przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce :
projektu , opisu technicznego i specyfikacji do przygotowania oferty nalezy
przewidzie¢ i uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do
realizacji cato$ci zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w pehni
poszczegodlne instalacje sanitarne funkcjonowaly bez zastrzezen i zostaly
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami na dzien oddania inwestycji
do uzytkowania .
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CZESC ,,C”
INSTALACJA GAZOWA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ

I. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wewngetrzna instalacja gazowa w

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
W BUDYNKU PRZY UL. SZPITALNEJ 4 NA POTRZEBY DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W OPATOWIE

2.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu sg nastepujace dokumenty:

- Zlecenie Inwestora,
- Obowigzujace przepisy 1 normy,
- Ustalenia z Inwestorem.

3. Zakres opracowania projektu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrznej
instalacji gazowej w przedmiotowym budynku.

4.Wewnetrzna instalacja gazowa.

Wewngtrzna instalacja gazowa oraz pomieszczenia w ktorych zaprojektowano
odbiorniki gazowe powinny odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Nr 46
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994
/Dz.Ust.RP. Nr 10 z dnia 08.02.1995 1/ oraz Rozporzadzenie Nr 200 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 04.04.1996 /Dz. Ust. RP. Nr 45
z dnia 19.04,1996r./ w sprawie ,,Warunkéw jakim podlegaja budynki i ich
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usytuowanie" .Instalacj¢ gazowa moze wykonywa¢ Wykonawca posiadajacy

odpowiednie uprawnienia. Wewnetrzna instalacja gazowa rozpoczyna si¢ od

kurka gtownego 1 sktada si¢ z uktadu pomiarowego , kurka odcinajacego za
gazomierzem, przewodow rurowych wraz z armaturg i odbiornikow gazowych.

Przewody wewnetrznej instalacji projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez

szwu wg.PN-80/H-74219/ bez powloki antykorozyjnej / w zakresie §rednic @

15-100 mm . faczonych przez spawanie /. Dopuszcza si¢ stosowanie polaczen

gwintowanych do przylaczania armatury i innych podiaczen urzadzen w

budynku .Przed kottami przewidzie¢ bufor - zapas gazu wykonany z rury

stalowej instalacyjnej gazowej b/sz .

Potaczenia gwintowe rur uszczelnia¢ przedziwem konopnym zamoczonym w

pokoscie . Zamiast wtdkien konopnych do uszczelniania gwintow mozna

rowniez uzywac specjalnych tasm — past uszczelniajacych do instalacji

gazowych . Zabrania si¢ faczenia rur w grubosci przegrod budowlanych .

Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne / Sciany nosne 1 strop/

nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicy o 2 cm wigkszej od §rednicy

przewodu. Wolng przestrzen tulei nalezy wypetni¢ sznurem konopnym 1 zala¢
asfaltem . Tuleje powinny by¢ osadzone w zaprawie cementowej.

Przewody na $cianie na zewnatrz budynku nalezy umiesci¢ w wykutej w murze

bruzdzie , ktorg po odbiorze technicznym wypetnia si¢ chudg zaprawa

cementowy.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci 2 cm od lica

przegrod budowlanych. Przewody natynkowe mocowac¢ do $cian lub stropow

typowymi uchwytami instalacyjnymi co okoto 1.75 m. Przewody obowigzkowo
mocowac¢ w miejscach instalowania armatury 1 rozgalezien przewodow oraz
zmianie kierunku rur / ponizej kolan /.

Po odbiorze przewody gazowe nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng

70tta. Przewody poziome rozprowadzajace nalezy lokalizowa¢ 2 do 20 cm pod

stropem. Przy prowadzeniu przewodow gazowych w poblizu innych instalacji
technicznych nalezy przestrzega¢ nizej wymienionych odleglosci :

- 15 cm nad poziomymi przewodami wodociggowymi 1 kanalizacyjnymi

- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania

- 10 cm od pionowych przewoddw c.o. wod-kan.

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych

- 60 cm od iskrzacych urzadzen /. wytaczniki, przetaczniki /

- 20 cm od réwnolegle prowadzonych przewodow telekomunikacyjnych.
Wewngetrzng instalacje gazowa pozalicznikowa wlaczy¢ do istniejacego
pozalicznikowego przytacza gazu # 125 stalowego biegnacego w
sasiedztwie przedmiotowego budynku , wiaczenie wykonaé poprze trojnik
redukcyjny stalowy spawany # 125/65/125 . Pozalicznikowe przylacze
gazu - odcinek wewnetrznej instalacji gazowe] wykonac¢ w technologii PE
zgodnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie dotyczacych przytaczy i
sieci gazowych niskiego - sredniego ci$nienia do budynkow .
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5.Pomiszczenie kotla .

Kociot gazowy c.o. nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu niemieszkalnym.
Pomieszczenie techniczne winno odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia 46
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. /Dz. U.
Nr. 10 z dnia 08.02.1995 r/oraz Rozporzadzenia 200 Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 04.04.7T996 r/ Dz.U.Nr45 z dnia 19.04.1996
r./ oraz rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 ustopadall992
I/Dz. U. Nr.92poz.460/.

W zwiazku z powyzszym:

- Instalowany kociot grzewczy/ lub kociot dwufunkcyjny/ powinien posiadaé
atest energetyczny oraz znak bezpieczenstwa ,,B”

- Kubatura pomieszczen technicznych nie powinna by¢ niniejsza niz 8 m3 a
taczne obcigzenie cieplne nie przekraczato 4.65 kW.

- Wysokos$¢ pomieszczenia technicznego powinna by¢ nie mniejsza niz 2.2 m
przy czym dopuszcza si¢ instalowania kottow grzewczych w istniejacych
budynkach mieszkalnych w pomieszczeniach technicznych o wysokosci nie
mniejszej niz 1.9 m.

- Wysokos$¢ pomieszczenia technicznego powinna by¢ o 40 cm wigksza od
najwyzszego potozonego punktu kotla.

- Posadzka pomieszczenia technicznego powinna by¢ wykonana z niepalnych
materialdéw budowlanych 1 mie¢ spadek 1 % w kierunku kratki sciekowe;.

- Pomieszczenie techniczne z posadzka usytuowang ponizej poziomu wod

gruntowych powinna by¢ zabezpieczona przed przenikaniem wod
gruntowych

- Stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggowe] w pomieszczeniu kotta z

kominem o naturalnym wyptywie spalin jest niedopuszczalne.

- Instalacj¢ oswietleniowa w pomieszczeniu kotla nalezy wykona¢ przewodem
,, antygrom" oraz nalezy zastosowac gazoszczelne oprawy $wietlne.

- Punkty $wietlne nalezy rozmie$ci¢ przed pomieszczeniem kotta w osi
przejscia na wysokosci 3 m od posadzki . Wylaczniki §wietlne nalezy
montowac na zewnatrz przy drzwiach wejSciowych..

- Pomieszczenie kotta musi posiada¢ ciggla wymiang powietrza,
wystarczajaca do spalania gazu oraz zabezpieczajaca przed przekroczeniem
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Pomieszczenie kottowni musi posiada¢ odpornos¢ ogniowa $cian i stropow

minimum 60 minut

Kottownia musi posiada¢ drzwi ognioodporne atestowane o klasie odpornosci

60 minut otwierane na zewnatrz o szerokosci min. 90 cm . Drzwi otwierane na

zewnatrz kottowni . Drzwi powinny mie¢ od wewnatrz pomieszczenia

zamknigcie bezklamkowe , otwierajace si¢ z kotlowni pod naciskiem.
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Pomieszczenie techniczne — kottowni posiada $wiatto naturalne — okno w
Scianie zewnetrznej .

6.Ustawienie kotla .

Lokalizacje¢ kotta projektuje si¢ tak aby:
- Odlegtos¢ kotla od otworow / drzwi, okna, kanaty wentylacyjne /
powinna wynosi¢ minimum 50 cm

- odlegtos$¢ boku kotta od tatwo zapalnych elementow budowlanych i
materialow powinna wynosi¢ nie mniej niz 60 cm

- Odlegtosci tylnych 1 bocznych $cian kotta od §cian pomieszczenia
kottowni powinny by¢ takie , aby byta mozliwa wtasciwa obstuga
kotta 1 niepowinna by¢ mniejsza niz Im . Kociol nalezy tak
instalowac aby odlegtos¢ pomigdzy przegroda , w ktorej sg
umieszczone otwory wentylacji nawiewnej , a palnikiem kotta byta
nie mniejsza niz 1,5 m .

- Dopuszcza si¢ zmniejszenie powyzszych odleglosci
usytuowania kotta w kottowni zgodnie z zaleceniami
producenta kotta - wg. DTR kotla

7.Wentylacja nawiewna.

Wentylacja nawiewna ma za zadanie dostarczanie powietrza do spalania.
Strumien powietrza powinien

wynosi¢ minimum 1.6 m3/h na I kW mocy palenisk-Otwor nawiewny powinien
by¢ umieszczony w Scianie zewnetrznej nie wyzej niz 0.3 mb nad podtoga-Pole
przekroju otwordéw nawiewnych powinno wynosic¢

nie mniej niz 200 cm?2 - dla kottéw o mocy do 30 kW

nie mniej niz 300 cm?2 - dla kottow o mocy powyzej 30 kW.

W przypadku braku mozliwo$ci wykonania nawiewu przez $cian¢ zewngtrzna,
nalezy doprowadzi¢ powietrze nawiewne kanatem pionowym znad dachu
budynku. W przypadku zabezpieczenia otworu nawiewnego kratka lub siatka,
nalezy zachowa¢ warunek powierzchni netto otworu nawiewnego.

W $cianie zewnetrznej budynku z i zaprojektowano kanat nawiewny -
ognioodporny , wlot powietrza do pomieszczenia na wysokosci 0,3 m nad
posadzka . Wlot powietrza od strony zewnetrznej na wysoko$ci min. 2m od
poziomu terenu .

Wszystkie urzadzenia gazowe zaprojektowane jako Turbo z zamknigtymi
komorami spalania .
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8.Wentylacja wywiewna

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni powinna odprowadzaé
powietrze na zewnatrz budynku. Strumien powietrza wywiewnego powinien
wynosi¢ co najmniej 0.5 m3/h na 1 kW zainstalowanej mocy palenisk.
Otwory wywiewne powinny by¢ umieszczone mozliwie blisko stropu , nie
mogg si¢ znajdowac ponizej dolnych krawedzi przerywaczy ciagu. Pole
przekroju .otworu wywiewnego nie powinno by¢ mniejsze niz 14x14 cm
netto. Otwory wentylacji wywiewnej 1 nawiewnej powinny by¢ wykonane
w miar¢ mozliwo$ci na tej samej §cianie budynku .

W pomieszczeniu kotta jako kanat wentylacji wywiewnej zaprojektowano
przewod - komin jedno-dwuscienny #400 mm . Wylot powietrz umiescic¢ na
wysokosci ~ 2,5 od posadzki pomieszczenia .Komin wentylacyjny wykonaé
jako kompletny , uwzgledniajac wszystkie elementy sktadowe systemu ,
wykona¢ go czg$ciowo jednoscienny , a w gornej czesci wykonacé jako
dwuscienny izolowany , nalezy przewidzie¢ odpowiednig konstrukcje nosng
pod komin wentylacyjny . Komin wentylacyjny wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie .

9.0dprowadzanie spalin.

Elementem taczacym odbiornik gazowy z kanatem jest przewdd spalinowy
sktadajacy si¢ z typowych rur 1 kolan . Wprowadzenie przewodu do kanatu
spalinowego wykonaé w blaszanej rozecie z kohierzem. Srednica przewodu
spalinowego taczacego kociot z kanatem spalinowym nie powinna by¢ mniejsza
niz $rednica kré¢ca w kotle . Laczna dlugos¢ rury spalinowej (czopucha),
uktadanej ze spadkiem 5% w kierunku aparatu gazowego, nie moze przekraczac
2 mb, przy czym pionowy odcinek tuz nad odbiornikiem powinien mig¢ dlugos¢
CO najmniej 22 cm

Dhugos$¢ czopucha nie moze przekroczy¢ 1/4 efektywnej wysokos$ci komina.
Dhugos$¢ robocza / wysoko$¢ / kanatow wentylacyjnych 1 spalinowych musi
wynosi¢ 2 m liczac od poziomu kratki lub odpowiednio przerywacza ciggu do
wlotu kanatu. Kanaty wentylacyjne i spalinowe wykonac z cegly palonej petne;j
lub alternatywnie z typowych pustakow ceramicznych wypalanych z gliny
.Wewnetrzna powierzchnia przewodow spalinowych powinna by¢ gtadka ,
szczelna 1 odporna na wilgo¢ 1 korozje oraz okreslong przez producenta kotta
temperature. Zaleca si¢ wyposazenie komina w prefabrykowane elementy ze
stali nierdzewnej. Przestrzen pomigdzy stalowym wkladem a czgscig
wewnetrzng komina murowanego nalezy wypeini¢ wetng mineralng. Kanaty
wentylacyjne 1 spalinowe oraz sposéb przytaczenia do nich aparatow gazowych
podlegaja obowigzkowo sprawdzeniu przez dozor kominiarski. Przy
skrzyzowaniach instalacji gazowej z rurami spalinowymi, przewody gazowe
nalezy prowadzi¢ wyze;j.
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Odprowadzenie spalin z kottow odbywac si¢ bedzie za pomoca Systemowego
kompletnego komina spalinowego o sred. #300 mm . Komin wyprowadzié
ponad dach na wysokos¢ ~ 1,5 m. Komin spalinowy wykona¢ jako kompletny
, uwzgledniajac wszystkie elementy sktadowe systemu , wykona¢ go czg¢sciowo
jednoscienny , a w gornej cz¢sci wykonac jako dwuscienny izolowany , nalezy
przewidzie¢ odpowiednig konstrukcj¢ nosng pod komin spalinowy . Komin
spalinowy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie 0raz
uwzgledniajac wszystkie zabezpieczenia wynikajace z przepisow .

10. Instalowanie innych odbiornikéw gazu.

Pomieszczenia w ktorych projektuje si¢ zainstalowanie odbiornikéw gazowych
musza posiada¢ wysoko$é w $wietle co najmniej 2.2 mb i kubature min. § m®
oraz drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

Odbiorniki nalezy taczy¢ na sztywno z instalacja przy uzyciu typowych ztaczek
gwintowanych 1 dwuzlaczek ptasko uszczelniajacych. Na podejsciach do
odbiornikow na wysokos$ci ok. 1.7 mb od podtogi projektuje si¢ kurki
odcinajace (kurki kulowe).

Odbiorniki gazowe nalezy zlokalizowa¢ co najmniej 5 cm od lica $ciany
budynku oraz 50 cm od okien i drzwi.

Minimalna odlegto$¢ bocznych §cianek kuchni od szafek kuchennych niskich
powinna wynosi¢ 20 mm, a od szafek wysokich - odpowiednio 150 mm.
Przestrzeni nad kuchnig nie wolno zabudowywac.

Grzejnik wody przeplywowej umieszcza si¢ jako wiszacy na Scianie budynku.
Grzejnik zbiornikowy wody w zaleznos$ci od wykonania umieszcza si¢ jako
wiszacy na Scianie lub wolnostojacy. Jezeli podtoga w pomieszczeniu , gdzie
projektuje si¢ grzejnik zbiornikowy jest wykonana z drewna lub tworzywa
sztucznego, nalezy pod urzadzeniem umiesci¢ ognioodporng plyte izolacyjna.
W piwnicy, w ktorej wystepuje wilgoc€, grzejnik nalezy umiesci¢ na
podmurowce o wysokosci 10 cm.

11. Wentylacja i odprowadzenie spalin z innych odbiornikéw gazowych.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazowe muszg miec
zapewniong ciggla wymiang powietrza w ilo$ci zabezpieczajacej przed
przekroczeniem w pomieszczeniu dopuszczalnych stezen zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia .Dla umozliwienia nawiewu powietrza projektuje sie
w dolnej czesci drzwi do tazienek w ktorych sg zamontowane odbiorniki
gazowe - wykonanie otwordw o lacznej powierzchni 200 cm? (netto)
przypadajacej na jedne drzwi.

Kazde pomieszczenie w ktorym zaprojektowano odbiorniki gazowe musi mie¢
oddzielny wywiew w postaci wyprowadzonego ponad dach budynku

36



pionowego kanatu wywiewnego o przekroju 14 x 14 cm. W $cianie miedzy
pomieszczeniem a kanalem wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, 20 cm ponizej
stropu nalezy osadzi¢ kratke wentylacyjng 21 x 14 cm. Zabrania si¢ zaktadania
okapow lub innych elementow ograniczajacych swobodng grawitacyjng
wymiang powietrza spalin do stuzacego tylko temu celowi murowanego
pionowego kanatu spalinowego o przekroju 14 x 14 cm.

Elementem taczacym odbiornik gazowy z kanatem spalinowym jest przewod
spalinowy o $rednicy 150 x 0,5 mm sktadajac) si¢ z typowych rur 1 kolan stal
kwasoodporna .

Do podtaczenia urzadzen gazowych do kanatu spalinowego w mieszkaniu
nalezy stosowac pionowe przewody o dtugosci co najmniej 20 cm , oraz
przewody poziome o dtugosci nic wigkszej niz 2 mb uktadane ze spadkiem 5%
w kierunku odbiornikow gazowych. Wprowadzenie przewodu do kanatu
spalinowego wykona¢ w blaszanej rozecie z kolnierzem o szeroko$ci 30 mm .
Dhugos¢ robocza / wysokos$¢ / kanaléw wentylacyjnych 1 spalinowych musi
wynosi¢ 2 mb liczac od poziomu kratki lub odpowiednio przerywacza ciggu do
wylotu kanatu. Kanaly nalezy wykona¢ z cegly palonej petnej lub alternatywnie
z typowych pustakoéw ceramicznych o §rednicy 150 mm wypalanych z gliny.
Wewnetrzna powierzchnia przewodow spalinowych powinna by¢ gladka,
szczelna 1 odporna na wilgoc 1 korozje. Zaleca si¢ wyposazenie komina w
prefabrykowane elementy ze stali nierdzewnej. Przestrzen pomigdzy stalowym
wktadem a czg$cig wewnetrzng komina murowanego nalezy wypetni¢ wetng
mineralng. Kanaty wentylacyjne 1 spalinowe oraz sposob przylaczenia do nich
aparatow gazowych podlegaja obowigzkowo sprawdzeniu przez dozor
kominiarski. Przy skrzyzowaniach instalacji gazowej z rurami spalinowymi
przewody gazowe nalezy prowadzi¢ wyzej .

12.Punkt odcinajacy .

Jako uktad pomiarowy pozostaje istniejgca stacja pomiarowa na $rednim
cisnieniu z gazomierzem rotorowym . Przylacz gazowy pozalicznikowe
wykonane bedzie z PE . Na $cianie budynku w szafce metalowej
wentylowanej o wymiarach 1000x600x1400 mm zamontowany zostanie
gazomierz miechowy jako podlicznik a w oddzielnej skrzynce gazowej 450 x
600 x 450 - zawor odcinajacy z glowicga MAG .

Szafka gazowa musi by¢ zlokalizowana minimum 1,0 m nad poziomem terenu
oraz minimum 0,5 m od okien i drzwi. Drzwiczki do wneki wykona¢ z blachy
stalowej zakonczonej po bokach kantem wywinigtym do §rodka . W
drzwiczkach nalezy wykona¢ otwory nawiewne 1 wywiewne , przy czym tgczna
powierzchnia otworow wentylacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 2 %
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powierzchni przekroju poziomego obudowy punktu redukcyjno - pomiarowego
. Ramka wneki winna by¢ wykonana z katownika 25x25 mm. godnie z ZN - G-
4151, zaleca si¢ aby powierzchnia zewng¢trzna obudowy byta wykonana w
kolorze z6itym , oraz na obudowie byt naniesiony napis ,,G" lub ,, GAZ ,, w
kolorze czerwonym. Druga szafke gazowa jako oddzielng nalezy zamontowac
obok glownej szafy wyposazong w glowice MAG O 65 ASBIG . Za
gazomierzem na wewnetrznej instalacji gazowej zaprojektowano aktywny
system bezpieczenstwa instalacji gazowej Gazex z samozamykajaca glowicg
Mag @ 65 z detektorami — czujnikami gazu w pomieszczeniach w ktorych
zainstalowano urzadzenia gazowe - kottownia .

Szafke¢ na glowice MAG-1 nalezy wykona¢ jako izolowang termicznie . Kurek
gazowy odcinajacy za gazomierzem wykonac jako kolierzowy @ 65 . Do
pomiaru zuzycia gazu zaprojektowano gazomierz typ : G-40 miechowy o
przepustowosci Qn= 40 Nm?/h Qmax= 60,0 Nm?h .Uktad pomiarowy i doptyw
gazowy nalezy wykona¢ z godnie z wymogami z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.(Dz.U.Nr 97/01 poz.1055) oraz normami
Zaktadowymi z zakresu gazownictwa .

13.Proby cisnieniowe i odbior techniczny ,uwagi koncowe .

Wewnetrzng instalacje gazowa po jej montazu zglasza do odbioru wykonawca .
Odbioru dokonuje oraz probe ciSnieniowa nadzoruje upowazniony
przedstawiciel Zaktadu Gazowniczego w Opatowie . Oprocz szczelnosci
przewodow odbiorowi technicznemu podlegajg : jako$¢ rur i ich pokrycia ,
jakos¢ ksztattek 1 armatury. Instalacje gazowa nalezy poddac prébie szczelnosci
w czasie 0.5 godz. na cisnienie 0.05 MPa mierzone rteciowym manometrem
roznicowym. Probe przeprowadza si¢ sprezonym powietrzem. Wynik proby
uwaza si¢ za pozytywny jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia. W
przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez
Wykonawce : projektu , opisu technicznego i specyfikacji do przygotowania
oferty nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach
a potrzebne do realizacji catosci zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w
pelni poszczego6lne instalacje sanitarne funkcjonowaty bez zastrzezen i zostaty
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzien oddania inwestycji
do uzytkowania .
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OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ .

Gaz dostarczony do budynku Domu Pomocy Spotecznej wykorzystany begdzie
do celow grzewczych i przygotowani c.w.u..

Zadaniem wewnetrznej instalacji gazowej dla w/w budynku jest
doprowadzenie gazu do nastepujgcych odbiornikow :
- Kociot gazowy jednofunkcyjny . —mocy 100 KW z zamkni¢tg komora
spalania -
zuzycie gazu max.h =12,00 m3/h szt.3
- Kociot gazowy jednofunkcyjny . —mocy 120 KW z zamknietg komora
spalania - rezerwa etap 1l
zuzycie gazu max.h =14,00 m3/h szt.3

Zapotrzebowanie godzinowe na gaz .

Qmax = Qo X n Xt

Qo —zuzycie gazu na jedno urzadzenie

n — liczba urzadzen

t — wspolczynnik jednoczesnos$ci zapotrzebowania gazu
nl -—liczba godzin pracy urzadzenia

n2  —liczba dni pracy urzadzen

Qmaxnh = 12,00x3,0 x0,8 +14,00x1,0x 1,0
=42,8m?3h

Zapotrzebowanie roczne na gaz

Q roczne = Qmax xnlxn2

Qroczne == €.0.- (42,8) x 6x185 + cw.u (42,8)x2
x185 =63344
~ 63500 m®/rok

Zaprojektowano gazomierz G-40 o przepustowosci Q,= 40,0 Nm?/h
Qmax= 60,0 Nm®/h .
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