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STADIUM

PW

FORMAT

A3

SKALA

1:50

DATA OPRACOWANIA

BRANŻA

SANITARNA

maj 2017

NR RYS

6kt

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA GAZU- AKSONOMETRIA

KOMINY

INWESTOR

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Zochcinek 42

27-500 Opatów

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4

27-500 Opatów

dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP

1

IMIĘ I NAZWISKO / NUMER UPAWNIEŃ

projektował

sprawdził

FUNKCJA

inż. Krzysztof Buczyński 142/Tbg/98

mgr inż. Anna Malinowska PDK/0175/PWOS/05

PODPIS

"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku

przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

opracował

opracował

opracował

inż. Mariusz Rozmus

mgr inż. Agata Ujda

mgr inż. Katarzyna Żuraw
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DEX-1

DEX-1

szafka gazowa na gazomierz G-40

o wymiarach 1400x1000x600

sygnalizacja świetlno-

dźwiękowa

systemu ASBiG

centralka ASBiG

połączenie elastyczne-

wąż zbrojony

czujniki systemu ASBiG

przejście przez ścianę budynku w tulei

gazo- i wodoszczelnej dn 110,

p.poż.

Zestaw kaskady kotłów gazowych:

- 3x100 kW

- 1x120 kW (rezerwowy)

Zestaw wyposażony fabrycznie w sprzęgło hydrauliczne dn100,

rozdzielacz pod kotłem dn100.

Przejście przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać jako gazo- i

wodoszczelne w systemie p.poż.

komin spalinowy Ø300 wyprowadzony ponad dach

budynku na wys. min. 1,5 m, jako dwuścienny,

izolowany, jako samodzielny komin zewnętrzny do

kotłów kondensacyjnych, gazowych, wyposażony w

obejmę, zakończony ustnikiem

komin spalinowy Ø300 prowadzony wewnątrz

budynku, obudowany cegłą 12cm, jednościenny,

połączony pod połacią dachową z kominem

dwuściennym, zakończony wyczystką i przewodem

do odprowadzania skroplin

dn300

dn300

dn100 dn100

dn100
dn100

szafka gazowa na zawór MAG-3

dn65 o wymiarach 450x450x600

neutralizator skroplin,

odprowadzenie skroplin do

kanalizacji sanitarnej

komin spalinowy Ø400 wyprowadzony ponad dach

budynku na wys. 0,6 m, jako dwuścienny, izolowany,

jako samodzielny komin zewnętrzny wyposażony w

obejmę, zakończony ustnikiem

komin wentylacyjny Ø400 prowadzony wewnątrz

budynku, obudowany cegłą 12cm, jednościenny,

połączony pod połacią dachową z kominem

dwuściennym, zakończony kratką wentylacyjną nad

sufitem w pomieszczeniu kotłowni, prowadzony

równolegle do komina spalinowego


