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istniejaca czesc nalezaca do kompleksu szpitalnego - budynek pralni
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Przewody Cc.o. AL/PEX # 16/720 mm nalezy prowadzic

w posadzce w izolacji termicznej min. 4om-Staoi L

PRZEWODY CENTRALNEGO UOGRZEWANTA NA CALEJ DLUGOSCT ZATZ0LOWAC TERMIT/NITE
PR/ZEWODY PROWADZONE W PIWNICE . We/ZLE TIEPLNYM | W SZACHTACH ZATZ0L0OWALC
OTULINA Z PTANKT POLTURETANOWEJ GR. 30mm W PLASZLU PLV

PRZEWODY GLOWNE W PRZYPADKU WKUTYCH W SCIANE LUB PODLOGE

NALEZY TERMICZNIE ZAIZOLOWAC OTULINAMI TERMOI ZOLACYJNYM]

CLIMAFLEX=-STABIL gr S-13mm . RZEWODY L. 0.

[INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC JAKO W CALOSCI KRYTA

FELEMENTY INSTALACJI C. 0. KTORE NIE MOZNA UKRYC W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH
NALEZY OBUDOWAC LEKKA KONSTRUKCJA Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH

[STNITEJACE PRZEWODY CIEPLOWNIC/ZE PROWADUZONE PRZEZ KONDYGNACJE PTWNIC
ZASTLAJACE INNE OBIEKTY NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE | OBUDOWAC PLYTA GIPSOWO
KARTONOWA MONTUJAC DRZWICZKT REWIZYINE PRZY ARMATURZE

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW INTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE SCITANY
STROPY PRZECHODZACE PRZEZ WYDZIELONE STREFY POZAROWE NALEZY ODPOWIEDNIO
ZABIECZYC SYSTEMOWYMI PRZEJSCIAMI OGNIOODPORNYMI STOSUJAC OPASKI  KASETY .
SILIKONY [ ZAPRAWY  KAZDE ODGALEZIENIE INSTALACJI CO NA CIAGACH GLOWNYCH
WYPOSAZYC W ZAWORY ODCINAJACE  SZAFKI ROZDZIELACZOWE JAK GRZEJINIKI WYPOSAZYC
W ZAWORY REGULACYJINE Z MOZLIWOSCIA REGULACJI PRZEPLYWU ( ZAWORY TERMOSTATYCZNE Z
NASTAWAMI > GRZEINIKI LAZTENKOWE WYPOSAZYC DODATKOWO W GZRAKKI EKETRYCZNE
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RZUT I-go PIETRA
Dom Pomocy Spoleczne]
ul. Szpitalna 4 w Opatowie

- projekt wykonawczy
skala 1:100
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RZUT I-go PIETRA

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczefi w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Opatowie"

INWESTOR

Dom Pomocy Spolecznej w Zochcinku
Zochcinek 42 ,27-500 Opatow

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5
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