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INSTALACJE WODOCIAGOWE ul. Szpitalna 4 w Opatowie
- PROJEKT WYKONAWC?ZY - - projekt wykonawezy
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Z Z Z Z X g powierzchnia wykorﬁczen\e
pokd) 3 osoboiy
o £ZRSC sypialna 2457 | tarket
+419 +419 sanitariat 506 | terakota
¢ ¢ tgczna powierzchnia pokoju 29 63
+ 409 pokd) 3 osohowy
spadek | o , spadek ‘ ¢ spadek o , spadek . C7a5¢ syplaa R
sanitariat 5,06 | terakota
q; fgczna powierzchnia pokoju 24,40
$+ 419 +419 pokdj 3 osobowy
o czest sypialna 2026 | tarket
sanitariat 5,06 | terakota
$ $ farzna powierzehnia pokoju 25,32
+543 +543 pokaj 3 sohowy
czest sypialna 2024 | tarket
2 sanitariat 5,06 | terakota
fgczna powierzchnia pokoju 25,30
pokdj 3 osoboiy
5 czesc sypialna 1936 | tarket
saritariat 506 | terakota
tgezna powierzchnia pokoju 24,42
poka) 2 osohoiy
o £ZRSC sypialna 1580 | tarket
saritariat 506 | terakota
LEGENDA: tgczna powierzchnia pokoju 20,86
] ] ] rurociagi WOdy zimnej 217 kuchenka 3,959 tarket
UWAGI: zlewozmywakowych zastosowac zaworki 10. Przewody prowadzone pod tynkiem lub w rurociagi C.W.U 21 hail 1442 tarkel
. . . . . . . . . . . . U 29 hall 1689 tarket
1. Rurouagl wody zimnej, cw.u. i cyrkulacyjnej odcmajq_ce. o o ‘ _ posadzce - otuling z poliuretanu 445 gr.4mm i rurociagi wody cyrkulacyjnej o = T —
wykona¢ z rur PP (polipropylenu), taczonych 5. Wszys_tkle odga_I_QZIenla od'plonow wody zimnej, gr.9-13m. _ . ] . MTCV(A) termostatyczny zawor cyrkulacyjny Py P p— 1 pr——
przez zgrzewanie, w/g PN-EN ISO 15874-1:2013. c.w.u. i cyrkulacji zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce 11. Przewody wodociagowe zaizolowa¢ otuling z A2 FOWERZC A ] inm
2. Koncéwki obiegéw cyrkulacyjnych w pionach oraz odpowiednie do $rednicy. poliuretanu 300 gr. 25 mm. Instalacje
w miejscach najdalej oddalonych od pionéw 6. Podejscia do baterii umywalkowych @15, wodociggowg wykonac jako kryta.
zaopatrzyé w zawory termostatyczne typu zlewozmywaki, natryski wykonaé z rur @20 typu 12. Przewody wodociggowe ktérych nie mozna ukry¢ NRRYS NAZWA RYSUNKU
MTCV(A) w/g $rednicy rur na ktérych ma by¢ PP w przegrodach budowlanych nalezy obudowaé
. . » o W3 RZUT I-go PIETRA - INSTALACJE WODOCIAGOWE
zamontowany. 7. Piony wodociggowe prowadzi¢ szachtach lekkg konstrukcjg gipsowo - kartonowa.
3. Do umywalek zastosowa¢ baterie sztorcowe instalacyjnych. 13. Na kazdym odgatezieniu zamontowaé zawory RODZAJ INWESTYC I - NAZWA ZADANIA
pojedyncze a dla zlewéw, baterie sztorcowe 8. Instalacije na kazdej kondygnacji - poziomy odcingjgce i drzwiczki rewizyjne w celu . ) ) ) i ]

. o " latwiei dost d rmatury odcinaiacei Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
zlewozmywakow_e z ruchoma wylewka oraz rozprowadzajgce  prowadzi¢  pod  sufitem, a Wl_eijs_zego ostepu do a ry J.a j. przy ul. Szpitalne] 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”
zestawy prysznicowe komptetne nad kobing obudowac ptytg G-K. 14. Przejécia przez przegrody w strefach pozarowych
prysznicowg 9. Rury izolowaé otulinami elastycznymi term. na wykonac jako systemowe ppoz. INWESTOR _

4. Na podigczeniach baterii umywalkowych i catej dtugo$ci z pianki polietylenowe;. Dom POmOCVZSEﬁC*ie:;;?ZW Zachcinku
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