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SZAFKA ROZDZIELACZOWA SEKCYJNA-6 SEKCJI
W TYM JEDNA REZERWA Z ZAWORAMI ODCINAJACYMI
KAZDA SEKCJE ZASILAJACYMI [ POWROTNYMI #15
Z REGULACJA TEMPERATURY [ PRZEPLYWU
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PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA CALEJ DLUGOSCI ZAIZOLOWAC TERMICZNIE
PRZEWODY PROWADZONE W PIWNICE WEZLE CIEPLNYM [ W SZACHTACH ZAI1ZOLOWAC
OTULINA Z PIANKT POLTURETANOWEJ GR. 30mm W PLASZCU PCV

PRZEWODY GLOWNE W PRZYPADKU WKUTYCH W SCIANE LUB PODLOGE

NALEZY TERMICZNIE ZA[ZOLOWAC OTULINAMI TERMOIZOLACYJNYMI

CLIMAFLEX-STABIL gr.S9-13m .RZEWODY C.O.

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC JAKO W CALOSCI KRYTA

ELEMENTY [NSTALACJI C.0. KTORE NIE MOZNA UKRYC W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH
NALEZY OBUDOWAC LEKKA KONSTRUKCJA Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH .

ISTNIEJACE PRZEWODY CIEPLOWNICZE PROWADZONE PRZEZ KONDYGNACJE PIWNIC
ZASILAJACE INNE OBIEKTY NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE [ OBUDOWAC PLYTA GIPSOWO
KARTONOWA MONTUJAC DRZWICZKI REWIZYJNE PRZY ARMATURZE .

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW [NTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE SCIANY
STROPY PRZECHODZACE PRZEZ WYDZIELONE STREFY POZAROWE NALEZY ODPOWIEDNIO
ZABIECZYC SYSTEMOWYMI PRZEJSCIAMI OGNIOODPORNYMI STOSUJAC OPASKI , KASETY.
SILIKONY [ ZAPRAWY . KAZDE ODGALEZIENIE INSTALACJI CO NA CIAGACH GLOWNYCH
WYPOSAZYC W ZAWORY ODCINAJACE . SZAFKI ROZDZIELACZOWE JAK GRZEJUNIKI WYPOSAZYC
W ZAWORY REGULACYJINE Z MOZLIWOSCIA REGULACJI PRZEPLYWU ¢ ZAWORY TERMOSTATYCZNE Z
NASTAWAMI ) . GRZEJINIKI EAZIENKOWE WYPOSAZYC DODATKOWO W GZRALKIT EKETRYCZNE .
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SZAFKA ROZDZIELACZOWA SEKCYJNA-11 SEKCJ]

W TYM JEDNA REZERWA Z ZAWORAMI ODCINAJACYMI
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RZUT PARTERU
Dom Pomocy Spolecznej

ul. Szpitalna 4 w Opatowie

- projekt wykonawczy
skala 1:100

-—_———- zakres opracowania

—————— droga ewakuacyjna

wygrodzenie strefy pozarowej w budynku

klasa odpornosci ogniowej pozarowej
elementéw budynku - klasa REI120

klasa odpornosci ogniowej pozarowej
elementéw budynku - klasa EI60

SZAFKA ROZDZIELACZOWA SEKCYJINA-12 SEKCJI

W TYM JEDNA REZERWA Z ZAWORAMI ODCINAJACYMI
KAZDA SEKCJE ZASILAJACYMI [ POWROTNYMI #15
Z REGULACJA TEMPERATURY [ PRZEPLYWU

NR RYS

NAZWA RYSUNKU

2C0O

RZUT PARTERU

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczefi w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Opatowie”

INWESTOR

Dom Pomocy Spolecznej w Zochcinku
Zochcinek 42 ,27-500 Opatow

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatéw
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
Projektowal: inz. Krzysztof
! Buczyriski 142/Tbg/98
Sprawdzil mgr inz.Anna Malinowska
2 nr upr.: PDK/0175/PW0OS/05
BRANZA SKALA FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM
SANITARNA 1:100 A2 maj 2017 PW




