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3 OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Na podstawie Art. 20 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Ustawa - Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Dz.U.2016 poz. 290) oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.
.Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na
potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie” na dziatce o nr ewidencyjnym 2033/4 i 2033/5 zostat
wykonany spetniajgc wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz obowigzujgce przepisy i zasady
wiedzy technicznej na dzieh opracowania.
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6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne:

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA:
+Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”

INWESTOR:

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw

ADRES INWESTYCJI:

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

2. Podstawa opracowania:

— program uzytkowy oraz ustalenia z Inwestorem,

— dokumentacja zwigzana z budynkiem przekazana przez Inwestora,
- dokumentacja zdjeciowa i inwentaryzacja wiasna,

- mapa do celow projektowych,

— obowigzujace przepisy budowlane i Polskie Normy.

3. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie.

4. Dane informujace o dziatkach inwestora:
Przedmiotowe dziatka 2033/4 oraz 2033/5 oznaczone sg w ewidencji gruntéw jako ,Bi” — inne
tereny zabudowane.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego opracowaniem:

Teren dziatki inwestora 2033/4 wraz z terenem utwardzonym i nie utwardzonym wynosi
0.2747ha=2747,00m’.

Teren dziatki inwestora 2033/5 wraz z terenem utwardzonym i nie utwardzonym wynosi
0.2147ha = 2147,00m’.

— budynek oznaczony na projekcie ZT —nr 1 o pow. zabudowy 894,90m* — budynek kuchni,
- budynek oznaczony na projekcie ZT — nr 2 0 pow. zabudowy 837,30m* — budynek pralni.

Na terenie dziatek usytuowane sg budynki nalezgce do kompleksu szpitalnego. Teren dziatki z
niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim. Wjazd na teren dziatki znajduje sie od strony zachodniej
(ul. Szpitalna) i potnocnej (ul. Adama Mickiewicza). Gtowne wejscie do budynku usytuowane jest od
wewnetrznego dziedzinca. Zjazd na teren dzialek odbywa sie z utwardzonej drogi. Do budynku
doprowadzona jest energia elektryczna, wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa. Na
terenie dziatek objetych opracowaniem znajduje sie zieleh niska — trawa, krzewy, ktére nie kolidujg z
planowang inwestycjg. Dziatki ogrodzone. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowany jest
Smietnik na tymczasowe gromadzenie odpaddéw komunalnych, systematycznie oprézniany przez
koncesjonowany zaktad ustug porzgdkowych

6. Istniejacy uktad komunikacyjny:

Przedmiotowe dzialki w zakresie obstugi komunikacyjnej posiadajg dojazd i dojscia o
nawierzchni utwardzonej. Uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu. Dzialki
posiadajg dostep do drogi publicznej od strony pétnocnej oraz zachodniej (ul. Adama Mickiewicza i ul.
Szpitalna) poprzez istniejgce zjazdy.

N

Istniejgca infrastruktura techniczna:
— instalacja elektryczna,

instalacja wodociggowa,

instalacja kanalizacji deszczowej,
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— instalacja kanalizacji sanitarnej,
— niezbedne media do prawidtowego funkcjonowania obiektéw wybudowanych na dziaice.

8. Istniejaca zielen:
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie w przewazajgcej czesci zieleh niska (trawa,
krzewy), ktéra nie koliduje z planowang inwestycja.

9. Dane wielkosciowe dotyczace stanu istniejacego budynku objetego opracowaniem —
budynku przy ktérym beda prowadzone roboty budowlane :
9.1.Parametry techniczne budynku kuchni:

kubatura budynku 7964,60m°
powierzchnia zabudowy 1015,90m? (min. wraz ze schodami zewnetrznymi)
powierzchnia zabudowy 894,90m” (sam budynek — po $cianach zewnetrznych)
powierzchnia uzytkowa 1453,70m?, w tym:
piwnice 693,50m°
parter 678,30m°
| pietro 81,90m?
— liczba kondygnaciji nadziemnych 1icze$ciowo 2
— liczba kondygnaciji podziemnych 1
9.2.Parametry techniczne budynku pralni:
kubatura 7452,00m*
powierzchnia zabudowy 926,00m” (min. wraz ze schodami zewnetrznymi)
powierzchnia zabudowy 837,30m” (sam budynek — po $cianach zewnetrznych)
powierzchnia uzytkowa 1625,20 m?, w tym:
piwnice 721,20m°
parter 741,56m”
| pietro 162,44m°
— liczba kondygnaciji nadziemnych 1icze$ciowo 2
— liczba kondygnaciji podziemnych 1

10. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

Przedmiotowy zakres rob6t budowlanych ingeruje w niewielkim stopniu w istniejgce
zagospodarowanie terenu — zostang wykonane min. dojscia z kostki brukowej do nowopowstatych
drzwi zewnetrznych. Kostka brukowa zostanie wykonana w miejscu istniejgcej masy bitumicznej —
czes$¢ utwardzona terenu dziafki.

11. Projektowana obstuga komunikacyjna:
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

12. Projektowana zielen:
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian, nie przewiduje sie zadnych nowych nasadzen.

13. Projektowana infrastruktura techniczna:
Zaprojektowano przylgcze gazowe oznaczone na zagospodarowaniu terenu. Opis prac z
przytgczem wg opracowania branzowego.

14. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania wraz z bilansem
terenu:

Z uwagi na charakter opracowania dokumentacji i zakres rob6t budowlanych, ktére odnosza

sie tylko do wnetrza budynku — odstgpiono od szczegétowego opracowania bilansu terenu (nie ulegnie
on zmianie).

15. Warunki z zakresu ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej:

- przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych znaczaco oddziatywaé na

$srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71) —
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inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (Dz.U. z
2016r. poz. 762, Dz.U. z 2016r. poz. 353),

inwestycja nie przewiduje kolizji z zielenig niskg jak i wysoka; w przypadku zaistniatej kolizji
podczas prowadzonych prac nalezy stosowaé sie do Dz.U. z 2015r. poz. 1651 - z
pézniejszymi zmianami,

teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele rolnicze
i nielesne (Dz.U. z 2015r. poz. 909 — z p6zniejszymi zmianami),

postepowanie z odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji inwestycji wymaga uzgodnienia z
wilasciwym organem i powinno by¢ zgodne z Dz.U. z 2013r. poz. 21 — z pdzniejszymi
zmianami,

obszar inwestycji znajduje sie poza obszarem Natura, nie narusza zakazéw przewidzianych
dla tego obszaru,

obszar inwestycji ulokowany jest poza obszarem objety ochrona dziedzictwa kulturowego i
zabytkoéw oraz dobr kultury wspétczesnej,

usuwanie odpadéw statych odbywa sie poprzez wywozenie. Jako $rednie wartosci
jednostkowe powstawania odpadow statych przyjmuje sie 2,8dm%24h dla jednego
uzytkownika. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach stalowych opréznianych okresowo
przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,

charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposoéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i Leénictwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniami,

dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej na
dziatke,

zapotrzebowanie na wode/energie elektryczng — bez zmian, istniejgce przytagcza na dzialce,
odprowadzenie/oczyszczenie sciekdw — bez zmian, istniejgce przylgcza na dzialce,
zaprojektowano nowe przylgcze gazowe — opis prac wg opracowania branzowego.

Wymagania w zakresie ochrony intereséw osob trzecich:

projektowana konstrukcja nie wprowadza naruszenia interesu 0s6b trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego,

nie narusza dostepu do drogi sgsiednim dziatkom,

nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tgcznosci,

nie pozbawia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

nie wystepuje ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg budynku zwiekszona emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje zwiekszone pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia,

przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla
uzytkownikow,

oddziatywanie zaprojektowanej platformy nie wychodzi poza granice objete opracowaniem,
projektowana konstrukcja nie powoduje emisji zanieczyszczenia o charakterze odorowym oraz
nie wprowadza do powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia,

wody opadowe odprowadzone na teren biologicznie czynny dzialki inwestora,

inwestycja nie powoduje zaktécenia stosunkédw wodnych na dziatkach sgsiednich.
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18. Wymagania w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych, na
terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz osuwaniem sie¢ mas ziemnych:
Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym wpltywem eksploatacji gorniczej, a
takze w granicach terenu gorniczego. Dziatka nie lezy na terenie zalewowym oraz narazonym na
osuwiska mas ziemnych. Nie wystepujg ograniczenia odnoszgce sie do przedmiotowe]j inwestyciji.

19. Charakterystyka ekologiczna:
- budynek spelnia warunki ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczen nie wiekszej niz
dopuszczalne,
— przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg negatywny
wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzkie i inne obiekty budowlane.

20. Istniejgce zagrozenia na przedmiotowej dziatce:
Nie wystepujg zadne bezposrednie zagrozenia zdrowia lub zycia.

21. Inne dane charakterystyczne:
Nie dotyczy.

22. Uwagi koncowe:
— ewentualne zmiany w tracie realizacji obiektu mozliwe sg pod nadzorem kierownika budowy,
za zgodg projektanta obiektu i wlasciwego Urzedu wydajgcego pozwolenie na budowe,
— usytuowanie przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczen w zabudowie na dziatkach
sgsiednich - obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki inwestora,
— przedmiotowa inwestycja nie wprowadza szczegllnych zakidcen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

projektujacy

sprawdzajacy
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"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie"

7 OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Dane ogdine:

RODZAJ INWESTYCJI — NAZWA ZADANIA:
+Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”

INWESTOR:

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw

ADRES INWESTYCJI:

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatéw
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

2. Podstawa opracowania:

— program uzytkowy oraz ustalenia z Inwestorem,

— dokumentacja zwigzana z budynkiem przekazana przez Inwestora,
- dokumentacja zdjeciowa i inwentaryzacja wiasna,

- mapa do celow projektowych,

— obowigzujace przepisy budowlane i Polskie Normy.

3. Przedmiot i zakres opracowania:
3.1.Cel inwestycji:

Adaptacja istniejgcych pomieszczen kompleksu szpitalnego w Opatowie na Dom Pomoc
Spotecznej.

3.2.0golIna charakterystyka budynkéw:

Istniejgce budynki pralni i kotltowni nalezg do kompleksu szpitalnego, budynki realizowane w
latach '90-tych XX wieku. W chwili obecnej uzytkowany jest budynek pralni, budynek kuchni — stan
surowy zamkniety, czesciowo wykonczony. Budynki sg 2 kondygnacyjne, podpiwniczone. Posiadajg
po 1 kondygnacji nadziemnej z czesciowg antresola.

3.3.Charakterystyka budynku - pralni:

Budynek pralni podpiwniczony, w czesci dwukondygnacyjny, uzytkowany od 2001 roku,
przylega do budynku kuchni. W przyziemiu jest dezynfektornia, na wyzszych poziomach jest pralnia i
prasowalnia. Sciany i posadzki pomieszczen mokrych i sanitariatow wylozone sg plytkami
ceramicznymi. Ciggi komunikacyjne wyktadane sg ptytkami ceramicznymi, $ciany miejscami wyklejane
tapetami zabezpieczone odbojnicami, stolarka plastikowa. Budynek wyposazony jest w winde, wage,
niezbedne instalacje. W pomieszczeniu z agregatami pralniczymi widoczne sg pekniecia na $cianach i
zlgczach $cian, oraz zacieki. W cze$ci czystej w pomieszczeniu z maglami konstrukcja dachowa jest
podniesiona, pokrycie z blachy trapezowej, a w potaciach dachowych zamontowane sg okna
potaciowe. W budynku pralni cze$¢ pomieszczenh wykorzystanych jest na pomieszczenia biurowe oraz
sklep ze sprzetem medycznym.

Parametry wielkosciowe budynku:

~  kubatura 7452,00m*
~  powierzchnia zabudowy 926,00m” (min. wraz ze schodami zewnetrznymi)
~  powierzchnia zabudowy 837,30m” (sam budynek — po $cianach zewnetrznych)
~  powierzchnia uzytkowa 1625,20 m?, w tym:
piwnice 721,20m”
parter 741,56m”
| pietro 162,44m°
— liczba kondygnaciji nadziemnych 1icze$ciowo 2
— liczba kondygnaciji podziemnych 1

3.4.Charakterystyka budynku - kuchni:

Budynek kuchni jest podpiwniczony, parterowy, czes¢ budynku ma podwyzszony strop i jest to
giéwna hala przygotowania positkbw. W czesci dwukondygnacyjnej budynku znajdujg sie klatka
schodowa i maszynownia dzwigéw Konstrukcja budynku szkieletowa monolityczna, $ciany piwnic
monolityczne, nadziemne z cegly ceramicznej - kratowki, stropodach w czesci nizszej pokryty papa,
czes¢ wyzsza dachu o konstrukcji stalowej pokryta blachg trapezowg. Budynek jest czesciowo -
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wykonane sg wylewki, tynki wewnetrzne i czesciowo zewnetrzne, $ciany wylozone glazurg w
miejscach przewidzianych, oraz instalacje. Z podpiwniczenia kuchni biegng do budynku gtéwnego dwa
tunele komunikacyjny i technologiczny. W tunelach wykonane sg podtoza, $ciany sg otynkowane. W
tunelu technologicznym wykonane ciggi instalacji, znajduje sie takze potgczenie przytaczy wody z ulic
Szpitalnej i Mickiewicza.

Parametry wielkosciowe budynku:

" kubatura budynku 7964,60m*
~  powierzchnia zabudowy 1015,90m? (min. wraz ze schodami zewnetrznymi)
~  powierzchnia zabudowy 894,90m” (sam budynek — po $cianach zewnetrznych)
~  powierzchnia uzytkowa 1453,70m?, w tym:
piwnice 693,50m>
parter 678,30m”
| pietro 81,90m?
— liczba kondygnacji nadziemnych 1icze$ciowo 2
— liczba kondygnaciji podziemnych 1

3.5.Konstrukcja obu budynkéw:

Konstrukcja zelbetowa szkieletowa o uktadzie rygli podtuznym. Zadaszenie nad gtéwng
czescig o konstrukcji stalowej a takze w postaci stropodachu wentylowanego krytego plytami
korytkowymi opartymi ma $ciankach azurowych z cegty kratéwki. Stropy zelbetowe wylewane na
mokro oraz kanatowe. Sciany zewnetrzne piwnic zelbetowe wylewane.

Fundamenty: tawy Zzelbetowe wzdtuz Scian zewnetrznych, stopy pod stupami.

Sciany zewnetrzne: warstwowe z cegly kratdwki 12cm warstwy ocieplenia z wetny mineralnej
gr. 10cm i pustaka gr. 29cm; $ciany szachtow dzwigow zelbetowe wylewane.

4. Roboty wykonczeniowe obejmujace budynek pralni i kuchni:
4.1.Scianki dziatowe:

Scianki dziatowe wykonane z cegly kratéwki gr. 12cm; $cianki klatki schodowej z cegly petnej
gr. 25cm na zaprawie cementowe;j.

4.2.1zolacje sScian:

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych piwnicznych — styropian gr. 13cm i przeciwwilgociowa
folig perforowang; izolacja pozioma 2x papa na lepiku w warstwach posadzkowych piwnic.

4.3.Pokrycie dachu:

Nad halg gtowna pokrycie z blachy trapezowej T35 powlekanej, obrobki blacharskie z blachy
powlekanej. Dach nad czescig niskg z papy zgrzewanej nawierzchniowej na podktadzie z papy
podktadowej. Pokrycie stropodachu wentylowanego z ptytek korytkowych na azurowych $cianach z
cegly kratéwki. Wentylacja stropodachu rurkami drenarskimi ostonietymi siatka.

4.4.Stolarka okienna i drzwiowa — zewnetrzna, wewnetrzna:

Typowa z PCV oraz aluminium, wewnetrzna drewniana.

4.5.Wentylacja:

Grawitacyjna oraz czesciowo mechaniczna.

4.6.Wykonczenie scian wewnetrznych:

Sciany tynkowane tynkami gipsowymi mokrymi, pokryte warstwami farby emulsyjnej, w
pomieszczeniach mokrych $ciany flizowane do wysokosci okoto 2,05m,

4.7.Wykonczenie $cian zewnetrznych:

Sciany czesciowo otynkowane bez wyprawy elewacyjne;.

4.8.Sufity:

W obiektach wykonane sg czesciowo sufity podwieszone na ruszcie.

4.9.Posadzki:

Wykonane podioza pod posadzki, czesciowo wykonczone terakotg oraz gresem wraz z
cokolikami, w niektérych pomieszczeniach terrakota.

4.10. Obrébki blacharskie — parapety, orynnowanie:

Czesciowo wykonane z blachy powlekanej.

4.11. Instalacje wewnetrzne:

— elektryczna,

— grzewcza,

— wodna,

— sprezonego powietrza,

— wentylacyjna.
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5. Analiza stanu istniejacego:

Podczas wizji lokalnej budynku stwierdzono niepoprawne wykonanie odwodnienia dachu
wyzszego. Nieprawidtowo utozono rury spustowe co powoduje sptywanie wéd opadowych po $cianach
i ich zawilgocenie. Na $cianach piwnic stwierdzono zawilgocenia oraz pekniecia w miejscu
niedoktadnie wykonanej dylatacji pomiedzy budynkiem kuchni a tunelem. Front budynku otynkowany,
z licznymi zaciekami. Schody wejsciowe zewnetrzne sg niewykonczone. Ogledzin elementow
konstrukcyjnych (scian, stropdw, nadprozy) wykazaly iz budynek pod wzgledem konstrukcyjnym
znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono spekan ani uszkodzen elementow
konstrukcyjnych budynku — na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej. Dla przyjetych schematow i
zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich elementow istniejacej konstrukcji. Istniejgca
konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej ciezaru wlasnego, obcigzenia $niegiem,
obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru. Przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania
planowanej inwestycji pod warunkiem wykonania niezbednych robét objetych dokumentacja
projektows.

6. Uwagi:

Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i $rodowiska. Budowe
wykonano przy uzyciu materialtdbw budowlanych posiadajgcych stosowne atesty i Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie ogolnym w tamtym okresie. Po dokonaniu zmian i
przebudowy poprawione zostang parametry uzytkowania, komfort uzytkowania, budynki bedg
nadawaly sie do prawidiowego funkcjonowania jako DPS.

projektujacy

sprawdzajgcy
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\_ _ RZUT PIWNIC (budynek kuchni)
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA
"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”
INWESTOR
Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatow
ADRES INWESTYCJI
ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5
LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
‘ektowa mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
1 | projskiowata 172/SWOKK/2013
istniejgca $ciana zewnetrzna warstwowa rewdzit mgr inz. arch. Marcin Kowalski
(zelbet / izolacja termiczna / cegla peina) 2| sp SW-28/2006
BRANZA SKALA | FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM
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NRRYS NAZWA RYSUNKU

3i

RZUT MASZYNOWNI (budynek kuchni)

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”

INWESTOR

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

izolacja termiczna / cegta kratéwka)

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
oiektowal mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
1 | projektowsia 172/SWOKK/2013
sprawdzit mgr inz. arch. Marcin Kowalski
2| sp SW-28/2006
BRANZA SKALA | FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM
ARCHITEKTURA | 1:100 A2 marzec 2017 |




PRZEKROJ A-A
Dom Pomocy Spotecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie

- inwentaryzacja
skala 1:100
- warstwy papy (nawierzchniowa + podkiadowa) gr. 1cm
w - warstwa wylewki cementowej gr. 3cm
[ - plyty korytkowe na $ciankach azurowych z cegty kratéwki gr. 10cm
- blacha fatdowa powlekana T35 gr. 3.5cm
+898 + 883 - warstwa folii
- T - wetna mineralna twarda miedzy ptatwiami (H=140mm) gr. 20cm
T - warstwa folii
- blacha fatdowa powlekanaT35 gr. 3.5cm
o) AD A m - blacha gtadka powlekana gr. 0.55cm
9 + 680 p + 680 - deski drewniane impregnowane gr.2.2cm
™|
> + 641 X strop podwieszany v > O - krokwie drewniane impregnowane 7x10cm gr. 10cm
PP —) 2 " [E— D
| N
~ L o ” =+
o) 7 7 - wylewka cementowa zbrojona i dylatowana gr. 5cm
+ 543 . ¥ +530 + 543 8 - warstwa papy gr. 0.5cm
\ +509 @ VAR T - welna mineralna twarda w folii gr. 15cm
) +479 —Y L4 TTTe——— + 467 + 467 © - warstwa papy gr.0.3cm
129 - © D— 159 - plyta zelbetowa gr. 20cm
2 +428 4 419 — ° — Create ]
8 m . /&% Q E
w [=2]
5 - warstwa wykonczeniowa + warstwa wylewki gr. 5cm
o - - - folia zgrzewana gr. 0.5cm
tor S | g + 280 - styropian twardy gr. 3cm
2 S - szlichta gr. 0.5cm
L z +300 Re ,\ | +3.00 4 - plyta zelbetowa gr. 20cm
= [
s E | o o F
I un“r o . o S = - warstwa wykonczeniowa + warstwa wylewki gr. 5cm
9 & ISR ” ” =1 - folia zgrzewana gr. 0.5cm
RV N | - styropian twardy gr. 3cm
3 [ 1+ =4 - plyta betonowa zbrojona siatkg gr. 15cm
3 [ o - warstwy papy na lepiku gr. 1cm
.% +000 ” ” +000 O o = - warstwa chudego betonu gr. 10cm
o1t Mn I L & _34 -25 40 | - warstwy piasku ubijanego warstwami gr. 15cm
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| PRZEKROJ A-A (budynek kuchni)
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA
"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie™
INWESTOR
Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatow
ADRES INWESTYCJI
ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5
LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
. mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
1 | projektowala 172/SWOKK/2013
y mgr inz. arch. Marcin Kowalski
2 | sprawdz SW-28/2006
BRANZA SKALA | FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM
ARCHITEKTURA | 1:100 A3 marzec 2017 |




+883
_v
+680
_v
+543
_v
+ 467
_v
o] o]
+ 280
_v
- 005
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ELEWACJA POLUDNIOWA
C— ——
+ 883
v
+680
v
75
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v
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+330
v
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005
v
- 038 i 7 7 - 065

NRRYS

ELEWACJE BUDYNKU
Dom Pomocy Spotecznej

ul. Szpitalna 4 w Opatowie

- inwentaryzacja

NAZWA RYSUNKU

oi

ELEWACJE BUDYNKU (budynek kuchni)

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie™

INWESTOR

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku

Zochcinek 42
27-500 Opatow

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS

ELEWACJA POLNOCNA

projektowata

mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
172/SWOKK/2013

sprawdzit

mgr inz.

arch. Marcin Kowalski
SW-28/2006

BRANZA

SKALA

FORMAT

DATA OPRACOWANIA STADIUM

ARCHITEKTURA

A3

marzec 2017 |




+ 543

+ 467

+330

==

==

ELEWACJE BUDYNKU
Dom Pomocy Spotecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie
- inwentaryzacja

+883

+720

+ 543

+320

- 005

] -038

=045

- 090

+ 750

+ 543

+330

|

|

o

ELEWACJA WSCHODNIA

+883

+ 543

+320

- 005

ELEWACJA ZACHODNIA

NRRYS

NAZWA RYSUNKU

Oi

ELEWACJE BUDYNKU (budynek kuchni)

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”

INWESTOR

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku

Zochcinek 42
27-500 Opatow

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
oiektowat mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
1 | projskiowata 172/SWOKK/2013
sprawdzit mgr inz. arch. Marcin Kowalski
2| sp SW-28/2006
BRANZA SKALA | FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM
ARCHITEKTURA - A2 marzec 2017 |




ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI
Dom Pomocy Spotecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie
- inwentaryzacja

Okno

Rodzaj wyrobu

Okno

Okno

Okno

Okno

Okno

Okno

Okno

Okno

Okno

Okno

Okno

Oznaczenie na rysunku

o1

02

03

06

o7

08

09

010

O11

012

013

014

[]

[ 1

Schemat
rodzaj okna uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne czgsciowo uchylno - rozwierne | czg$ciowo uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne czgsciowo uchylno - rozwierne
Wymiar w $wietle | So (cm) 91 121 121 91 121 560 290 91 91 121 91 600
muru Ho (cm) 206 206 121 60 60 206 206 91 121 151 151 206
powierzchnia (m?) 1.88 2.49 1.46 0.54 0.72 11.53 5.97 0.82 1.10 1.82 1.37 12.36
szklenie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
_ Piwnica - - - - - - - 14 7 2 5 -
23 Parter 19 14 2 - - 1 1 - - - - 1
33
8 Pietro - - 2 23 16 - - - - - - -
o 2
82 Dach - - - - - - - - - - - -
- O
= > 19 14 4 23 16 1 1 14 7 2 5 1
Rodzaj wyrobu Okno Drzwi
Oznaczenie na rysunku dachowe 1 D3
Schemat
rodzaj okna uchylne dwuskrzydtowe
Wymiar w $wietle | So (cm) 91 10
muru Ho (cm) 118 231
powierzchnia (m?) 1.07 3.05
szklenie tak tak
_ Piwnica - -
Tl Parter - 2
33
© 3 Pietro - -
< D
Q>
82 Dach 12 -
=g
= s 12 2

WYMIARY PODANO W SWIETLE MUROW
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY DOKONAC POMIAROW Z NATURY

NRRYS

NAZWA RYSUNKU

7i

ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI (budynek kuchni)

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”

INWESTOR

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku

Zochcinek 42
27-500 Opatow

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP FUNKCJA

1 | projektowata

IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN

PODPIS

mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart

172/SWOKK/2013

2 sprawdzit

mgr inz. arch. Marcin Kowalski
SW-28/2006

BRANZA

SKALA

FORMAT DATA OPRACOWANIA

STADIUM

ARCHITEKTURA

A2 marzec 2017
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NR RYS NAZWA RYSUNKU
7 7 7 8i RZUT PIWNIC (budynek pralni)
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA
@ "Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie™
INWESTOR
.60 120 480 120 | 300 | 180 | 600 | 600 | 600 4 320 | 330 | 600 _/_ Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
| 426 | 146 | 177 | 600 | 146 | 131 | 146 | 2573 M2 Zochcinek 42
| 380 .91 40| 121 | 56| 121 | 479 121 |40 91 40|91 |40 121 | 2512 | 27-500 Opatéw
| 1840 | 640 | 640 | 263 | 369 | 592 | ADRES INWESTYCJI
| 4344 | ul. Szpitalna 4

27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
. mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
ektowata

1 |projektowa 172/SWOKK/2013

istniejgca $ciana zewnetrzna warstwowa
(bloczek betonowy / izolacja termiczna / cegta kratdwka) mgr inz. arch. Marcin Kowalski
SW-28/2006

BRANZA SKALA FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM

\\\N istniejgce stupy zelbetowe ARCHITEKTURA | 1:100 A2 marzec 2017 |

2 | sprawdzit
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RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA
@ o1 @ @ "Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie™
_ | 600 | 600 | 600 | 600 L] 321 | N INWESTOR _ :
| 431 L 146 177 L 146 131 | 146 177 L 146 | 131 | 146 177 L 146 | 131 | 146 177 L 146 131 | 146 | 20/ 299 | 306 457 12 Dom _uosoomwoﬁwﬂwm_ﬁ_ms Zochainku
| 385 |91 40| 121 | 56| 121 40| 91 |40| 91 40| 121 | 56| 121 (40| 91 (40| 91 |40 121 |56 121 (40| 91 40| 91 40| 121 | 56| 121 40| 91 40| 91 |40) 121 | 169 121 | 185 381 | 27-500 Opatow
| 2437 .53 ] 640 | 235 114 | ADRES INWESTYCJI
| |

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS

mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
172/SWOKK/2013

[N

projektowata
istniejgca $ciana zewnetrzna warstwowa

(pustak ceramiczny / izolacja termiczna / cegta kratéwka) sprawdzit mgr inz. arch. Marcin Kowalski
2| P SW-28/2006
BRANZA SKALA FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM

§ . .. -
) istniejgce stupy zelbetowe ARCHITEKTURA | 1:100 A2 marzec 2017 I
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ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

ELEWACJE BUDYNKU
Dom Pomocy Spotecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie

- inwentaryzacja

NR RYS

NAZWA RYSUNKU

10i

ELEWACJE BUDYNKU (budynek pralni)

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie"

INWESTOR

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku

Zochcinek 42

27-500 Opatow

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIER PODPIS
. mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart

rojektowata

1 |prol 172/SWOKK/2013
, mgr inz. arch. Marcin Kowalski

sprawdzit
2| sprawdzi SW-28/2006

BRANZA SKALA FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM

ARCHITEKTURA

A2

marzec 2017 1




ELEWACJE BUDYNKU
Dom Pomocy Spotecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie

- inwentaryzacja
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ELEWACJA POLUDNIOWP - WSCHODNIA

11i

ELEWACJE BUDYNKU (budynek pralni)

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie"

INWESTOR

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIER PODPIS
. mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart

rojektowata

1 |prol 172/SWOKK/2013
, mgr inz. arch. Marcin Kowalski

sprawdzit
2| sprawdzi SW-28/2006

BRANZA SKALA FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM
ARCHITEKTURA - A2 marzec 2017 1




ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI

Dom Pomocy Spotecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie
- inwentaryzacja

Rodzaj wyrobu Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno
Oznaczenie na rysunku O1 02 03 04 05 dachowe 1 dachowe 2
Schemat
rodzaj okna uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylne uchylne
Wymiar w $wietle | So (cm) 91 121 121 121 91 91 121
muru Ho (cm) 206 206 121 136 136 118 118
powierzchnia (m?) 1.88 2.49 1.46 1.64 1.24 1.07 1.43
szklenie tak tak tak tak tak tak tak
_ Piwnica - - - 6 7 - -
T8 Parter 25 26 4 ] ] ) i
S35
o W Pietro - - 6 - - - -
Q
2% Dach - - - - - 10 10
- O
= s 25 26 10 6 7 10 10
Rodzaj wyrobu Drzwi Drzwi
Oznaczenie na rysunku D1 D2
Schemat
rodzaj drzwi dwuskrzydiowe dwuskrzydiowe
Wymiar w $wietle | So (cm) 151 132
muru Ho (cm) 231 231
powierzchnia (m?) 3.49 3.05
szklenie tak tak
o WYMIARY PODANO W SWIETLE MUROW
—_ Piwnica - - PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY DOKONAC POMIAROW Z NATURY
nnlv. _m. vm:m_. w N NR RYS NAZWA RYSUNKU
s = \_ N_ ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI (budynek pralni)
© 8 Pietro - -
c S RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA
,w .W, Dach - - "Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
= m przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”
M “w N INWESTOR
Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku

Zochcinek 42
27-500 Opatow

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS

mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart

1 |projektowata 172/SWOKK/2013

mgr inz. arch. Marcin Kowalski

it
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"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie"

9 OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine:

RODZAJ INWESTYCJI — NAZWA ZADANIA:
+Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”

INWESTOR:

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw

ADRES INWESTYCJI:

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatéw
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

2. Podstawa opracowania:

— program uzytkowy oraz ustalenia z Inwestorem,

— dokumentacja zwigzana z budynkiem przekazana przez Inwestora,
- dokumentacja zdjeciowa i inwentaryzacja wiasna,

- mapa do celow projektowych,

— obowigzujace przepisy budowlane i Polskie Normy.

3. Dane ogdlne:
3.1.Program uzytkowy obiektu i jego przeznaczenie — stan istniejacy:

Istniejgce budynki pralni i kotlowni nalezg do kompleksu szpitalnego, budynki realizowane w
latach '90-tych XX wieku. W chwili obecnej uzytkowany jest budynek pralni, budynek kuchni — stan
surowy zamkniety, czesciowo wykonczony. Budynki sg 2 kondygnacyjne, podpiwniczone. Posiadajg
po 1 kondygnacji nadziemnej z czesciowg antresola.

3.2.Charakterystyczne parametry techniczne — stan istniejacy:
Budynek pralni - parametry wielkosciowe budynku:

~  kubatura 7452,00m*
~  powierzchnia zabudowy 926,00m” (min. wraz ze schodami zewnetrznymi)
~  powierzchnia zabudowy 837,30m” (sam budynek — po $cianach zewnetrznych)
~  powierzchnia uzytkowa 1625,20 m?, w tym:
piwnice 721,20m°
parter 741,56m°
| pietro 162,44m°
— liczba kondygnaciji nadziemnych 1icze$ciowo 2
— liczba kondygnaciji podziemnych 1
Budynek kuchni - parametry wielko$ciowe budynku:
" kubatura budynku 7964,60m>
~  powierzchnia zabudowy 1015,90m? (min. wraz ze schodami zewnetrznymi)
~  powierzchnia zabudowy 894,90m” (sam budynek — po $cianach zewnetrznych)
~  powierzchnia uzytkowa 1453,70m*, w tym:
piwnice 693,50m°
parter 678,30m°
| pietro 81,90m°
— liczba kondygnaciji nadziemnych 1iczesciowo 2
— liczba kondygnaciji podziemnych 1

3.3.Projektowany zakres prac budowlanych:

Ogolny zakres projektowanych prac budowlanych polega na adaptacji istniejgcych budynkéw
do petnienia funkcji jako Dom Pomocy Spotecznej.

Zakres prac:

- roboty demontazowe oraz wyburzeniowe (likwidacja zbednych $cianek dzialowych, wykucia i
przebicia, poszerzenia otwordéw okiennych i drzwiowych),

— roboty ziemne (min. wykonanie schodéw terenowych),

- roboty murowe (wykonanie nowych przepierzen z lekkich elementow),

- roboty zelbetowe (wykonanie nowych elementow zelbetowych w nawigzaniu do opracowania
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branzowego, stropu nad czescig pomieszczen, osadzenie niezbednych nadprozy nad
otworami),

— roboty posadzkarskie (wykonanie posadzek z terakoty, tarketu),

— roboty tynkarskie,

- wykonanie sufitbw podwieszonych (sufity z lekkich elementéw kasetonowych alternatywnie z
GK),

— prace instalatorskie zwigzane z instalacjami branzy sanitarnej i elektrycznej,

- montaz wewnetrznej platformy dla oséb niepetnosprawnych,

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— roboty wykonczeniowe (wszelkie prace zwigzane z wykonczeniem wewnetrznym i
zewnetrznym budynku zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi),

— wszelkie prace porzadkowe oraz prace dodatkowe wynikle podczas prowadzenia roboét
budowlanych a nie objetych opracowaniem.

3.4.Tabelaryczne zestawienie pomieszczen — stan projektowany:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIWNICA
nr. pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2] wykonczenie posadzki
0/1 Swietlica 85,68 tarket
0/2 magazyn zasobow 11,79 tarket
0/3 palarnia 8,15 terakota
0/4 magazyn 3,67 terakota
0/5 pomieszczenie techniczne 19,58 terakota
0/6 magazyn lekéw 13,29 tarket
o/7 kottownia 33,43 terakota
0/8 magazyn czystej bielizny 21,75 terakota
0/9 magazyn ubran 31,71 terakota
0/10 magazyn $rodkéw czystosci 10,01 terakota
0/11 kaplica 34,93 terakota
0/12 sanitariat 17,54 terakota
0/13 klatka schodowa 7,85 terakota
0/14 magazyn 6,10 terakota
0/15 pracownia terapeutyczna 34,26 tarket
0/16 brudownik 10,86 tarket
0/17 szatnia personelu 9,31 tarket
0/18 pokdj socjalny 7,11 tarket
0/19 kinezyterapia 36,79 tarket
0/20 pomieszczenie techniczne 47,17 terakota
0/21 sanitariat 10,88 terakota
0/22 sanitaraiat 4,87 terakota
0/23 korytarz 8,63 tarket
0/24 wc 2,89 terakota
0/25 pralnia podreczna 8,51 terakota
0/26 tazienka 3,37 tarket
0/27 przedsionek 8,63 terakota
0/28 pracownia komputerowa 36,38 tarket
0/29 pracownia plastyczna 39,09 tarket
0/30 pomieszczenie gospodarcze 4,97 terakota
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0/31 hall 65,88 tarket
0/32 hall 5,86 terakota
0/33 hall 25,75 tarket
0/34 hall 48,28 tarket
0/35 pomieszczenie gospodarcze 4,97 terakota
£ACZNA POWIERZCHNIA [m2] 729,94
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
nr. pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2] wykonczenie posadzki
11 pokoj kierownika 9,48 tarket
1/2 ksiegowosé 8,16 tarket
1/3 pokdj biurowy 8,16 tarket
1/4 magazyn 1,58 tarket
1/5 wc personelu 3,82 terakota
1/6 przedsionek p.poz. 8,33 tarket
1/7 pomieszczenie porzgdkowe 7,91 terakota
1/8 hall 21,95 tarket
1/9 zmywak 10,99 terakota
1/10 jadalnia tarket
1/11 hall 33,38 tarket
pokdj 3 osobowy
czesé sypialana 16,24 tarket
110 czesc¢ sypialana 10,11 tarket
przedpokoj 6,27 tarket
sanitariat 5,57 terakota
taczna powierzchnia pokoju 38,19
pokdj 2 osobowy
113 czesc¢ sypialana 12,97 tarket
sanitariat 5,69 terakota
taczna powierzchnia pokoju 18,66
1/14 hall 13,57 tarket
pokdj 3 osobowy
115 czesé sypialana 19,85 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 2491
pokdj 2 osobowy
116 czesé sypialana 16,03 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 21,09
pokdj 3 osobowy
117 czesé sypialana 21,81 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 26,87
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pokéj 3 osobowy

czesc¢ sypialana 18,52 tarket
vis sanitariat 5,40 terakota
taczna powierzchnia pokoju 23,92
pokéj 4 osobowy
czesc¢ sypialana 16,62 tarket
110 czesc¢ sypialana 13,45 tarket
przedpokdj 7,81 tarket
sanitariat 5,40 terakota
taczna powierzchnia pokoju 43,28
pokoj 4 osobowy
czesé sypialana 13,10 tarket
120 czesé sypialana 13,10 tarket
przedpokoj 5,54 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 36,80
pokéj 4 osobowy
czesc¢ sypialana 13,10 tarket
101 czesc¢ sypialana 13,10 tarket
przedpokdj 7,61 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 38,87
pokoj 4 osobowy
czesé sypialana 16,07 tarket
122 czesé sypialana 14,87 tarket
przedpokoj 8,44 tarket
sanitariat 5,55 terakota
taczna powierzchnia pokoju 44,93
pokéj 4 osobowy
czesc¢ sypialana 12,10 tarket
123 czesc¢ sypialana 13,10 tarket
przedpokdj 7,04 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 37,30
pokoj 4 osobowy
czesé sypialana 17,64 tarket
124 czesé sypialana 14,87 tarket
przedpokoj 9,48 tarket
sanitariat 5,55 terakota
taczna powierzchnia pokoju 47,54
pokdj 2 osobowy
125 czesc¢ sypialana 13,74 tarket
sanitariat 5,97 terakota
taczna powierzchnia pokoju 19,71
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pokdj 3 osobowy

126 czesc¢ sypialana 21,62 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 26,68
pokdj 3 osobowy
127 czesc¢ sypialana 19,56 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 24,62
pokdj 3 osobowy
128 czesc¢ sypialana 18,27 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 23,33
pokdj 2 osobowy
129 czesc¢ sypialana 15,28 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 20,34
1/30 klatka schodowa 11,15 terakota
1/31 hall 57,78 tarket
1/32 hall 18,05 tarket
1/33 gab. medycznej pomocy doraznej 8,08 tarket
1/34 pomieszczenie gospodarcze 4,97 terakota
1/35 hall 24,39 tarket
1/36 hall 25,87 tarket
1/37 hall 53,30 tarket
1/38 hall 14,90 tarket
1/39 hall 12,64 tarket
1/40 klatka schodowa 10,77 terakota
1/41 przyjecie cateringu 5,03 terakota
1/42 wydawalnia positkéw 12,32 terakota
1/43 zmywalnia 5,22 terakota
1/44 hall 4,18 terakota
1/45 pomieszczenie porzadkowe 2,43 terakota
1/46 kuchenka mieszkancow 2,82 terakota
EACZNA POWIERZCHNIA [m2] 904,70
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - I-sze PIETRO
nr. pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2] wykonczenie posadzki
pokdj 3 osobowy
” czesc¢ sypialna 24,57 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 29,63
pokdj 3 osobowy
ol czesc¢ sypialna 19,34 tarket
sanitariat 5,06 terakota

taczna powierzchnia pokoju 24,40
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pokéj 3 osobowy
o3 czesc¢ sypialna 20,26 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 25,32
pokéj 3 osobowy
" czesc sypialna 20,24 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 25,30
pokéj 3 osobowy
o5 czesc¢ sypialna 19,36 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 24,42
pokéj 2 osobowy
o6 czesc¢ sypialna 15,80 tarket
sanitariat 5,06 terakota
taczna powierzchnia pokoju 20,86
217 kuchenka 3,95 tarket
2/8 hall 14,42 tarket
2/9 hall 16,99 tarket
2/10 hall 22,38 tarket
2/11 klatka schodowa 11,15 terakota
£ACZNA POWIERZCHNIA [m2] 218,82

Piwnica - fgczna powierzchnia 729,94m”
Parter - tgczna powierzchnia 904,70m”
Pietro - fgczna powierzchnia 218,82m”
Powierzchnia razem: 1853,46 m?

4. Dane architektoniczno — budowlane:
4.1. Rozwigzania funkcjonalne i forma budynku:

Projektowane prace budowlane polegajg na adaptacji istniejgcych budynkéw na cele Domu
Pomocy Spotecznej. Budowa realizowana w tradycyjnej technologii. Bryta budynku bez znacznych
zmian, nie ingeruje sie forme ani ksztait budynku.

4.2.Dostosowanie obiektu do otaczajacej zabudowy i krajobrazu:

Nie dotyczy — zakres prac obejmuje wnetrze budynku. Na zewnatrz zaprojektowano jedynie

schody terenowe.
4.3.Uktad konstrukcyjny:

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana w tradycyjnej technologii. Rozwigzania
konstrukcyjno — materialowe (roboty branzowe — konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne
realizowane w oparciu o opracowanie branzowe).

4.3.1. Lawy fundamentowe/fundamenty:

Nie dotyczy.

4.3.2. Sciany fundamentowe/stopy fundamentowe:

Nie dotyczy.

4.3.3. Projektowane sciany zewnetrzne:
Nie dotyczy.

4.3.4. Projektowane sciany zewnetrzne:
Nie dotyczy.

4.3.5. Projektowane sciany wewnetrzne:

Wszelkie roboty murowe (wigcznie z czesciowymi zamurowaniami, podmurowaniami) —
Scianki dzialowe wewnetrzne gr. 12cm, wykona¢ bloczkami z betonu komérkowego klasy 600. Bloczki
klejone na klej ze spoing o grubosci od 2+3mm. Zastosowany klej musi by¢ min. sklasyfikowany jako
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zaprawa murarska do cienkich spoin (typ T), 0 wytrzymatosci na $ciskanie kategorii min. M10 i
kategorii absorpcji wody WO. Alternatywnie mozna wykona¢ przepierzenia z GK na dostosowanym
ruszcie i wypetnieniu przestrzeni miedzy ptytami. W sanitariatach i pomieszczeniach mokrych
zastosowac ptyty przystosowane do tego typu pomieszczen. Nalezy réwniez wykona¢ przepierzenia
oznaczone w czesci rysunkowej w klasie odpornosci ogniowej pozarowej budynkéw REI120.

4.3.6. Elementy zelbetowe:

Elementy konstrukcyjne - zelbetowe wykonac w rozpatrzeniu z czescig konstrukcyjna.

4.3.6.1. Strop gestozebrowy:

Zaprojektowano strop gesto zebrowy typu Teriva 6.0, ktory jest przeznaczony dla
budownictwa ogdlnego przy rozpietosciach modularnych stropu od 2,4m do 7,8m, w
ktorych obcigzenie réwnomiernie roztozone lub zastepcze réwnomiernie roziozone ponad ciezar
witasny konstrukcji stropu nie przekracza 6,0kN/m? obliczeniowe ponad ciezar wtasny konstrukcji
stropu nie przekracza 7,5kN/m?; charakterystyczne catkowite - 10,0kN/m?®. Wysokos¢ konstrukcyjna —
34cm; rozstaw belek — 45cm; zuzycie pustakoéw 9,2szt./m?; zuzycie belek 2,22m/m®. Dla stropéw o
rozpietosci powyzej 6,3m, podpory montazowe wypoziomowaé tak, aby w srodku rozpietosci stropu
uzyskac¢ wygiecie belek w gére rowne 15mm. Ditugos¢ oparcia belki na murze lub innej konstrukcji
nosnej powinna wynosi¢ minimum 80mm. W przypadku bezposredniego opierania belek na
podporach, konce belki nalezy ukiada¢ na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o
grubosci 10+20mm. Z uwagi na koniecznos¢ stosowania w stropach gestozebrowych zbrojenia
podporowego, jako zasade nalezy przyja¢ wieniec tak, aby gorne prety wienca znajdowaly sie okoto
30mm od gornej powierzchni stropu. Wience nalezy betonowac¢ réwnoczesnie z betonowaniem stropu.
Pod $ciankami dziatowymi usytuowanymi réwnolegle do belek stropowych nalezy wykonaé
wzmocnione zebra stropowe. Wzmocnione zebra stropowe mogg by¢ wykonane przez ulozenie
dwéch belek kratownicowych obok siebie lub poprzez wykonanie belki zelbetowej. Zgodnie z normag
PN-B-03264:2002 stropy gestozebrowe wymagajg zastosowania zbrojenia podporowego - stosuje sie
siatki zaginane.

4.3.6.2. Wience:

Wiehce wykonac¢ z betonu C25/30, zbrojonego 4¢12 i srzemionami w rozstawie 200mm w
narozach prety fgczy¢ na zaklad 600mm. Beton C25/30. Stal - prety zbrojeniowe - Alll (34GS),
strzemiona AO (St0S). Srednica maksymalna kruszywa 16mm. Otulina pretéw 25mm.

4.3.6.3. Podciagi, wymiany:
Elementy wykona¢ zgodne z cze$cig konstrukcyjng opracowania.
4.3.6.4. Uktadanie nadprozy prefabrykowanych typu L-19 oraz ksztaltownikow stalowych:

Uktadanie belek prefabrykowanych typu L-19: montaz nadprozy scian wewnetrznych odbywa
sie w nastepujgcy sposob: na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru ukilada sie
poszczegoblne belki nadprozy drzwiowych typu "D", dostosowane do otworéw drzwiowych. Belki
uklada sie na zaprawie cementowej 1:4. Spoiny miedzy belkami zala¢ zaprawg cementowa. Po
wykonaniu wypetnienia mozna przystgpi¢ do wykonania muru nad drzwiowego.

Ukfadanie ksztattownikéw stalowych (w miejscu przekuc, przebi¢, w celu poszerzenia
istenijacego otworu): belki stalowe uktada¢ w ilosci parzystej tak aby mozna bylo wykuwac bruzdy
najpierw z jednej strony $ciany a po osadzeniu belek i zwigzaniu drobnoziarnistego betonu C16/20 lub
zaprawy montazowej CX15 wykonac¢ bruzde z drugiej strony $ciany i osadzi¢ blizniacze belki.
Ksztattowniki nalezy przed osadzeniem w Sciane oczy$ci¢ do S2% stopnia czystosci i zabezpieczy¢
farbami antykorozyjnymi. W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia wspotpracy belek w
nadprozach nalezy skreci¢ je srubami M10. Kolejno$¢ wykonania robét przy wyburzeniach w $cianach
konstrukcyjnych: podeprze¢ strop po obu stronach $ciany, wyku¢ gniazda w istniejgcej $cianie dla
wykonania poduszki betonowej na obu koncach projektowanych belek podciagu, po wylaniu poduszki
betonowej z betonu C16/20 osadzi¢ blachy podparcia belek stalowych, wykonaé bruzde pozioma
diugosci minimum réwnej diugosci belki + 2cm na glebokosé nie wiecej niz % grubosci Sciany i
wysokosci odpowiadajgcej wysokosci belki, osadzi¢ potowe ilosci belek w bruzdzie uzupetni¢
przestrzenie miedzy gorng poétkg ksztattownikéw a $ciang drobnoziarnistym betonem C16/20 lub
zaprawg montazowg CX15, po zaprawieniu szczelin betonem i przerwie technologicznej wykonaé
bruzde poziomg z drugiej strony $sciany na wymagang dlugos¢ i glebokosé, sadzi¢ potowe ilosci
belek w bruzdzie, uzupetni¢ przestrzen miedzy gorng potkg ksztattownikdw a $ciang drobnoziarnistym
betonem C16/20, obudowac belke ptytami GK lub osiatkowac i otynkowac.

4.4. Wentylacja pomieszczen:

Nalezy udrozni¢ istniejgce kanaly wentylacji grawitacyjnej i podigczy¢ sie do nich za pomocg
ogolnie dostepnych materialdw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Wentylacja mechaniczna — wg
opracowania branzowego.
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4.5. Izolacje przeciwwilgociowe:

Nalezy wykonac¢ izolacje w pomieszczeniach mokrych np. typu folia w ptynie. Odsloniete
$ciany fundamentowe celem wykonania schodéw terenowych zabezpieczy¢ abizol 2P+R.

4.6.1zolacje termiczne:

Nie dotyczy.

4.7. Montaz stolarki okienno — drzwiowej:
4.71. Stolarka wewnetrzna okienna i drzwiowa:

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych ze stolarka, obowigzkowo dokona¢ pomiaréw z natury i
zapoznac sie z wybranym produktem wybranego porducenta. Wielko$¢ przeszklen, kolorytyka stolarki,
oku¢ i detali po ustaleniu z Inwestorem. Wszystkie elementy zastosowane przy stolarce musza
posiada¢ obowigzujgce atesty i certyfikaty

4.7.1.1. Okna podawcze:

Zastosowaé aluminiowe okna podawcze przesuwane w ptaszczyznie pionowej (podnoszone
do géry okno przesuwne chowajgce sie za oknem statym) wyposazone w sitownik w rurze, szybe
bezpieczna, zamek bagnetowy z kluczem oraz blokade bezpieczenstwa. Okno moze by¢ anodowane
lub lakierowane na dowolny kolor — do ustalenia z Inwestorem tak samo jak rodzaj zastosowanego
wypetnienia szklanego (szkto bezpieczne, hartowane, poliweglan).

4.7.1.2. Drzwi:

Drzwi wewnetrzne nie bedgce w klasie El zastosowac jako drewnopodobne z MDF-u (ramiak,
skrzydta drzwiowe), gtadkie. Drzwi w systemie przylgowym. Zamek jednopunkotwy, rozstaw 72 mm -
na wkladke. Zawiasy czopowe wkrecane 3 szt. W fazienkach, sanitariatach, zastosowaé¢ zamki
umozliwiajgce zamkniecie od $rodka. Drzwi te réwniez muszag posiada¢ otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0.022 m2 dla doptywu powietrza - wg § 79.1 Dz.U.2002.75.690. Drzwi
wewnetrzne w klasie odpornosci ElI — konstrukcja skrzydta — rama drewniana wypetniona ptytg
wiérowg ognioodporng. Oscieznica z drewna klejonego warstwowo + MDF, oklejonego ptytg HDF.
Wykonczenie frontéw - standardowe, zgodne z wybranym system drzwi drewnianych EL
Wyposazenie drzwi standardowe: oscieznica drewniana, uszczelka opadajgca, zamek na wkiadke,
zawiasy regulowane w trzech plaszczyznach, uszczelka peczniejacg we wrebach skrzydet, rygiel
skrzydta biernego, uszczelki - peczniejgce i dymoszczelne kl. Sa, Sm. Uwaga: w celu spetnienia
postanowien Aprobaty Technicznej ITB do drzwi o cechach odporno$ci ogniowej nalezy zastosowac
samozamykacz przeciwpozarowy. Drzwi wyposazone w tabliczke znamionowg potwierdzajgca
odporno$¢ ogniowg. Tabliczka umieszczana na bocznej wewnetrznej czesci skrzydia Ilub na
oscieznicy; widoczna po otwarciu drzwi. Skrzydio homologowane Normg DIN. Jeden z zawiaséw
skrzydta wyposazony w sprezyne z poétautomatycznym zamykaniem pozwalajgcym na otwarcie
skrzydta o kgt 180°. Jeden punkt antywywazeniowy. Okucia w kolorze po ustaleniu z Inwestorem;
drzwi wewnetrzne przeszklone — wielko$¢ przeszklenia do ustalenia z Inwestorem.

4.7.2. Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa:

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych ze stolarkg, obowigzkowo dokona¢ pomiaréw z natury i
zapoznac sie z wybranym produktem wybranego porducenta. Wielkos¢ przeszklen, kolorytyka stolarki,
oku¢ i detali po ustaleniu z Inwestorem. Wszystkie elementy zastosowane przy stolarce musza
posiada¢ obowigzujgce atesty i certyfikaty

4.7.2.1. Okna:

Projektuje sie okna o nastepujgcych parametrach — klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem
C2, klasa wodoszczelnosci 4A (150 Pa), wtasciwosci akustyczne klasy Rw=30dB, klasa ksztattownika
PCW (ramy) kl. A, min. grubos¢ catkowita ksztattownikdw (ramy) 70mm, min. budowa ksztattownika
(ramy) 5 komorowa, pakiet szybowy 4-16-4, przenikalnos¢ cieplna okna Uw:1,3W/(m2K), szkio
niskoemisyjne, okucia i ich detale standardowe, okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
wydajnosé 30 mh, kolorystyka oraz ostateczne detale po ustaleniu z Inwestorem. Profile i pakiety
powinny by¢ trwale nacechowane, powinny posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta. Zaprojektowano
réwniez okna w klasie odpornosci ogniowej o konstrukcji z profili aluminiowych z przektadkg
termiczng. Gitebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow 78mm. Profile z niskg wartoscig wspéiczynnika
przenikania ciepta U ze specjalnymi profilowanymi przektadkami termicznymi (stolarka normowa PN-
EN 13501-2+A1:2010).

4.7.2.2. Drzwi:

Projektuje sie drzwi z profilami z izolacjg termiczng U = 1,9 W/(m3K), izolacyjno$¢ akustyczna
Rw=35dB, min. grubos¢ ramy 62mm, kolor stolarki (w nawigzaniu do istniejgcej), uszczelki
kauczukowe (EPDM). Drzwi zabezpieczone przeciwwywazeniowo, dolny zamek trzybolcowy, gorny
zamek trzybolcowy oraz trzy stale bolce antywywazeniowe dwie uszczelki na obwodzie drzwi:
uszczelka skrzydta oraz uszczelka oscieznicy konstrukcja zawiaséw dla drzwi uniemozliwiajgca
zdjecie skrzydta drzwi. Drzwi wyposazone we wkitadke zamka gtéwnego w klasie 6.2.B wg PN-EN
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1303:2007 oraz klamke drzwiowg z ochrong wkiadki zamka gtéwnego. Przeszklenie w drzwiach jako

zespolo
odbijaja

ny pakiet szybowy sktadajacy sie z 3 szyb niskoemisyjnych: 2 szyb (pokrytych powtokami
cymi promieniowanie termiczne) oraz szyby bezpiecznej Pl (zbudowanej z 2 tafli szkia

grubosci 3mm, z wklejong pomiedzy nimi 1 warstwg foli antywlamaniowej. Wspétczynnik przenikania
ciepta Ud=0,6W(m2z*K), wspoiczynniku przenikania ciepta U=1.1W(mz*K). Wielkos¢ przeszklenia
skrzydta, kolorystyka po ustaleniu z Inwestorem.

4.8.
4.8.

4.8.

4.8.

4.8.

Wyliczenie klap dymowych — wg PN-B-02877-4 — klapy dymowe, zasady projektowania:

1. Charakterystyka budynku:

diugosc¢ L=46,62m
szerokos¢ (Srednia) B=18,90m
wysokos$¢ pomieszczenia H=2,60m
nachylenie dachu 7+32°

kurtyna dymowa nie

tryskacze nie

sygnalizacja pozaru nie

zakladowa straz pozarna nie

2. Dane do obliczen:

czas alarmowania t;=5min.

czas dojazdu t,=10min.
przewidywany rozwoj pozaru t=t1+ t,=15min.
czas zwioki t,=5min.

czas ewakuacji te=5min.
catkowity czas ewakuacji tee= ty4 te=10mMin.
obliczeniowy czas oddymiania to=te=10min.
pozadana wysokos¢ warstwy wolnej od dymu d=2,50m
szybkosé rozprzestrzeniania sie pozaru Pp=szczegolnie mata
grupa projektowa GP 2

3. Obliczenia - wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej w klatce schodowej —
pomieszczenie nr 2/10:
wskaznik procentowy a=5%
powierzchnia klatki schodowej F=11,15m*
powierzchnia czynna klapy dymowej As,=0,446m>
przyjeta powierzchnia czynna klapy dymowej A=1,0m?
aerodynamiczny wspétczynnik przeptywu klap dymowych ¢,=0,6
powierzchnia geometryczna klapy dymowej Ag=1,67m2
przyjeta klapa dymowa o wymiarach 1,2x1,4 A@,k:1,68m2
powierzchnia otworéw kompensacyjnych Ag*130% Akp:2,18m2
przyjety otwor napowietrzajgcy 1,1x2,0 Akp=2,20m2
4. Uwaga:

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A., na klatce schodowej budynkoéw niskich i

Sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podiogi tej klatki
schodowej, a w budynkach wysokich nie mniej niz 7,5%. Powierzchnia jednego otworu pod klape
dymowg nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m2 w budynkach niskich i $redniowysokich i 1,5m2 w
budynkach wysokich.

4.9.

Montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych — ogéina charakterystyka:

typ dzwigu: dzwig platformowy ARITCO 7000 z napedem srubowym,

udzwig: 410 kg /5 oséb,

predkos$c¢: 0,15 m/s,

wysokos$¢ podnoszenia: 3500mm,

przystanki — 2,

podszybie: 50mm,

wysokos¢ szybu ponad gérny przystanek: 2300mm,

szyb: kompletny szyb malowany na kolor biaty RAL 9003. Samonosny stabilny szyb wykonany
z wygtuszonych elementéw typu lego - montuje sie go bez spawania w celu ufatwienia
montazu i unikniecia szkdd spawalniczych. Szyb wymaga zakotwiczenia do $ciany budynku,
instalacja: zewnetrzna,
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- platforma: wymiar 1000x1480mm, 1,1m wysokie plecy platformy z panelem sterujgcym w
kolorze aluminium. Podioga platformy wylozona szarym gumoleum. Panel sterujacy, uchwyty
gorna i gérna listwa przeciwzakleszczeniowa wykonane z anodowego aluminium,

— drzwi: |, Il przystanek: drzwi stalowe z duzg szybg, wym 900x2000mm, fronty drzwiowe kolor
biaty RAL 9003,

- zasilanie — 3x400 VAC,50 Hz,16 A,5x2,5 mm?,

— obstuga odbywa sie poprzez trzymanie wcisnietych przyciskbw w czasie jazdy - przyciski
posiadac¢ majg wypukte cyfry wyczuwalne dotykiem,

- komunikacja dwustronna poprzez telefon nascienny.

4.10. Roboty wykonczeniowe - wewnetrzne:

4.10.1. Wykonczenie posadzek:

4.10.1.1. Posadzka z ptytek:
piytki stosowaé przedewszystkim w tazienkach oraz w czesciach komunikacji — zgodnie

z dokumentacjg projektowg, w pozostalych wykladzina typu tarket. Nalezy pamieta¢, ze posadzka
tazienki, kabiny natryskowej i ustepu powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i nie $liska. Posadzke z
ptytek nalezy wykona¢ z gresu antyposlizgowego o wymiarach 33x33cm - grupa 10
antyposlizgowosci, gatunek pierwszy. Wz6r, kolor plytek ceramicznych, schemat ukladania
Zamawiajgcy przed utozeniem musi zaakceptowaé. Plytki nalezy uklada¢ na kleju elastycznym i
uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu flex oraz wykona¢ spadki w kierunku ewentualnych kratek
Sciekowych. Cokoty wysoko$ci 10cm.

4.10.1.2. Wykladzina typu tarket:

Tarket nalezy przyklei¢ do podioza na calej powierzchni — ok. 2509/m2. Zalecane podioze:
beton z wylewka wyréwnujaca, podioze przed instalacjag musi by¢ gtadkie, sztywne, czyste, suche.
Poziom wilgotnosci nie moze przekracza¢ 2,5% i musi by¢ wolne od sladéw farby, lakieru, wosku,
olejéw, smaru, rozpuszczalnikéw i innych obcych substancji, ktére mogtyby zanieczysci¢ powierzchnie
podtogi. Do frezowania i spawania nalezy przystgpi¢ po min. 24h od instalacji. Frezowanie powinno
by¢ na min 2/3 gtebokosci wyktadziny. Przed dopuszczeniem do jakiegokolwiek ruchu pieszych po
nawierzchni lub przenoszenia na nig mebli odczeka¢ 48+72h. Pozostate resztki kleju powinny zostac
usuniete. Wyktadzine wywing¢ ok. 10cm na sciane. Kolorystyke wykladziny po uzgodnieniu z
Inwestorem.

4.10.2. Wykonczenie scian i sufitow:

4.10.2.1. Tynki wewnetrzne:

Jako tynki wewnetrzne zastosowal tynki gipsowe oraz cementowo — wapienne w
pomieszczeniach mokrych. Roboty tynkarskie nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej +5°C
mierzonej w pomieszczeniu jak rowniez na powierzchniach $cian oraz sufitow. Zaleca sie wykonanie
tynkdbw maszynowych naktadanych w jednej warstwie. Prawidtowo wykonane tynki majg gtadkg i
réwng powierzchnie, ktére nie bedg wymagaly dodatkowego nakladania gtadzi gipsowej. Kazde
podtoze pod tynk powinno by¢ suche, nie zmarzniete, stabilne, wolne od kurzu, resztek farb i innych
zabrudzen. Podtoza nalezy zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym. Na styku dwoch réznych materiatow
budowlanych na jednej ptaszczyznie nalezy zastosowac siatke podtynkowg — uniknie sie powstawaniu
rys. Wyschniete tynki mozna malowag¢, uktada¢ na nich glazure.

4.10.2.2. Tynki zewnetrzne:

W zwigzku z przekuciami, przebiciami, poszerzeniem otworéw w $cianach zewnetrznych oraz
wykonywaniu schoddw terenowych nalezy uzupetni¢ wyprawe tynkarskg w nawigzaniu do istniejgce;.

4.10.2.3. Powloki malarskie:

Powloki malarskie wykonac¢ farbami emulsyjnymi na bazie dyspersji wodnych (farby akrylowe,
lateksowe, winylowe, silikonowe i silikatowe, etc), w postaci farb o gotowych kolorach lub jako bialg
baze, do ktérej dodaje sie pigmenty i w ten sposéb uzyskuje zadany odcien. Malowanie farbami w
kolorach jasnych pastelowych, dokfadny kolor Inwestor wskaze na podstawie wzornika i prébek. Przed
przystgpieniem do malowania sprawdzi¢ stan wykonczonych tynkéw. Ewentualne nie doskonatosci
wyszpachlowac i przeszlifowa¢ celem uzyskania gtadkiej powierzchni. Powierzchnie pod malowanie
zagruntowac. Wykonane powtoki nie powinny wykazywaé smug, przeswitdw, plam, sladéw pod watku,
pedzlu, ani odpryskow. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajgcych sie poprawek i
potgczen. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkdw myjacych, odporne na tarcie
na sucho i szorowanie. Wykonawca robot po zakohczonych robotach przekaze Inwestorowi farby
kazdego koloru w ilosci 2 litrow.

4.10.2.4. Flizowanie:

W weztach sanitarnych, fazienkach, sktadzikach porzadkowych - glazura do wysokosci min.
2m. Fartuch przy umywalkowy z glazury o szerokosci min. 1m i wysokosci min. 2m. Oblicowania $cian
i fartuch umywalkowe nalezy wykonac¢ z ptytki ceramicznej o wymiarach 25x33.3cm, gatunku
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pierwszego — kolor sposéb ukfadania po uzgodnieniu z Inwestorem. Przed uktadaniem piytek nalezy
sprawdzi¢ nosnosci poditoza, poprzez jego zarysowaniem ostrym narzedziem. Gdy fragment podtoza
tatwo sie kruszg i odpadajg, mozna je uznaé za stabe, jesli zas poditoze rysuje sie trudno - za mocne.
Wszystkie podioza stabo zwigzane i kruszgce sie powinny zosta¢ odkute i usuniete do podtoza
nosnego. Utozenie ptytek ceramicznych na podiozu stabym spowoduje odpadniecie okladziny.
Podtoze powinno by¢ réwniez czyste, rownie i niechtonne. Nalezy réwniez usung¢ kurz oraz inne
zanieczyszczenia utrudniajgce przyczepno$¢. Ukladanie ptytek na Scianie rozpoczyna sie od dotu przy
naroznikach. Plytki docinane zaleca sie przykleja¢ na koncu. Je$li pierwsza ptytka musi byé docinana,
zaczgC nalezy od przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim miejscu. W fazienkach wykonac
dodatkowo izolacje w postaci folii w ptynie z zastosowaniem specjalnych tasm i kotnierzy.
4.10.3. Montaz parapetow wewnetrznych:

Nalezy zastosowac¢ parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego — aglomarmuru gr.
min 2cm, wysiegu po za lico wykonczonej sciany ~ 5cm. Kolor, faktura parapetéw — po uzgodnieniu z
Inwestorem. Przed przystgpieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowac ptaszczyzne muru na
ktérej bedzie spoczywaé¢ parapet. Ptaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana,
wyréwnana, osuszona. Do montazu parapetdéw nalezy stosowac szybkowigzacy poliuretanowy klej.
Przy montazu parapetdéw z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrd6cié uwage na podioze, ktére
powinno by¢ suche, rowne i nosne, wszelkie nieréwnosci podtoza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie
prawidlowe] grubosci warstwy zaprawy (2+5mm) nalezy korygowac¢ zaprawg wyréwnujaca. W
przypadku montazu parapetéw z konglomeratu o ciemnych kolorach, dla ktérych moze dojs¢ do
przebarwienia przy uzyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu nalezy stosowac
zaprawy klejowe zawierajgce jako spoiwo "biaty cement"; aby zamaskowa¢ szczeling montazowg na
styku parapet - okno nalezy stosowac profile montazowo - wykonczeniowe z PVC (ptaskowniki
samoprzylepne, ¢wiercwaiki).

4.11. Roboty wykonczeniowe — zewnetrzne:
4.11.1. Montaz systemowych daszkéw nad drzwiami zewnetrznymi:

Projektuje sie 2 zadaszenia szklane nad drzwiami do pomieszczenia 0/29 (pracownia
komputerowa) oraz 0/32 (hall), Zamontowa¢ systemowe rozwigzania o wymiarach 160x110cm.
Zadaszenia ze szkfa hartowanego na odciggach stalowych ze stali nierdzewnej. Przewidywany
montaz do scian za pomocg kotew chemicznych / zamiennie mozna taczy¢ przelotowo (jednakze
wymusza to zabudowe z GK od $rodka). Odciggi mocowane ze szkiem przez otwory @20mm —
skrecane za pomoca srub imbusowych. Stal od szkta oddzielona podktadkami. Daszki ze spadkiem od
budynku. Wysoko$¢é montazu min. 240 cm. Rodzaj szkta oraz ostateczne wymiary daszkéw po
ustaleniu z Inwestorem.

4.11.2. Wykonanie schodéw terenowych:

Zaprojektowano 2 biegi schodéw terenowych wykonanych z kostki brukowej. Przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stabilnosé gruntu. Jezeli podioze bedzie stabilne mozna przystapi¢ do
robot. Jezeli jednak inaczej, konieczne bedzie wzmocnienie gruntu przez zastosowanie podsypki lub
podbudowy. Szerokosé biegu 150cm, szerokos¢ stopnia min 30cm, ostateczna wysoko$¢ stopnia po
niwelacji terenu. Na poczatek rob6t wykonaé¢ elementy brzegowe — mozna wykona¢ w postaci palisad
z gotowych elementow lub w postaci wymurowanego murku z bloczkéw betonowych z zaizolowaniem
od strony gruntu (murek gr. 24cm wykonany z bloczkéw betonowych 36x12x24 wytrzymatosci 20MPa
na zaprawie cementowej marki 7Mpa na warstwie betonu; wykonujac mur obowigzkowo nalezy
wykonac wieniec 4912 ze strzemiona @6 co 20cm — jeden wieniec u géry murku drugi na wysokosci
ok. 1/3 wysokosci murku). Schody terenowe na podbudowie z kruszyw. Przyktadowy przekrdj przez
warstwy schodoéw terenowych: kostka betonowa gr. 8cm, podsypka piaskowa 4cm, drobny tluczen o
granulacji 4+16mm gr. 15cm, grubszy tluczen o granulacji 16=36mm gr. 25cm, grunt rodzimy.
Alternatywnie ukfad moze wyglgda¢ nastepujgco - betonowa gr. 8cm, podsypka piaskowa 4cm,
podbudowa betonowa gr. 15cm. Nalezy wykonaé¢ odwodnienie ewentualnie zapewnié¢ wsigkanie wody
w poziomie drzwi wyjsciowych aby nie tworzyly sie zastoiny wody podczas opaddéw. Ostateczna
kolorystyka i typ kostki po ustaleniu z Inwestorem.

4.11.3. Roboty ziemne:

Przy nowo montowanych oknach kottowni — pomieszczenie 0/7 nalezy wyskarpowac i
wyprofilowa¢ teren — schematyczny rysunek w czesci rysunkowej. Wokét wyprofilowanego terenu
wykonac¢ zabezpieczenie odgradzajgce.

4.12. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Adaptowane pomieszczenia na Dom Pomocy Spolecznej sg dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych, dodatkowo komunikacje wewnetrzng utatwia wewnetrzna platforma dla oséb
niepetnosprawnych opisana w pkt. 4.8.
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4.13. Wymogi ochrony konserwatorskiej:
Nie dotyczy — zakres prac obejmuje wnetrze istniejgcych budynkow.
4.14. Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw:

Obiekt oraz zakres wykonywanych prac nie zalicza sie do inwestycji ucigzliwych dla
srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan. Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990r (Dz.U. nr. 15 z dnia 14
marca 1990r poz.92). Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole
magnetyczne czy inne zakldcenia. Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposoéb jego
posadowienia nie wplywa negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

4.15. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne:

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczen nie wiekszej niz emisja
dopuszczalna okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 11 sierpnia 1998r ,w sprawie szczeg6towych zasad ochrony przed promieniowaniem
szkodliwym dla ludzi i $rodowiska, dopuszczalnych pozioméw promieniowania, jakie moga
wystepowa¢ w srodowisku, oraz wymagan obowigzujacych przy wykonywaniu pomiaréw kontrolnych
promieniowania” (Dz.U. nr 107, poz. 676). Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne (dotyczace emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego,
oraz wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan — nie naruszany) eliminujg wptyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami. Przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne oraz ze wzgledu
na charakter inwestycji, wartosci emitowanego hatasu podczas eksploatacji nie przekraczajg
dopuszczalnych standardéw jakosci sSrodowiska w zakresie hatasu, przyjetych dla tego terenu w porze
dziennej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku i nie spowoduje przedostawania sie hatasu
poza teren dziatki Inwestora (dziatki sgsiednie).

4.16. Ochrona p.poz. obiektu:
4.16.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczen

funkcjonowania jako Dom Pomocy Spotecznej.
4.16.2. Kwalifikacja do kategorii zagrozenia, klasa odpornosci pozarowej:

Elementy budynku wykonane sg jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Do wykonczenia wnetrz
zastosowano materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego sg nie toksyczne oraz nie intensywnie
dymigce. Oktadziny wykonane z materialdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
opadajgcych pod wplywem ognia. Budynek nalezy do grupy budynkéw niskich (zgodnie z
Dz.U.2015.0.1422 budynki niskie to takie, ktérych wysokos¢ wynosi do 12m wigcznie nad poziomem
terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie). DPS nalezy do kategorii
ZL Il i posiada klase odpornosci ,B”.

istniejgcych  budynkow do

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci . .
; i Giowna' Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop
budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
+B” R120 R30 REIGO0 EI60 EI30 RE30

R — nosnos¢ ogniowa wyrazona w minutach
E — szczelnos$¢ ogniowa wyrazona w minutach
| — izolacyjnos$¢ ogniowa wyrazona w minutach

4.16.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Adaptowane pomieszczenia budynku zostaty podzielone 3 strefy pozarowe.
4.16.4. Warunki ewakuaciji:
Zapewnione sg wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz za pomoca drzwi, ktére
muszg zosta¢ odpowiednio oznakowane.
4.16.5. Odlegtosé od innych budynkéw:
Nie dotyczy — budynek istniejacy, adaptacja wnetrza budynku.
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4.16.6. Zagrozenie wybuchem:

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem -
newralgicznym miejscem moze byc¢ jedynie kottownia.

Instalacje elektryczne - w budynku projektowany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie odcinat doptyw pradu do wszystkich instalacji w budynku.
Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewnia¢ dostarczanie energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych i by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ochrone przed
porazeniem, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi i powstaniem pozaru. Po wykonaniu
instalacje nalezy podda¢ badaniom i pomiarom w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
i rezystanciji izolacji. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zataczenia drugiego zrédia energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z
wyjatkiem zrodia zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

4.16.7. Dobér urzadzen i instalacji przeciwpozarowych:

Pomieszczenia wyposazy¢ w urzgdzenia hydratowe w miejscach oznaczonych w czesci
rysunkowej opracowania (przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, oswietlenie awaryjne ewakuacyjne —
opracowanie branzowe). Zastosowac¢ hydranty wewnetrzne DN 25, ci$nienie wody na zaworze
hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa. Wydajnos¢ hydrantébw DN 25 z wezem
pétsztywnym powinna wynosi¢ nie mniej niz 1dm®/s (60l/min). W hydrantach zastosowa¢ weze
pétsztywne gumowe o nominalnej srednicy 25 mm, dlugos¢ weza 30 m. Waz zakonczony prgdownica
0 Srednicy dyszy pozwalajgcej uzyska¢ minimalng wydajnos¢ wody 1 dm3/s (60l/min), przy
okreslonym cisnieniu na zaworze hydrantowym. Zastosowana prgdownica ma pozwoli¢ uzyskac prad
zwarty lub rozproszony strumienia wody.

4.16.8. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne:

Budynek ze wzgledu na swojg funkcje nalezy wyposazy¢ w odpowiednig instalacje. W
budynku zostanie wykonane o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdiuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, i nie
mniejsze niz 0,5 Ix w centralnym pasie o szerokosci nie mniejszej niz potowa szerokosci drogi
ewakuacyjnej. Natezenie oswietlenia na poziomie podtogi pomieszczen nie powinno byé mniejsze niz
0,5 Ix. Natezenie oswietlenia przy urzadzeniach przeciwpozarowych znajdujgcych sie poza drogami
ewakuacyjnymi powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix. W budynku zastosowac¢ oprawy z wlkasnym zrodiem
zasilania. Oswietlenie awaryjne nalezy zaprojektowac i wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Szczeg6towy opis instalacji w projekcie branzowym. Oprawy
oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne swiadectw dopuszczenia CNBOP.

4.16.9. Oddymianie i napowietrzanie:
Zaprojektowano okna napowietrzajgce i oddymiajgce — pkt. 4.7.
416.10. Dzwiekowy system ostrzegawczy:
W budynku nie jest wymagane stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
416.11.  Stale urzadzenia gasnicze (SUG):
Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze.
4.16.12. System sygnalizacji pozarowej:
W budynku nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pozaru.
4.16.13. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg przeciwpozarowg (opracowanie
branzowe). Dopuszcza sie przylgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwos¢ poboru wody do celéw
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w powinna budynku musi by¢
zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen.

416.14. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego:

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne. W obiekcie
zabronione jest stosowanie wykladzin podtogowych tatwo zapalnych. Okfadziny sufitbw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialdbw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok
ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spalinowe, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

4.16.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Nie dotyczy.

4.16.16. Drogi pozarowe:
Nie dotyczy.
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4.16.17. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy. Oznakowanie:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne typ ABC spetniajgce wymagania Polskich
Norm dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3dm®) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2 powierzchni stref pozarowych. Gasnice w obiekcie
nalezy umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych widocznych, nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédetl ciepta. Gasnice powinny byé tak rozmieszczone, zeby odlegtos¢ z
kazdego miejsca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz
30m, a dostep miat szerokos¢, co najmniej 1m. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy w sposob widoczny
oznakowa¢. Wyjscia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, hydranty wewnetrzne, miejsca ustawienia
gasnic urzadzenia przeciwpozarowe nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnymi z PN. W budynku umieécic¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru z
wykazem telefonéw alarmowych.

4.17. Instalacje sanitarne:

Instalacje sanitarne wg opracowania branzowego — opis + czes¢é rysunkowa.
4.18. Instalacje elektryczne:

Instalacje elektryczne wg opracowania branzowego — opis + czes$¢é rysunkowa.
4.19. Roboty konstrukcyjne:

Roboty konstrukcyjne wg opracowania branzowego — opis + cze$¢ rysunkowa.

5. Spetnienie wymagan o ktérych mowa w Prawie Budowlanym:
Nie dotyczy — prace dokonywane sg na istniejgcych budynkach i obejmujg tylko ich wnetrze.

6. Informacja o obszarze oddziatywania:
Nie dotyczy — prace dokonywane sg na istniejgcych budynkach i obejmujg tylko ich wnetrze.

7. Informacja do planu BIOZ:
7.1.Wytyczne do planu bioz:

Zgodnie z ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity) art.21a — kierownik
budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzagdzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan BIOZ powinien zosta¢ w oparciu o dane
zawarte w Dz.U. nr 151 poz. 1256 z dnia 17 wrzes$nia 2002r. Przed przystapieniem do rob6t, kierownik
budowy lub inna osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zapozna pracownikow z planowanym
przebiegiem prac, technologig oraz przeszkoli pracownikdw na stanowisku pracy. Szkolenie powinno
zapozna¢ pracownikow z przewidywanymi zagrozeniami, sposobami ochrony osobistej i zbiorowej
oraz przedstawi¢ procedure zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci,

— upadek do niezabezpieczonego wykopu,

— roboty wykonane na czynnym obiekcie,

— roboty instalacyjne i nastepstwa prowadzenia prac w niewtasciwy sposéb,
— roboty budowlane, ogélnobudowlane,

— roboty wykonczeniowe.

7.2.Podstawowy zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja istniejgcych budynkéw do petnienia funkcji jako Dom

Pomocy Spotecznej.
7.3.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatkach Inwestora:
Budynki nalezagce do kompleksu szpitalnego.
7.4.Kolejnosé¢ realizacji inwestycji:

Inwestycja nie przewiduje etapowanie prac. Ogodlna kolejnos¢ wykonywania robét dla tego
typu realizacji przedstawia sie nastepujgco:
" roboty demontazowe,
roboty ziemne,
roboty murowe
roboty zelbetowe,
roboty instalacyjne,
roboty wykonczeniowe,
prace porzadkowe.
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Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w poszczegéinym zakresie robot.

7.5.Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
bezposrednie zagrozenie podczas realizacji rob6t budowlanych:

Na terenie realizacji inwestycji nie wystepujg zadne bezposrednie elementy, ktére moga
stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi. Trzeba zwr6ci¢ uwage na ruch
kotowy wewnetrzny.

7.6.Zakres robét:

Roboty budowlane, konstrukcje, zwigzane z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, roboty

wykonczeniowe.

8. Uwagi koncowe:

Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobéw budowlanych stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak: odpornosc
ogniowa, dymoszczelnos¢, stopien rozprzestrzeniania ognia, dymotworczosé, wytwarzanie ptongcych
kropli i odpadéw przez palgcy sie wyrdb nalezy obowigzkowo sprawdzaé, czy przewidziane w
projekcie materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu i stosowania.

Uwaga:

— dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane oznaczone przez producenta znakiem
CE, budowlanym z wystawiong na podstawie posiadanego certyfikatu zgodno$ci, deklaracjg
zgodnosci/deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

— aprobata techniczna nie dopuszcza wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania.

- wszelkie roboty budowlane i montazowe nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi przepisami formalno - prawnymi,

- uzyte do budowy materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé
wymagane atesty i aprobaty techniczne,

— w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP,

— roboty budowlane, montazowe wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
danym zakresem robat,

- w celu unikniecia btedéw przy wykonaniu prac budowlanych lub w przypadku zastosowania
rozwigzan zamiennych nalezy informowac¢ nadzér autorski/projektanta,

— projektanci odpowiadajg za zgodnos$¢ rozwigzan projektu budowlanego z przepisami
techniczno — budowlanymi i obowigzujgcymi polskimi normami w dniu opracowania i
przekazania dokumentacji projektowej. Natomiast nie odpowiadajg za nastepstwa: zmian w
dokumentacji projektowej jesli nie byly uzgodnione, a zostaty wprowadzone albo w trakcie
sporzadzania projektu albo podczas wykonywania robot budowlanych (w trakcie realizacji
przedmiotowego obiektu); dotyczy min. zmiany przeznaczenia obiektu, przyjetych obcigzen
uzytkowych, rodzaju materiatow, klasy stali, uktadu konstrukcyjnego budynku, parametréw
materiatdw na nizsze niz zalozone w projekcie,

— istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych warunkéw
pozwolenia na budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji 0 zmianie pozwolenia
na budowe,

— dopuszcza sie nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkow pozwolenia na budowe za zgoda projektanta,

- ewentualna propozycja zmian rozwigzan musi posiada¢ oprdocz akceptacji projektanta zgode
Inwestora,

— ewentualne przytoczone nazwy sg podane jako przyktadowe i mozna zastgpi¢ materiatami
réwnowaznymi.

projektujacy

sprawdzajacy
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

RODZAJ INWESTYCJI — NAZWA ZADANIA:

+Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”

INWESTOR:

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw

ADRES INWESTYCJI:

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatéw
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

DATA OPRACOWANIA:

Maj 2017




1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 1853,46 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 64
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 1853,46 m?
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 1853,46 0,00 0,00 148,00
Kubatura [m3] 15416,60 0,00 0,00 836,20
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 2522,98 m2
Kubatura ogrzewana (Ve) 15416,60 m3
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,58 1/m
2. Ostona budynku
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT [W/mZ2K] przegrody | mostkow [WIK]
[WIK] liniowych
[WIK]
dach 0,498 0,180 170,00 84,66 0,00 84,66 0,95*
podtoga na gruncie 0,237* 0,300* 50,00 11,83 0,00 11,83 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,921 0,230 264,41 243,52 -1,88 241,65 0,88*
RAZEM 0,702* - 484,41 340,01 -1,88 338,13 0,91*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] | Htr otworu Htr Htr taczne
WT [W/m2K] [WIK] mostkéw [WIK]
liniowych
[WIK]
Okno 1 1,650 1,100 0,00 5,25 8,66 0,92 9,58
Okno 2 2,600 1,500 0,75 2,10 5,46 0,62 6,08
drzwi 3,100 1,100 0,75 24,34 75,45 8,28 83,73
RAZEM 2,827* - 0,63* 31,69 89,58 9,82 99,40

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni




3. Wentylacja

| Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 6,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?*h]
naturalna 836,20 362,35
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoéinych miesigcach
I ] ] v Vv \ Vil VI IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

70189,01 kWh/rok

Stata czasowa budynku, 1

23,13 h

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

66606793 J/K

Zyski ciepta od stonca

10354,77 kwWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

8816,06 kWh/rok

Zyski ciepta razem

19170,83 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

47659,32 KWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

39467,24 kWh/rok

Straty ciepta razem

87126,55 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

192404,08 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

211644,49 kwWh/rok

Calkowita $rednia sprawnos¢ zrodel ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,36
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
|Projektowe obcigzenie cieplne 26,37 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

3564,91 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

3600,92 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

10802,77 kWh/rok

Calkowita $rednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,99




6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

1,36 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system: Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
brak energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
8. Podzial zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok) 474,25 - 24,09 - - 498,34
Udziat [%)] 95,17 - 4,83 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$é [kWh/(m2rok)]  1300,03 - 24,33 0,00 - 1324,36
Udziat [%)] 98,16 - 1,84 0,00 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$é [kWh/(m2rok)]  1430,03 - 72,99 0,00 - 1503,02
Udziat [%)] 95,14 - 4,86 0,00 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:
1503,02 kWh/(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

wegiel kamienny (w = 1300,03 - 0,00 0,00 - 1300,03

1,1)

energia elektryczna (w = 0,00 - 24,33 0,00 - 24,33

3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

1503,02 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

95,00 kWwh/m2rok




"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie"

11

CZESC RYSUNKOWA - STAN PROJEKTOWANY




131 131 149

131

207

2107

1000
890

RZUT PIWNIC

Dom Pomocy Spotecznej

ul. Szpitalna 4 w Opatowie

3348 , N projekt budowlany
skala 1:100

3193 155

1173 , 1464 146 411 , 155
1068 , 210 , 1298 121 40 91 | 365 38 117
istniejgca czes¢ nalezgca do kompleksu szpitalnego - budynek pralni *
(014] \@ 1 (010
S 85 55
A% _ 1
—|N 1 T T
7 _ 7 7 7 7 7 L] 7
] EI6 7 x ] = s == \ 7

L g ] 1 {620 | i 360 237 31 539 36 0 — 270 620
01— o I SR B 12792 12 ps (12 /b == 12

[ 0/3 | 8 0/6 M =4 0/10 |5
010! Il ==
- 91 —_+

| Eﬁ (1 0O [ 05 | g 8 0/7 0/8 0/9 = 0/11 2

[ ] a g 2 =3 s

i © i = |
=, 91 il i — ol eq
01357 — wimW ©

0|

ﬁu 102 ) biro ﬁ{ @©

- 208 = 02
9 91 [/ = 208
013457

}
o
f
|
Nﬂg
f

[

T T LT MQLH O 0 g
[

P& D@Eﬂ O Db OBo

[P4°)

9%

B [ va) r l ﬂ
I
7 % 7 % ==a R T T V.
7 0/1 ,_ a ... @ BT = =
. | J 28 ) _ OO
| | 1229 D
« T O 0 13 0 :
O13— &4
o 3 5 : ° oz bl A
| g 8 0/33 S o 102 —
, § | 0/35 =T 02 I 640
” r ETTE i i
| 278 223 208
=}=1 h ©|® L i
” B [] B I =l TR 0 .
|
J b 0/2 | > ~g
1 308 498 =
Q
3 i
] 210 g 0/13
| O 3 i 0/34 .
N~
L] ) B
5 o
ﬁu: N x16. |
_ x30
L8] N~
Z v 7 DN 25 ~
C P 7 =
—
= i
=N 7=
N = o Rt Ii il 1540 ilf m
3 0/20 s 019 | | ) \ \ -
205 @ = == 1 mim \Vhl Wﬁm I — . mim I m m I — Wm ZESTAWENIE POWIERZCHNI - PWNICA
= =
© 12 m 2 -
O \ WO | == & ﬁ \& A \& Wm nr. pom. razwa pomieszczenia nos__ﬂ_nmo_::m SU_MMMMMm_m
N oo oo oo &m on swietlica 85,68 tarket
Wiw L 1 Wim L | F aga A [ ] Eu &m R magazyn zasobow 11,79 tarket
ML I — 1 T - e — @ ) “W 0B palamia 815 terakota
& 0 \\_ 8 A Eu “m M 0/4 magazyn 367 terakota
F o \W 05 pomieszczenie techniczne 19,58 terakota
[ ] S — ﬁo\ 17 W @ 0/16 b Eu Wm 06 magazyn lekow 13,29 tarket
L 2 = N] — 12 12 2 = o kotiownia 33,43 terakota
I 779 518 — 150 1 240 u 188 | 265 Wm 0/8 magazyn czystej bielizny 21,75 terakota
129 9 -360 m\ rD u E:.E A EL “W 019 magazyn ubrari 31,71 terakota
MM m $ m m m m m | : = “W 010 magazyn srodkow czystosci 10,01 terakota
- \m 0M1 kaplica 34,93 terakota
362 o @W @ @ A % NW 0/12 sanitariat 17,54 terakota
: 7 7 7 % - 7z ok -
* Z 0129 Z o = O A1 - —— - Z e . =2
E i i ] LI L1 L1 L1 L L L - 015 pracownia terapeutyczna 34,26 tarket
E E — 395 Z — — = — — —|= — —|= — — 016 brudownik 10,86 tarket
75 E E E E E o - > 12x18| o > Qe > © > © Qe o > e o> o > N > 017 szatnia personelu 9,31 tarket
7 © u - x30 018 pokéj socjalny 711 tarket
> $ 362 — — 019 kinezyterapia 36,79 tarket
3..0\ @ @ 012 013 013 012 o1 : AOA Mv ho._ Q ho._ ! o1 0/20 pomieszczenie techniczne 4717 terakota
4 021 sanitariat 10,88 terakota
| | | | | ! | @ 0122 sanitaraiat 487 terakota
1 — 1 — L 023 korytarz 863 tarket
0724 we 2,89 terakota
m m m m m m m m 0/25 pralnia podrgczna 8,51 terakota
0/26 fazienka 3,37 tarket
0127 przedsionek 8,63 terakota
fC‘_ Y fca Q fC\_ Y fca Q 0728 pracownia komputerowa 36,38 tarket
0129 pracownia plastyczna 39,08 tarket
0/30 pomieszczenie gospodarcze 497 terakota
0/31 hall 65,88 tarket
0/32 hall 5,86 terakota
0/33 hall 25,75 tarket
| 194 | 408 91 40, 91 76 91 40, 91 142 | 158 | 212 | 150 | 906 | 121 40, 91 40, 91 40, 121 .56 121 40, 91 40, 91 _ 40, 121 .56 121 40, 91 365 | 155 | o34 ral 4628 tarket
| 647 | 131 | 167 | 131 | 633 | 1042 | 146 | 131 | 146 | 177 | 146 | 131 | 146 | 177 | 146 | 566 | 035 pomieszczerie gospodarcze 497 terakota
| 194 1070 158 | 3085 138 117 |
! ' ! ! ' ' ! LACZNA POWIERZCHNIA [m2] 729,94
| 4662 ,
NRRYS NAZWA RYSUNKU
\_ U RZUT PIWNIC
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA
"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”
INWESTOR
Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw
ADRES INWESTYCJI
ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5
l lokalizacia hydrant LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
@ okalizacja hydrantu
oﬂm o 1| projektowata mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
172/SWOKK/2013
istniejgca $ciana zewnetrzna warstwowa " mar inz. arch. Marcin Kowalski
(zelbet / izolacja termiczna / cegta petna) 2 sprawdzit 9 SW-28/2006
BRANZA SKALA FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM
@ istniejgce stupy Zelbetowe ARCHITEKTURA | 1:100 A2 maj 2017 PB




roio RZUT PARTERU

ﬁ 908 , 422 612 | Dom Pomocy Spotecznej
103 121 36, 91 40 91 _36 121 .65 _ 121 84 _ 121 30, 121 30, 121 1. 110 481 , . .

L 64 a3 142 186 35 87 , 536 ” ul. Szpitalna 4 w Opatowie

- projekt budowlany

skala 1:100

St

okno nappwietrzajgce 120x140

®
|
|

[t} n | W
o Sls <|o <|o Sle Sl ol el
S8 58 58 S S8 =R
T T ] I 1 1 I ] I 7 — T T
\ Y
niininiiNialiniN IniiNia - N o
[ S
— 443 428 320 185 390 m
|12 pS T R5 — b2
< 101 — b
- 250 | 1/28 .
I 121 —
J 206 - [@ ] lokalizacja hydrantu
DN 25
~ | o
g O g =] 5 &
~ f ﬂ ) N zakres opracowania
N 7 121 o2 18
@ o T T 206 =
=1 N\ o
m : i % MM ﬂu W %w \\\\\\ droga ewakuacyjna
- H2 =
|2 [~ 148 121 @ 18
) m O 206 - wygrodzenie strefy pozarowej w budynku
; ) ¥ I
H % [N]N]N] < 4% 9 <
' i A\ oo © = - Rw klasa odpornosci ogniowej pozarowej
__ = elementéw budynku - klasa EI60
121 -
= 02 - N
= 206 U A
klasa odpornosci ogniowej pozarowej
R L N 2 9 @l elementéw budynku - klasa REI120
N N ~| ™)
nn 941 % 91 - istniejgca $ciana zewnetrzna warstwowa
= -0.02 = 206 o1 T (pustak ceramiczny / izolacja termiczna /
)N $ : N N 7 @ N cegta kratéwka)
of 1 2|Q 5l o
2 prey 2 g
1 /m U\ = 91 7 istniejgce stupy zelbetowe
S T @ %8 £ 435 10 206 @ 15 -
- Ve
2
ol ] o of
3iW _ L ? 1/25 _ I 2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
o)
N - @ 121 — : 121 @ 15 v pom raizwa pomieszozenia Ug_%:-wo_:;m éﬂﬂ“ﬂ“ﬁ_m
~ 206 ; 206 -
ﬁ 7 m 1A poksj kierownika 9,48 tarket
L ol L= = — 4 1” ksiggowoss 816 tarket
33 = \ EHZHE ooo J N5 El60 N Y oo < Y 9 13 poks) biLrowy 816 tarket
© 2 m R N ﬂ [N]N] ] % o AN 145 % NN © // 2@ 114 magazyn 1,58 tarket
15 wc personelu 3,82 terakota
_ . ﬂw E&m J 7 121 - 16 przedsionek p.poz. 8,33 tarket
u I @ 206 < m ﬁ 206 02 T Q 117 pomieszczenie porzgdkowe 791 terakota
\&u 0.58 1/8 hall 2195 tarket
© \Q ﬁ.u m ) —— m .u Q ol 19 zmywak 10,99 terakota
el _ ~ - AR 110 jadalnia tarket
_ 91 102 i 91 - 111 hall 3338 tarket
E @ 206 208 ] 206 @ 198 POKEJ3 osobovy
m 1 ﬁ 7.* i Rl me czg$6 sypialana 16,24 tarket
% AO.m\m = } m AOH‘ 112 CZgsC m«ﬁ_m,.m:m 10,11 tarket
© — przedpokd) 6,27 tarket
il N P o1 91 1 ‘_ \Nw 102 J 91 o1 4= sanitariat 557 terakota
) 206 0 208 7 206 @ faczna powierzchnia pokoju 38,19
<« = | t pokéj 2 osobowy
I Il 2\m C o u 98 . 2056 sypialana 12,97 tarket
ﬁ M [ W ﬁ f N - sanitariat 5,69 terakota
o [te} 121 Lsz)
P i 3 ~ 500 121 — faczna powierzchnia pokoju 18,66
I @ 206 587 L 2347 S U o Li 206 1102 T 1714 el 1357 tarket
m E __TQ 7 pokdj 3 osobowy
\5 L ] % — = i uﬂ o W - T 15 czeét sypialana 19,85 tarket
— N \ < 9 <
_lN ik 74/ @ 7 ﬁ@ ooo % \mv % % oos ° 7/ = faczna nom(“_wh_”_m pokoju = 24,91 —
r o -+ :
: D ] "
pokéj 2 osobowy
, 2739 44 TN _l = N //\ EEHE J 7 §¢
I i 124 237 j — ] = 121 O g cze$t sypialana 16,03 tarket
| 255 | 650 | 632 | 1202 & AON 206 == 2 z._._,E 220 QH 7 206 02 & ne sanitariat 5,086 terakota
- — —r | 91 ﬂaoﬂ 121 ,\.w 53 ﬂ 121 ﬂaoﬂ 91 ﬂaoﬂ 91 ﬂboﬂ 121 ﬂ 53 ﬂ 374 , 151 107 ﬂ 147 ) 121 ) 120 , 151 ) 119 , 121 ﬂaon,z 91 ﬂboﬂ 91 ﬂboﬂ 121 mw\ g S - N lqozma powierzohnia pokoju 2109
146 ) 177 , 146 , 131 ) 146 ) 563 ) 390 , 256 ) 255 £w4 ) 130 , 146 61 .u © S u W %w‘ pokéj 3 osobowy
L . _ dn f - N H 7 - =+ . cze$6 sypialana 2181 tarket
- 91 102 91 - sanitariat 5,06 terakota
< o T @ 206 Ff L 206 @ T faczna powierzchnia pokoju 26,87
— —— — T z o = ﬁ o~ 2 208 — | = 5t PokY)3 osaboey
= 2l &) L el R — ® 9 czeét sypialana 1852 tarket
w s b i © e sanitariat 5,40 terakota
© > :
ﬁAKn — 91 1 Py ‘_ \N‘_ 102 E Hil 94 7 i 4= < faczna powierzchnia pokoju 23,92
o r "
I 8 2 OV 206 ] 208 7 206 01 0381 pokel 4 csabawy
ﬁ M < T H = _ 6x18 —+ cze$C sypialana 16,62 tarket
. % Z\W I m LHM $ 1.46 3( g F.M‘ e cze$6 sypialana 13,45 tarket
4 — ol - .
< =1 przedpokdj 7,81 tarket
N :n/_u P @ MMMW 2] \_ \w \_ ?: jﬂ 7 121 o2 b sanitariat 5,40 terakota
- Ak ~| o +
] i I 212 [ -~ faczna powierzchnia pokoju 4328
ﬁ<@ O | /@ | | — e
I N B | o T czg&¢ sypialana 13,10 tarket
N [N]N]N] N & ugﬂ J (N]N]N] < N\ v =
§ 5 § N m % Il 74/ NE % W oIS ©| V/ m - w ©| 120 czgst M%_M,.m:m Ammm“o ”mﬂm“
~ = | N WMT _u § //\ 7 a3 1 = ﬁuo ﬂ 505 [ > _Amn
N = sanitaria , erakota
S 11 ﬁ 234 | = ! - d MMMW @ Rl m faczna powierzchnia uoxo_c. 36,80
o+ 02 206 102 % . M 7 pokej 4 osobowy
LT +— || B 9O . = o ~ N cze$¢ sypialana 13,10 tarket
%i% %|_ L } i FOM‘ 2 czes6 sypialana 13,10 tarket
~ T - v :
T u_ przedpokd] 761 tarket
T - 1 91 (o 102 7 91 = sanitariat 5,06 terakota
\\\\\\\\ 91 @ ) @ 206 [l % 208 L 206 o1 @ faczna powierzchnia pokoju 38,87
droga ewakuacyjna = 8.75mb 206 L «~ . ) Q i o A pokoj 4 osobowy
i S ) A9 ‘_\NO — M ® 9 czest sypialana 16,07 tarket
—F 7 F 7 ‘ﬂ u T o1 ﬁ f 102 EEHE o1 i . czest sypialana 14,87 tarket
= L o1 @ 4= przedpoKd) 544 tarket
L 91 @ @ O 206 208 206 @ sanitariat 555 terakota
| 206 @ Q\M Q ] ~ N faczna powierzchnia pokoju 44,93
B i | } ik ; g s pokéj 4 osobowy
H ﬁ M cze$¢ sypialana 1210 tarket
B | T m m sl @ wau._m m / 220 MNU W 500 121 @ by . czeét sypialana 13,10 tarket
| T "
i E 121 ﬁ /MUA\ 206 - przedpoks) 7,04 tarket
/ | o2 ! | , o
/ _ _ 206 =M > [E— sanitariat 5,06 terakota
— | - _ = « <« —
- -0 ,@1 . % %LT <« . . @ .m ” | % w 0.62 /% [So o] //M — A_q‘m‘ \ _|_ % S]] - 1 fgczna powierzchnia uoxc._AJ . - 37,30
J&_N_N @ m 74 v | _N__N_m oo 7 | | a 3 7 N m oo B ) = SR poko 4 osobovy
ooo _ ooo oono oono ooo o N | 0 Axhs T @ @ @ w ; . oann sypialana 1764 tarket
nl k30 || o 640 102 0 o 1pa CZg$C sypialana 14,87 tarket
)¢ H g Wm > T 1 506 L 208 o S S przedpoks) 9,48 tariet
Al W, s % b % ] % i w AO.. sanitariat 5,55 terakota
@ < | N ) N N N ® faczna powierzchnia pokoju 4754
=
© — — 0. pokoj 2 osobowy
miw W : m | i J 40% ‘_ \\_ N j T 125 czg$t sypialana 1374 tarket
~|N W, ﬁ \U T \_ \\_ m j 3 sanitariat 597 terakota
ol _HM \_ \ww A - | fgczna powierzchnia pokoju 19,71
°
| =t pokdj 3 osobowy
| & r o|o Q
! 3 =S i Q 121 U b 7856 sypialana 2162 tarket
186 M = ) 02 RPN 250 sypl
I 208 ) 2 129 EI60 LM h J 206 A 1128 sanitariat 5,06 terakota
) \_ \‘_ \_ © - 1 @ N faczna powierzchnia pokoju 26,68
N o 206 | i Pt [ . .
_ﬂ | W L= ol o pokdj 3 osobowy
, £ X © e GZe$C sypialana 19,56 tarket
,M.’,% © B J . N sanitariat 5,06 terakota
I = ‘_ \@N t m 200 12 4367 121 - faczna powierzchnia pokoju 24,62
170 e 2lg ! 55 ] il s (09 18 S
L S | 7 ) vz MR [N _H_ 108 czg4¢ sypialana 18,27 tarket
174 EI60 EI60 mim olo = ﬂ% 4 4 sanitariat 506 terakota
—L =& 5 NS q K] N <« tgozna powierzchnia pokoju 23,33
(N[N Y ~|& N S Y O J
Ho 5 []n[x] % E130 %/ %/ ] % poks; 2 osobowy
A ﬁ ‘_ \\_ N [EnnEm. B [ 1p9 cZes6 sypialana 15,28 tarket
=. - y ] sanitariat 5,06 terakota
L = - o % \_ \‘_ L. R wm faczna powierzchnia pokoju 20,34
ﬁuw 102 N Q i | 217 L 617 30 ~ % 1130 Klatka schodowa 11,15 terakota
Wi 168 20 Mﬁ y o /W/ d S = 1731 rall 5778 tarket
T T S = = : 1132 hell 1805 tarket
=) = :
‘M.‘l_n_¥|, — n \_ \wm N 30 Q O i 1/33 | gab. medycznej pomocy doraznej 8,08 tarket
© N - / e =] \P = u -AI.. :3u 1/34 pomieszczenie gospodarcze 497 terakota
=u D H - - @0 1135 Fel 2439 tarket
|| == T ) =] 1136 hal 2587 tarket
D 3 102 156 102 O i 137 hall 53,30 tarket
208 208 7 1138 hall 14,90 tarket
86 T n O m 1739 hall 1264 tarket
208 .ﬁ m o 1/40 Klatka schodowa 10,77 terakota
O ! T ~ \ zwo V 7y 1/41 przyjecie cateringu 5,03 terakota
% ﬁ% 1742 wydawalnia positkéw 1232 terakota
1/43 zmywalnia 522 terakota
H 1/40 314 T E 314 =l | - 0.50 n 1/44 rall 4,18 terakota
I I 1/45 pomieszczenie porzadkowe 243 terakota
] 618 _|: 121 : . _
ﬁL L1 [ o u ﬁ Ll = @ P~ 1146 kucherka mieszkarcow 282 terakota
NS \ N 1 N N - 7
7 WM D D D D D 7 - |S Ww% _|_ % L] 4 _‘ L] %/ WM/ LACZNA POWERZCHNIA [m2] 904,70
Y 2 I T
| | | | | @ J | I | | I | 1 w
I | I | | I | | I | 1 T 7 NRRYS NAZWA RYSUNKU
— 4x15 b —|Q —|Q Sl S8
| - - N > =] N NS bx
m ] 58 58 ] 30 2 « « « ~ 443 12 M S NU RZUT PARTERU
* -0.02 o| o
7] \& —\ ~| x| RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA
M ] _ -0.92 G IR G ) 02 n m 2 A
L L 1 @ @ @ @ $ -l E \A E \A F“: E E AT "Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
_ N [ _|_ + przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie"
I | LI P R R R
< 7 INWESTOR
z @ 7 S m 5 m 5 m S m Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
= Zochcinek 42
Q * * * 27-500 Opatéw
o N
-] @ @ o1 @ ADRES INWESTYCJI
o .
(e} ul. Szpitalna 4
8 27-500 Opatow
] dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5
~ .64 146 | 131 | 146 | 290 | 306 | 321 | 595 | 142 | 131 | 142 | 266 | 244 | 275 | 142 | 131 | 142 | 383 | & FUNKCIA HIE TNAZWISKO I NOMER UPAWNIER, FODPS
M 3 121 140, 91 40, 91 40, 121 - 93 76 , 121 138, 114 33 121 33, 114 38, 151 | 356 103 121 36, 91 40, 91 36, 121 | 145 | 121 81 205 M2 121 36, 91 40, 91 36 121 112 210 | . !
W 640 W 235 | 414 | 545 | 986 | 205 | 760 | 210 | 1| projektowala | M9"in-arch, Kataveyna Bemaciak Rupart
| 3995 |
| inz. arch. Marcin Kowalski
2 WUHNEQN: mgr Inz. arci
SW-28/2006
BRANZA SKALA FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM

ARCHITEKTURA | 1:100 A1 maj 2017 PB




RZUT I-go PIETRA

Dom Pomocy Spotecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie
- projekt budowlany
skala 1:100

| 3837 |
| 64 | 2936 ﬂ 64 ﬂ 722 ﬂ 51 |
| 267 ﬁ 131 ﬁ 142 ﬁ 185 142 ﬁ 142 185 ﬁ 142 131 ﬁ 142 ﬁ 185 ﬁ 142 ﬁ 131 ﬁ 142 ﬁ 185 ﬁ 142 ﬁ 131 ﬁ 127 ﬁ 140 ﬁ 773 ﬁ
ﬂ 221 | ﬂboﬂ 91 ﬂmmﬂ 121 ﬂ 64 ﬂ ,mmﬂ 91 91 ﬂwmﬂ ﬂ 64 121 ﬂwm, ﬂ&oﬂ 91 ﬂwmﬂ 121 64 ﬂ 121 ﬂmmﬂ 91 ﬂboﬂ 91 ﬂmmﬂ 121 ﬂ 64 ﬂ 121 ﬂmmﬂ 91 ﬂ&oﬂ 91 ﬂwmﬂ 91 . 94 ﬂ 652 . 121 ﬂ
x
[0}
o
3
istniejgca cze$¢ nalezgca do kompleksu szpitalnego - budynek pralni @
¢W+ 543 J&W+ 543
$+ 419 $+ 419
+ 409
spadek | 0O , spadek $ spadek | 0O , spadek
AY+ 419 Jﬁ+ 419
gog gog
g gog [NEN] g
3 MM —|o —|o PN f=} WW ~ = pdl=} =3 oo ~N e = pd[=} ~N e gg N e —|o pdl=} ~N e o N e pdl=} —|o —|o og °
pa o|© o|© Nl o = oo © og Nio o | Nl o Ne o© oo Nio og No oo o|© o|© og BN
T |
T I | 1 1 | 1 1 | 1 1 1 1 1 o)
I { | { | I { | { | { | { | { | { | { | { | { | I | 2
| OO ] L O] L OO ] ;T U O oo I 0 = 3
0 i :
ﬁ 536 B 443 — 45 — 45 I 443 — 379 ~ 162 3
12 |12 |12 12 |12 2
° 10
g L] 2171
ﬁ 1 Mﬁm i
21 Q 2/2 a 2/3 2 2/4 2 2/5 2 2/6 2 - A +342
16| 10 el 10) 0 3
N (=}
y A A % o I Lo 1298 13x]6.7 + 167
- - - - 1 206 W X350 <
8 = I [ I [ I RE I FE I rE I ! T
Sk 230 - @ 230 - 230 @ [ 230 () 230 @) : M o okno oddymiajgce 120x140 o N
12 ) 12 ! 7 S N T
S o) S o) ] o) N o) ] o) , @z ban
N 02 N 02 02 o N 02 o 02 o | oxTe A =+
08 08 08 08 08 = . : -
G e for) for} for} & [ : m
1030 e 1030 U ANy 5 10ed) T AN T 2 T 162 5
- I oo [ OﬁO == 1 OAO = Sl oS
© [@) —|N —|N —|N —|N —|N
[ DN 25 EI30 2/10 EI30 2/9 EI30 EI30 EI30 mw\m | o
o U droga ewakuacyjna = 9.05mb Q 129 U droga ewakuacyjna = 10.00mb Q 129 droga ewakuacyjna = 9.45] = - f
Platioma w 206 1003 w 206 605 -
dla| ﬁt L:Cagwé‘ ych 12 = 12 »l_,_Ll‘L
_ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
kN H I LI LI H LI LI H LI LI H LI LI LI H LI LI LI 1 H
< —-|Q —-|Q pNj=} ~ —|o —|o o oo ~N| e = - |0 P N=] oo Ni=} —|o —|o pNj=} oo ~e -2 —|Q —|Q oo
ha m m e|© @|© S m m < e e © |ga| T° @ @|© e |gag| ©°© oo *|© Se (gl e *|© o\© o\© oo ¥ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - Lsze PETRO
aé g oa oa oa oa 2
pokdj 3 osobowy
o1 cze$6 sypialna 24,57 i tarket
+419 +419 sanitariat 506 | terakota
$ $ tgczna powierzchnia pokoju 29,63
¥ 409 pokdj 3 osobowy
spadek O  Spadek 7 $ spadek O  Spadek o 2e56 sypialna 1934 | tarket
sanitariat 5,06 i terakota
¢ % tgczna powierzchnia pokoju 24,40
+419 +419 pokoj 3 osobowy
on czes¢ sypialna 20,26 tarket
sanitariat 5,06 i terakota
¢ % fgczna powierzchnia pokoju 25,32
+543 +543 pokoj 3 osobowy
on czg$¢ sypialna 20,24 7 tarket
sanitariat 5,06 i terakota
tgczna powierzchnia pokoju 25,30
pokdj 3 osobowy
25 czg$¢ sypialna 19,36 i tarket
sanitariat 5,06 i terakota
tgczna powierzchnia pokeju 24,42
pokaj 2 osobowy
2% czese sypialna 15,80 i tarket
sanitariat 5,06 7 terakota
tgczna powierzchnia pokoju 20,86
217 kuchenka 3,95 tarket
2/8 hall 14,42 tarket
| 221 .91 40, 91 36, 121 64 136,91 91 36 .64 121 136, 140, 91 36, 121 -64 121 36, 91 40, 91 36 121 .64 121 36, 91 40, 91 36, 91 134 - 100 512 | 121 | 5 o 1699 ket
| 267 | 131 | 142 | 185 142 | 142 185 | 142 131 | 142 | 185 | 142 | 131 | 142 | 185 | 142 | 131 | 127 | 230 | 683 | 2110 hall mm”wm tarket
| 64 | 2953 | 47 | 722 I 51 | 2M1 Klatka schodowa 11,15 terakota
| 3064 } 773 | £ ACZNA POWIERZCHNIA [m2] 218,82
W 3837 |

lokalizacja hydrantu

NRRYS NAZWA RYSUNKU

RZUT I-go PIETRA

3p

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”

INWESTOR

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

d K X LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
\\\\\\ roga ewakuacyjna
. mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
rojektowata
1P 172/SWOKK/2013
istniejgca $ciana zewnetrzna warstwowa L. . .
(pustak ceramiczny / izolacja termiczna / 2 sprawdzit mgr inz. arch. Marcin Kowalski
cegta kratowka) SW-28/2006
BRANZA SKALA | FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM
iniejace siupy 2 dwuteownika StaloWegO - | \RCHITEKTURA | 1:100 | A2 maj 2017 PB
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578

898
223

50

320
270

przylegajacy budynek pralni

129

360

232

150

PRZEKROJ A-A

Dom Pomocy Spotecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie
- projekt budowlany

skala 1:100
- warstwy papy (nawierzchniowa + podkiadowa) gr. Tcm
- warstwa wylewki cementowej gr. 3cm
w - plyty korytkowe na $ciankach azurowych z cegly kratéwki gr. 10cm
- blacha fatdowa powlekana T35 gr. 3.5cm
- warstwa folii
- wetna mineralna twarda miedzy ptatwiami (H=140mm) gr. 20cm
o - warstwa folii
- blacha fatdowa powlekanaT35 gr. 3.5cm
- pustka
D - strop podwieszany z pltyt GK / zamiennie z plyt typu armstrong
A2 : m C
+ 680 - blacha gtadka powlekana gr. 0.55cm
> + 641 N O - deski drewniane impregnowane gr. 2.2cm
. mom_H_ - krokwie drewniane impregnowane 7x10cm gr. 10cm
543 Z 3 +543 8 D o
o R - wylewka cementowa zbrojona i dylatowana gr. 5cm
© - warstwa papy gr. 0.5cm
. 479 T + 467 (S - welna mineralna twarda w folii gr. 15cm
12% 3 i - warstwa papy gr. 0.3cm
+428 4 419 “\ ~ N - plyta zelbetowa gr. 20cm
© m - pustka
~ - strop podwieszany z pltyt GK / zamiennie z plyt typu armstrong
(2]
+280 E . o . .
- wyktadzina typu tarket / terakota (w zaleznosci od typu pomieszczenia)
T - warstwa wykonczeniowa + warstwa wylewki gr. 5cm
+270 + 270 - folia zgrzewana gr. 0.5cm
+ 260 + 260 - styropian twardy gr. 3cm
m = S - szlichta gr. 0.5cm
- - plyta Zelbetowa gr. 20cm
- strop podwieszany z pltyt GK / zamiennie z plyt typu armstrong
£000 | +000 3 F
-25 40 - - wyktadzina typu tarket / terakota (w zaleznosci od typu pomieszczenia)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ e - warstwa wykonczeniowa + warstwa wylewki gr. 5cm
SESENNEN T - folia zgrzewana gr. 0.5cm
7 /\\/\\/\\/\\/ T - styropian twardy gr. 3cm
NG ’ !
72 \\/ \\/ \\/ > - - plyta betonowa zbrojona siatkg gr. 15cm
- 100 - 100 ///\\///\\///\& @ - warstwy papy na lepiku gr. icm
1+ - - 190 Z //\\//\\//& =+ - warstwa chudego betonu gr. 10cm
_H p 1V //\\\//\\\//\ - warstwy piasku ubijanego warstwami gr. 15cm
8 |3 Az o
e AN g G
B B i S : L& ~ ) L ) !
\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ o - wyktadzina typu tarket / terakota (w zaleznosci od typu pomieszczenia)
K //\ //\ //\ //\ //\ N ] - warstwa wylewki samopoziomujgcej gr.0.1cm
- 360 - 360 NN ! samopozior
\//\//\//\//\//\//x - warstwa wylewki zbrojonej siatkg gr. 5cm
uuuuuuuuuu /\/\/\/\/\V e
GGG folia zgrzewana gr. 0.5cm
2 S P T e e N S T e e e e R e S T ///\\\///\\\//\\/J/ - styropian twardy gr. 3cm
N N J NS [ N\ - strop gestozebrowy typu teriva r. 34cm
PN NI X R IR i ‘
R N N N N N N N N N N T N N N N NN N N N N NN T A NN NN N N N S T TN N NN . i ienni
R R R R R R R R R R R R IR R R R IR IR R strop podwieszany z piyt GK / zamiennie z piyt typu armstrong
D A A A A A A A A S A A A I A A A A A A A I A A A A A A AN
N 2O A AN I AN AN AN N VS AR
e L.U PRZEKROJ A-A
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA
"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie™
INWESTOR
Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatow
ADRES INWESTYCJI
ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5
LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
. mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
1 | projektowata 172/SWOKK/2013
y mgr inz. arch. Marcin Kowalski
2 | sprawazi SW-28/2006
BRANZA SKALA | FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM
ARCHITEKTURA | 1:100 A3 maj 2017 PB




ELEWACJE BUDYNKU
(czes¢ bytego budynku pralni)
Dom Pomocy Spotecznej

ul. Szpitalna 4 w Opatowie

- projekt budowlany

D

+883
R s R R _ v
+720
_v
+643
R
d
+543
v
+480
v
+290
- 005
v
i L o - 065
ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
+866
I =
+720
F =4
+643 \>
Ve C ] ,
+ 543 + 543 Z
+290
vl
- 005
vl
T
-110 7 L|_L
NRRYS NAZWA RYSUNKU
/ mU ELEWACJE BUDYNKU (byly budynek pralni)

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”

INWESTOR

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS

1 | projektowata mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart

172/SWOKK/2013
sprawdzit mgr inz. arch. Marcin Kowalski
2 P SW-28/2006
BRANZA SKALA | FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM

ARCHITEKTURA - A2 maj 2017 PB




u

ELEWACJE BUDYNKU
(byty budynek pralni)

Dom Pomocy Spotecznej
|. Szpitalna 4 w Opatowie

- projekt budowlany

+883 +883
v _v
_
- +720
_v
+607
2 e |
j j +488
1T [T [T v
+330 +330 +290
v _v _v
- 005 - 005
\ v +005
- 065
ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA
— —_
+883 + 866
_ _
— T —
+573
+607
+543 v
+448
v— vl
+330 +330
7 _v
+250
v —
-005 - 005
7 _v
- 065 - 065
7__
NRRYS NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA POLUDNIOWP - WSCHODNIA

6p

ELEWACJE BUDYNKU (byty budynek pralni)

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”

INWESTOR

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku

Zochcinek 42
27-500 Opatow

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
oiektowat mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
1 | projektowsia 172/SWOKK/2013
sprawdzit mgr inz. arch. Marcin Kowalski
2| sH SW-28/2006
BRANZA SKALA | FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM
ARCHITEKTURA - A2 maj 2017 PB




- 065

o]
o]

+ 883

+ 680

+ 543

+ 467

+280

- 045

- 005

+ 883

+ 680

+ 543

+ 467

+ 330

- 362

7o)

ELEWACJE BUDYNKU
(byty budynek kuchni)
Dom Pomocy Spotecznej

ul. Szpitalna 4 w Opatowie

ELEWACJA POLUDNIOWA

- projekt budowlany

NRRYS

NAZWA RYSUNKU

7 p ELEWACJE BUDYNKU (byly budynek kuchni)

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie"

INWESTOR

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku

Zochcinek 42
27-500 Opatow

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4

2

7-500 Opatow

dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

- 065 P FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS

ELEWACJA POLNOCNA

1 | projektowata

mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
172/SWOKK/2013

2 sprawdzit

mgr inz.

arch. Marcin Kowalski
SW-28/2006

BRANZA SKALA

FORMAT

DATA OPRACOWANIA STADIUM

ARCHITEKTURA -

A3

maj 2017 PB




ELEWACJE BUDYNKU
(byty budynek kuchni)
Dom Pomocy Spotecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie
- projekt budowlany

C—— ——
+ 883
L o v

+720
v
#
+ 543 " j j ) _‘w + 543
AVAR. Vv
+ 467
AVAR.
o o o o o o o o el o o
+ 330 + 320
VAl Vv
- 005
_‘ , W - 038
I Il
- 090 7 [ [ [] ] ] ] ] ]

ELEWACJA WSCHODNIA

- 146

- LLLLLLLLLL

‘ - o L

+ 750
\VAR.
I + 543

i ] ] | |

+330
\Vi +320

o 005
F_J —
ELEWACJA ZACHODNIA
8 p ELEWACJE BUDYNKU (byly budynek kuchni)

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”

INWESTOR

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS

mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart

1 | projektowata 172/SWOKK/2013

mgr inz. arch. Marcin Kowalski

dzit
2 | sprawdzi SW-28/2006

BRANZA SKALA FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM

ARCHITEKTURA - A2 maj 2017 PB




Okno

Okno

Okno

Okno

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO - DRZWIOWEJ

Okno

Rodzaj wyrobu

Okno

Okno

Okno

Okno

Okno

Okno

010

013

O1a

02a

o1

02

03

06

o7

010

O11

Oznaczenie na rysunku

[ ]

[ ]

Schemat
rodzaj okna uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne EI60 uchylno - rozwierne EI60
Wymiar w $wietle | So (cm) 91 121 121 91 121 91 121 121 91 91 121
muru Ho (cm) 206 206 121 60 60 91 91 151 151 206 206
powierzchnia (m?) 1.88 249 1.46 0.54 0.72 0.83 1.10 1.83 1.37 1.88 249
szklenie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
_ Piwnica - - - - - 10 6 2 5 - -
23 Parter 27 27 2 - i} . - - - p p
33
e Pietro - - 2 23 16 - - - - - -
o 2
82 Dach - - - - - - - - - - -
=g
= b3 27 27 4 23 16 10 6 2 5 1 1
stolarka bez zmian stolarka bez zmian stolarka bez zmian stolarka bez zmian stolarka projektowana stolarka projektowana

stolarka bez zmian

stolarka bez zmian

w ich mejscu zaprojektowano
okno napowietrzajgce i

stolarka bez zmian

stolarka bez zmian

oddymiajace
Rodzaj wyrobu Okno Okno Okno
Oznaczenie na rysunku o1* 02 014*

Schemat
rodzaj okna uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne uchylno - rozwierne
Wymiar w $wietle | So (cm) 91 121 210
muru Ho (cm) 206 206 120
powierzchnia (m?) 1.88 2.49 2.52
szklenie tak tak tak
_ Piwnica - - 1
.nnd. .m. Parter 4 9 -
33
© 3 Pietro - - -
< (=2
9>
82 Dach - - -
-8
b3 4 9 1

stolarka projektowana

stolarka projektowana

stolarka projektowana

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Rodzaj wyrobu Drzwi zewnetrzne
Oznaczenie na rysunku D1 D3 - - R
Schemat
rodzaj drzwi drzwi dwuskrzydiowe drzwi prawe drzwi lewe EI60 drzwi dwuskrzydtowe drzwi lewe drzwi prawe
Wymiar w $wietle | So (cm) 151 110 129 150 102 102
muru Ho (cm) 231 231 206 213 208 208
powierzchnia (m?) 3.49 2.54 2.66 3.19 212 212
szklenie - - drzwi p.poz. szklenie do ustalenia szklenie do ustalenia szklenie do ustalenia
_ Piwnica - 1 1 1 14 16
2 Parter 1 - - - 23 20
S5 :
@ W Pietro - - -
2% Dach 1 1 1
=0
= > stolarka bez zmian stolarka projektowana stolarka projektowana stolarka projektowana stolarka projektowana stolarka projektowana

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne - tazienkowe

Drzwi wewnetrzne - tazienkowe

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Rodzaj wyrobu

Oznaczenie na rysunku

Dom Pomocy Spotecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie
- projekt budowlany

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ZWIAZANYCH ZE STOLARKA, OBOWIAZKOWO DOKONAC POMIAROW
Z NATURY | ZAPOZNAC SIE Z WYBRANYM PRODUKTEM WYBRANEGO PORDUCENTA. WIELKOSC
PRZESZKLEN, KOLORYTYKA STOLARKI, OKUC | DETALI PO USTALENIU Z INWESTOREM. WSZYSTKIE
ELEMENTY ZASTOSOWANE PRZY STOLARCE MUSZA POSIADAC OBOWIAZUJACE ATESTY | CERTYFIKATY

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO - DRZWIOWEJ

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie”

INWESTOR

Schemat
rodzaj drzwi drzwi lewe drzwi prawe drzwi lewe EI30 drzwi prawe EI30 drzwi prawe EI60 drzwi lewe EI30 drzwi prawe EI30 drzwi lewe EI60 drzwi prawe EI60 drzwi dwuskrzydiowe
Wymiar w $wietle | So (cm) 102 102 101 101 101 129 129 129 129 186
muru Ho (cm) 208 208 206 206 206 206 206 206 206 208
powierzchnia (m?) 2.12 2.12 2.08 2.08 2.08 2.66 2.66 2.66 2.66 3.87
szklenie szklenie do ustalenia szklenie do ustalenia drzwi p.poz. drzwi p.poz. drzwi p.poz. drzwi p.poz. drzwi p.poz. drzwi p.poz. drzwi p.poz. szklenie do ustalenia
NRRYS
_ Piwnica 4 4 - - - - - 1 1 2 @
Th, Parter 6 12 2 - 1 5 1 3 1 2 P
33 :
o W Pietro 6 - 6 1 - 2 1 - - -
e Dach 16 16 8 1 1 7 2 4 2 4
=0
= > stolarka projektowana stolarka projektowana stolarka projektowana stolarka projektowana stolarka projektowana stolarka projektowana stolarka projektowana stolarka projektowana stolarka projektowana stolarka projektowana

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
oiektowat mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
1 | projektowsia 172/SWOKK/2013
sprawdzit mgr inz. arch. Marcin Kowalski
2| M SW-28/2006
BRANZA SKALA | FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM
ARCHITEKTURA - A2 maj 2017 PB




90 cm

130 cm

90 cm

LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Dom Pomocy Spotecznej

ul. Szpitalna 4 w Opatowie

- projekt budowlany

skala 1:25

55 cm I 40 cm I 45 cm

© ® N o O 0N

N
°

Al 1
~ [l =
H: \Q////
JEEEN

{/

e
N
o

min. 90 cm

Umywalka h =85 cm

Podajnik papieru toaletowego h = 100 - 120 cm
Splukiwacz boczny h = 100 - 120 cm

Gniazdo elektryczne z uziemieniem h =120 - 140 cm
Porgcz uchylna h = 80 - 85 cm

Uchwyt pionowo - poziomy h = 80 - 85 cm

Uchwyt drzwiowy utatwiajgcy domykanie drzwl h < 80 cm

Brodzik prysznicowy dla niepetnosprawnych 90 x 90 cm

@
44 2
10eml | 40em | 40em 140 cm
Miska ustepowa h= 45 - 50 cm NRRYS NAZWA RYSUNKU
Lustro uchylne h = 100 cm 1 Op LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie"

INWESTOR
Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw
ADRES INWESTYCJI
ul. Szpitalna 4
27-500 Opatow
dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
iektowal: mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak Rupart
1 | projektowata 172/SWOKK/2013

mgr inz. arch. Marcin Kowalski
SW-28/2006

BRANZA SKALA FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM

2 sprawdzit

ARCHITEKTURA 1:25 A4 maj 2017 PB




SCHODY TERENOWE
Dom Pomocy Spotecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie
- projekt budowlany

skala 1:50

wieniec 4312
I ,,..———————————————————————————— Ji
. PR 7 - 40 |
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OPRACOWANIE BRANZOWE — BRANZA KONSTRUKCYJNA




KONSTRUKCJA BUDYNKU.
OPINIA GEOTECHNICZNA
1.0biekt, miejsce, inwestor:

Przebudowa budynku szpitala w Opatowie — kuchni- na potrzeby DPS w Zochcinku,
Budynek zlokalizowany w miejscowosci Opatéw ul. Szpitalna 4.

2.Podstawy opracowania:

Nie wykonuje sie opinii. Budynek posiada badania geologiczne opracowane przez firme
PEGOL Kielce .

3.Kategoria geotechniczna obiektu :

Budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej .

4.Warunki gruntowe w rejonie posadowienia:

- wystepujgce grunty sg nosne,

- warstwy gruntu zalegajg poziomo,

- lokalizacja ma miejsce na gruncie rodzimym, nie wystepuja nasypy w rejonie
posadowienia,

- zwierciadto wody gruntowej jest ponizej poziomu posadowienia a teren jest suchy,

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych na terenie,

5. Analiza zabudowy na dziatkach sasiednich z uwagi na fundamentowanie i nosnos¢
gruntu ( wykorzystanie lokalnych zaleznosci korelacyjnych)

Na dziatkach sgsiednich i w okolicy sg budynki mieszkalne i gospodarcze o podobnych
wymiarach, wysokosciach, rozpietosciach konstrukcyjnych, ilosci kondygnaciji i rodzajach
materiatéw budowlanych. Budynki nie wykazujg oznak spekan i nie osiadajg znaczaco.

Na potrzeby projektu przyjeto warunki gruntowe proste, Grut o nosnosci 200 kPa.
Po wykonaniu wykopow nalezy dokona¢ odbioru podtoza gruntowego i zweryfikowania jego
przydatnosci do celéw budowlanych.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw o stabszych parametrach
niz wyzej opisane nalezy wykona¢ przez uprawnionego projektanta adaptacje
fundamentéw do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Konstrukcije.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowane;.

Roboty ziemne.

Wykopy prowadzone w gruntach spoistych nalezy wykonac tak, aby nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntow i
znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.

W trakcie rob6t fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawic¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu
na przemarzanie gruntéw. Wykop nalezy wykonac¢ koparkg z odwiezieniem urobku.
Pogtebienie fundamentéw nalezy wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odktad.

1



Fundamenty.

Zaprojektowano fundamenty w postaci stop zelbetowych ST-1 o wymiarach jak na
rysunkach.

Beton C25/30, stal konstrukcyjna Alll (34GS), strzemiona stal St0S. Fundamenty wykonaé
na warstwie betonu C8/10 gr.100mm.

Przyjeto poziom posadowienia budynku min. 1,1m ponizej poziomu terenu.

Stopa ST-1

Zaprojektowano stopy zelbetowe o wymiarach jak na rysunkach ST-1 150 x 150 cm.gr.
Stope fundamentowg zbroi¢ siatkg pretéw dotem @12 o rozstawie 140mm. Trzpien u ngory
40 x 40 cm z wypuszczonymi Srubami fi 16 do gory. Klasa srodowiska XC2. Beton C20/25,
maksymalna srednica ziaren kruszywa 16mm, stal konstrukcyjna AllIN (34GS), strzemiona
stal St0S. Stopy wykona¢ na warstwie betonu C8/10 gr.100mm. Ze stopy ST-1
wyprowadzone zbrojenie (prety startowe) 812 pod trzpienie zelbetowe T-1.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow o stabszych parametrach
niz wyzej opisane nalezy wykona¢ przez uprawnionego projektanta adaptacje
fundamentéw do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Wience.

Wieniec W-1 o wymiarach 240x240mm z betonu C25/30, zbrojony 4¢14 i strzemionami w
rozstawie 200mm w narozach prety tagczy¢ na zaktad 400mm. Beton C25/30. Stal ; prety
zbrojeniowe - Alll (34GS), strzemiona A0 (St0S). St3S. Srednica maksymalna kruszywa
16mm. Otulina pretéw 25mm.

Wience wykonac jako zwienczenie scian bezposrednio pod konstrukcje dachu.

Strop

Strop nad parterem
Przyjeto strop teriva 4.0 o gr. 30 cm z nadbetonem 4 cm. Opiera¢ na ramie zelbetowej.
Potaczy¢ z wiericami zelbetowymi..

Stupy stalowe .

Przyjeto stupy stalowe HEB 260 w piwnicy i HEB 300 na poziomie parteru. Stupy zakonczyé
blachami gr. 20 mm przy podstawie i gtowicy. Spawa

blachy spoina pachwinowa gr. min 5 mm. Po zamontowaniu stupa wwierci¢ kotwy
chemiczne w rygle i wtozy

kotwy typu np. Hilti gr 16 mm.

Dot stupa ustawi¢ na podlewce cementowej ok. 4 cm na $rubach rektyfikacyjnych.



Zalozenia i gtdwne wyniki obliczen.

Zatozenia do obliczen :

» lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz w lll strefie Sniegowej

» | kategoria geotechniczna

* Obcigzenia uzytkowe w oparciu 0 norme PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne i
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Dla pomieszczen
mieszkalnych charakterystyczne obcigzenie uzytkowe o wartosci 1,50 kN/m?, obcigzenia
poddasza jak dla poddasza bez dostepu z klatki schodowej 0,5 kN/m?

* poziom wody ponizej poziomu posadowienia

» obliczeniowy op6r podtoza gruntowego 150 kPa

* Umowna gtebokos¢ przemarzania h, =1,0 m

Polskie Normy.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o Polskie Normy :

» PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

» PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

» PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

» PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

» PN-81/B-03150.02 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Konstrukcje.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje budynku nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym.
UWAGA.

1.Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i
ogolnym. Prace prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma, przepisami branzowymi, sztuka
budowlang i przepisami BHP pod nadzorem osob uprawnionych.

2.W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy kontrolowac¢ stan techniczny
elementéw konstrukcji i w przypadku stwierdzenia réznic powiadomié¢ Projektanta w
celu wprowadzenia niezbednych korekt w projekcie.

3.Przed pocieciem i wygieciem pretéw zbrojeniowych sprawdzi¢ ich wymiary w
naturze (rzeczywista rozpietos¢ stropow, podciagow, wysokos¢ stupow, trzpieni itp.).

4.Ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w
porozumieniu z organem, ktory zatwierdzit projekt i za wiedza i zgoda Projektanta.

Projektant:

mgr inz. Witold Korus
upr. bud. nr KL-164/89
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UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem.
2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.
4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy

wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi.
5. Konstrukcje budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

wykonawczym konstrukcyjnym.

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych,
istnieje mozliwo$¢ wystgpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki
powstatej z w/w prac, wowczas nalezy sie niezwtocznie

skonsultowac z projektantem.

Temat: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. SZPITALNEJ 4 NA POTRZEBY
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W OPATOWIE

Branza: Konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY Numer sunles
Nazwa rys. KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM K01

Dom Pomocy Spofecznej w Zochcinku Skala rysunku:
Inwestor: Zochcinek 42 1:100

27-500 Opatow '

. ul. Szpitalna 4 Data opmc?wania:

Adres budowy: 27-500 Opatow Maj

dz nr ewid.: 2033/4 2033/5 2017
Projektant: . Nr uprawnien: Podpis:
konstrukeja mgr inz.Witold Korus KL-237/94, KL-164/89
Sprawdzit: .. , Nr uprawnien:: Podpls:
Konstrukeja inz. Krzysztof Ole$ SWKBOW16208
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UWAGA:

STOPA POD StUP NR 2
skala 1:25

Wykaz zbrojenia

Beton
Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

B25 (C20/25)

St0S-b
34GS

Chom =85 mm
Chom =25 mm

Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementow catkowita St0S-b 34GS

preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow a6 12 12
STOPA POD StUP NR 2 - wykonac 10 szt.

1 12 1450 11 10 110 159,50

2 12 1450 11 10 110 159,50

3 12 913 10 10 100 91,30

4 6 1490 7 10 70 104,30
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] | 104,3 91,3 319,0
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 0,888
Masa pretéw wg $rednic kgl | 23,2 81,1 283,3
Masa pretéow wg gatunkéw stali [ka] 104,3 283,3
Masa catkowita [kal 388

UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem.

2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowa¢ z projektantem.

3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi.

5. Konstrukcje budynku nalezy wykonaé zgodnie z projektem
wykonawczym konstrukcyjnym.

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych,
istnieje mozliwo$¢ wystgpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki
powstatej z w/w prac, woéwczas nalezy sig niezwtocznie
skonsultowac¢ z projektantem.

Temat: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. SZPITALNEJ 4 NA POTRZEBY
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W OPATOWIE
. Stadium: Numer rysunku:
Branza: Konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY K
Nazwa rys. STOPA POD StUP NR 2 03
Dom Pomocy Spofecznej w Zochcinku Skala rysunku:
Inwestor: Zochcinek 42 1:25
27-500 Opatéw ’
Adres budowy: | U- Szpitaina 4 opricowama:
27-500 Opatow Maj
dz nrewid.: 2033/4i 2033/5 . 2017
Zg/:iﬁig; mgr inz.Witold Korus r;;;;;;/g:\ KL-164/89 Focbis:
sty inz. Krzysztof Oles v ;Wozez/os Fodpi




SCHEMAT PROJEKTOWANEGO PODPARCIA
(skala 1:100)

ISTN. PODCIAG ZELB.
(O WYM. 40x50cm)

PROJ. BLACHA gr.20mm
4 KOTWY CHEMICZNE M16
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ISTN. PODCIAG ZELB.
(O WYM. 40x60cm)

PROJ. BLACHA gr.20mm
4 KOTWY CHEMICZNE M16

PROJ. StUP S2
(HEB300)

300

PROJ. BLACHA gr.20mm
4 KOTWY CHEMICZNE M16

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem.

2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodnic¢ z projektantem.

4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy

o
PROJ. STOPA ZELB"

wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi.
5. Konstrukcje budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
‘ wykonawczym konstrukcyjnym.

(O WYM. 150x150cm) -

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych,
istnieje mozliwos¢ wystgpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki
powstatej z w/w prac, wéwczas nalezy sie niezwlocznie
skonsultowac¢ z projektantem.

Temat: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. SZPITALNEJ 4 NA POTRZEBY
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W OPATOWIE
. Stadium: Numer rysunku:
Branza: Konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rys. SCHEMAT PROJEKTOWANEGO PODPARCIA K-04
Dom Pomocy Spofecznej w Zochcinku Skala rysunku:
Inwestor: Zochcinek 42 1:25
27-500 Opatéw '
.| ul Szpitaina 4 Data opracowania:
Adres budowy: 27500 Opatéw Maj
dz nr ewid.: 2033/4 2033/5 2017
Projektant: i Nr uprawnien: Podpis:
Konstrukgja mgr inz.Witold Korus KL-237/94, KL-164/89
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