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1.CZESC FORMALNO - PRAWNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych
silnopradowych i staboprgdowych dla budynku Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie

1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie nastepujgcych materiatow:
e umowa, uzgodnienia z Zamawiajgcym;

e program funkcjonalno-uzytkowy;

e zatozenia przedprojektowe i projekt budowlany;
e projekt architektoniczno-budowlany;

e projekty branzy sanitarnej

e inwentaryzacja do celéw projektowych;

e warunki przytgczenia;

e dane katalogowe projektowanych urzadzen;

e uzgodnienia miedzybranzowe;

e obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
e zestaw ztgczowo-wytacznikowy — wytaczenia pozarowego

e rozdzielnica gtéwna budynku

e wewnetrzne linie zasilajgce;

e rozdzielnice strefowe (pietrowe) 0,4kV;

¢ instalacja oswietlenia podstawowego 230V~,

¢ instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

¢ instalacja monitoringu oswietlenia awaryjnego;

¢ instalacja gniazd wtyczkowych 230V ~;

¢ instalacja zasilania odbiornikoéw technologicznych;

¢ instalacja zasilania odbioréw niskoprgdowych;

e instalacja zasilania odbiornikdw wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
e instalacja zasilania odbiornikbw grzewczych;

e instalacja odgromowa;

e instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym:;
e instalacja strukturalna;

e instalacja sygnalizacji pozaru

e instalacja oddymiania

e instalacja przyzywowa

e instalacja sieci telewizyjnej uzytkowej

1.4. Wymagania dla zastosowanych materiatow i urzadzen

Producentéw oraz typy zastosowanych materiatédw i urzgdzen dobra¢ w porozumieniu z
Inwestorem dla zachowania wymaganego standardu instalaciji.
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Wszystkie urzadzenia, wyroby i materiaty muszg posiadac swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie panstwowy
znak jakosci lub znak bezpieczenstwa, wydany przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane w projekcie urzadzenia
moga by¢ dostarczone przez dostawcdéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku
nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na zmiane typu urzadzenia.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie budynku w energie elektryczna

Projektowany budynek zasilony bedzie ze istniejgcg linig kablowg od stacji
transformatorowej — pole nr 3. Istniejgcy kabel nalezy wycofa¢ na zewnatrz budynku i
zakonczy¢ w zigczu kablowym ZK 1a 400A. Nad zigczem kablowym zamontowaé
wytgcznik wytaczenia pozarowego 160A — przeszklony.

2.2. WLZ i Rozdzielnia Glowna niskiego napiecia
Od zestawu ztaczowo-wycznikowego nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajagcg 5xLY35 na

korytach kablowych.

Rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia

Rozdzielnice niskiego napiecia zaprojektowano jako przyscienng w oparciu o typowe
szafy serii przyscienne.

Rozdzielnice zlokalizowano na poziomie parteru w wydzielonej wnece przylegtej do szbu
kablowego. W celu utatwienia transportu i montazu rozdzielnica winna by¢ dostarczona
jako osobne szafy i skrecona na miejscu. Wneke zamkng¢ drzwiami EG60.

Dane techniczne rozdzielnicy:

e napiecie znamionowe izolaciji - AC 1000 V

e czestotliwos¢é znamionowa - 50 Hz

e prad znamionowy szyn zbiorczych - do 250A

e prad zwarciowy jednosekundowy - do 100kA

e wysokosc/gtebokos$¢ szaf - 2130 mm /250mm

e stopien ochrony - IP31

e klasa ochronnosci - | (z przewodem ochronnym)

Rozdzielnica winna posiadac badania typu zgodnie z PN-EN 60439-1 i PN-EN 60439-1.

2.3. System ochrony przeciwpozarowej.
Wszystkie instalacje elekiryczne w projektowanym budynku bedg wykonane zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w poszczegdélnych arkuszach normy PN-IEC 60364.
W szczeg6lnosci dla zachowania bezpieczehnstwa pozarowego w zakresie instalacji
elektrycznych przewidziano:
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e stosowanie urzgdzen i materiatdw posiadajgcych zgodne z przepisami swiadectwa
badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce;

e stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla
systemow i instalacji, ktérych dziatanie jest wymagane w warunkach pozaru;

e odpowiednig lokalizacje i dobdr urzgdzen elektrycznych i przewodow;

e przeciwporazeniowe wytgczniki réznicowo-prgdowe, bedace jednoczesnie srodkiem
ochrony budynku przed pozarami wywotanymi prgdami doziemnymi w instalaciji;

e odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustéw kablowych w
Scianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych budynku;

e przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku;

e os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o autonomii 2h;

e podswietlane znaki kierunku ewakuacji o autonomii 2h;

e instalacje odgromowsg;

e instalacje przeciwprzepieciowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej, a takze ma obowigzek utrzymywacé w trakcie realizacji rob6t sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

UWAGA

Przejscia instalacji elektrycznych (przewodow, kabli, tras kablowych) przez
przegrody pozarowe (sciany, stropy) uszczelni¢ materiatami o odpornosci
pozarowej co najmniej rownej lub wiekszej od odpornosci danej przegrody.
Szachty instalacyjne uszczelni¢ w pionie na kazdej kondygnaciji.

2.4. Kable i przewody w budynku

2.4.1. Trasy kablowe
Od rozdzielnicy gtéwnej na poziomie parteru do poszczegdlnych rozdzielnic wykonac¢

korytka kablowe typu lekkiego szer. 200mm i 100mm dla wewnetrznych linii zasilajgcych
tablice piwnic. W szachcie instalacyjnym przewidziano drabinki kablowe pionowe szer.
400mm do mocowania w pionie projektowanych wlz. Drabinki i korytka kablowe
mocowane bedg na wieszakach mocowanych do stropu i wspornikach sSciennych
zgodnie z systemem producenta. Drabinki i korytka kablowe w poziomie zaprojektowano
bezposrednio nad konstrukcjami sufitdw podwieszanych. Sposéb prowadzenia uzgodnié
na budowie z branzami i przewidziano otwory w $cianach konstrukcyjnych.
Luki i odgatezienia ciggéw kablowych wykonywac¢ z zastosowaniem kolanek i trojnikow.
Kable i przewody nalezy uktada¢ w nastepujgcy sposéb:

e poziome ciggi przewoddw - w korytkach w przestrzeniach miedzystropowych;

e pionowe ciggi przewodow:
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- na drabinach kablowych w szachtach elektrycznych;
- w rurach instalacyjnych w bruzdach w scianach.
e pojedyncze obwody w przestrzeniach miedzystropowych - w rurkach instalacyjnych

na uchwytach mocowanych do scian i stropéw wtasciwych;
e w pomieszczeniach poza przestrzeniami miedzystropowymi — w rurach
instalacyjnych w bruzdach pod tynkiem.
Nalezy zachowa¢ szczeg6lng uwage przy wykonywaniu bruzd i przebi¢ w $cianach
istniejgcych, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji zbrojeniowej budynku. Zaleca sie rowniez
stosowanie przyrzgdow wykrywajgcych metal.
Zachowaé¢ szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu bruzd w cienkich $ciankach
dziatowych.
Korytka kablowe perforowane. Odcinki pionowe z pokrywami. Wysoko$¢ 60mm.
Luki i odgatezienia ciggéw kablowych wykonywac¢ z zastosowaniem kolanek i trojnikow.

2.4.2. Instalacja zasilania dzwigéw

Zasilanie dzwigow i platform wykona¢ bezposrednio z rozdzielnicy gtdéwnej RG nN.
Przewody YKY 5x6 uktadane na korytkach i pod tynkiem. Dzwigi wyposazy¢ w system
zjazdu pozarowego.

2.4.3. Pomiar energii elektrycznej — podlicznik.

Pomiar rozliczeniowy z energetykg zawodowg prowadzony jest w rozdzielni stacyjnej na
Srednim napieciu.

Dla rozliczenia DPS w RG nN budynku przewidziano pomiar pétposredni energii
elektrycznej czynnej, bierneji maksymalnej za pomocg licznikdw modutowych

(podliczniki).

2.4.4. Instalacja zasilania odbiornikéw wentylacji mechanicznej
Agregaty chtodnicze oraz urzadzenia wentylacyjne zasilono bezposrednio z rozdzielnicy

gtéwnej kablami YKY i YDY. Klimatyzacje kaplicy prowadzi¢ od tablicy piwnicy T01/1.

2.4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC

Przewiduje sie utozenie instalacji zasilajacej gniazda 230V zlokalizowanej przy
stanowiskach pracy, przy poszczegdélnych odbiorach technologicznych i lokalizacjach
odbioréow bytowych. Lokalizacje dostosowac do lokalizacji urzadzen, grzejnikéw a takze
sprzetéw i mebli. Oprzewodowanie prowadzone pod tynkiem ponizej sufitu
podwieszonego, a nad sufitem w korytach i na tynku.

Gtéwne ciggi instalacji YDYp 3x2,5 bedg prowadzone w korytkach instalacyjnych nad
stropem podwieszonym. Podejscia do poszczegblnych gniazdek nalezy wykonaé w
rurkach instalacyjnych w sciankach G/K lub bezposrednio pod tynkiem (instalacja musi by¢
przykryta minimum 5 mm warstwa tynku). Wytgczniki instalacyjne nadmiarowe w tablicach
rozdzielczych zastosowane zostang jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe
obwodow. Ponadto obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone bedg wytacznikami
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réznicowo-prgdowymi o pradzie roznicowym 30mA, uzupetniajgce podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru.

Wysokosci instalowania osprzetu:

gniazda wtyczkowe na korytarzach - 30cm;

gniazda wtyczkowe nad blatami roboczymi - 110cm;

gn. wtyczkowe (data) przy stanowiskach komp. - 30cm;
gniazda wtyczkowe przy umywalkach |P44 - 140cm;

Gniazda elektryczne silno i stabopradowe oraz gniazda i tgczniki przy umywalkach tgczyé
we wspolne zestawy wieloramkowe.

2.5. Instalacja oswietleniowa
2.5.1. Oswietlenie ogodlne

Zaprojektowane os$wietlenie wykonac¢ oprawami LED o lokalizacjach jak na zatgczonych
rysunkach. Oswietlenie zasilane bedzie z tablic pietrowych, oprzewodowaniem YDYp
2/3/4/5x1,5 prowadzonym pod tynkiem ponizej sufitu podwieszonego, a nad sufitem w
korytach i na tynku. taczniki wtynkowe na wys. 1,2m. W pomieszczeniach mokrych i
technicznych osprzet szczelny IP 44.

2.5.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

W budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje oswietlenia awaryjnego:

e oswietlenie ewakuacyjne;

e oswietlenie zapasowe.

W obiekcie zastosowano system oswietlenia ewakuacyjnego oparty na indywidualnych
oprawach z awaryjnym zrédtem zasilania, zatgczajgcym sie bezprzerwowo. Czas
podtrzymania w przypadku zaniku napiecia w sieci - co najmniej 2-godzinna autonomia
zasilania, zapewniajgca wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
oswietlenia natezenia w ciggu 5s od chwili zaniku napiecia i petnego poziomu natezenia
oswietlenia w ciggu 60s.

Instalacje oswietlenia zapasowego zaprojektowano w wydzielonych pomieszczeniach, w

ktorych przebywajg grupy ludzi.

Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano na traktach ewakuacyjnych. Oswietlenie drég

ewakuacyjnych zapewniajg:

e typowe oprawy kierunkowe pracujgce w trybie awaryjno-sieciowym (SA). Oprawy te
zlokalizowane sg przy drzwiach ewakuacyjnych oraz na zatamaniach drég
ewakuacyjnych i stuzg do wskazania najkrétszej drogi wyjscia z pomieszczen.

¢ indywidualne oprawy LED wyposazone w moduty awaryjne zapewniajgce dostateczne
os$wietlenie przejs¢ i drog komunikacyjnych dla bezpiecznego poruszania sie ludzi w
przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego;

Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22 dotyczace;j
uktaddéw testujgcych do opraw awaryjnych. System awaryjnego oswietlenia
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ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172. Przewidzie¢ nalezy takze
odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Zgodnie z PN-EN 1838 natezenie
oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢, co najmniej, 1 lux (5 lux w poblizu
miejsc lokalizacji urzadzen ppoz. jesli nie znajdujg sie one na drodze ewakuacji). Stosunek
Emax do Emin < 40. Wymogi te muszg by¢ réwniez spetnione pod koniec wymaganego
czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Oprécz rozwigzan wymienionych w punkcie dotyczgcym ochrony przeciwpozarowej

zastosowane zostang nastepujgce Srodki:

e wydzielone pomieszczenia ruchu energetycznego (rozdzielnia 0,4kV), dostepne tylko
dla os6b upowaznionych;

e rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla oséb
niewykwalifikowanych muszg spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004;

e rozdzielnice o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529:2003, odpowiednim do
miejsca ich instalacji;

e |okalizacja urzgdzen elektrycznych, rozdzielnic w sposdb zapewniajgcy odpowiedni
dostep, bezpieczehstwo 0s6b obstugujacych i swobodng wymiane elementéw;

e natezenie i rownomiernos¢ oswietlenia oraz ograniczenie ol$nienia w
pomieszczeniach spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w normie PN-EN 12464-
1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”;

e ochrona przeciwporazeniowa.

Przy wykonywaniu robo6t elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

ogdlnych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) i

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80, poz.912). W

szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na placu budowy.

2.7. Instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych
Instalacja uziemienia w budynku sktada¢ sie bedzie z:

e gtdbwnej szyny uziemiajacej ;

e uziemienia roboczego;

e marek do podtgczeh wyrbwnawczych;

e przewoddw odprowadzajgcych.
Stosujac jeden system koryt kablowych w catym budynku, uzywajac potgczen i uchwytow
fabrycznych mozna zrezygnowac z uktadania szyny wyrbwnawczej wzdtuz trasy korytek
elektrycznych. Metalowe czesci takie jak ostony rozdzielnic elektrycznych, stropy
podwieszone, kratownice, meble umocowane na state i instalacji sanitarnej, orurowania,
dukty, wyposazenie technologiczne itp. nalezy potgczy¢ z lokalng szyng wyréwnawcza
(trasg koryt kablowych) przy pomocy przewodéw miedzianych.
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Instalacje uziemien i potgczen wyrownawczych nalezy potaczy¢ z instalacjg uziomu
budynku.

Instalacjg odgromowg objeto dach budynku oraz sciany boczne budynku zgodnie z PN-
EN 62305. Dla obiektu przyjeto | stopien ochrony.

W instalacji wykorzystano konstrukcje budynku, jako naturalne elementy instalacji
odgromowe;.

2.8. Instalacja uziemienia i potagczen wyrownawczych

Zaprojektowano instalacje odgromowg w postaci zwoddw poziomych z ocynkowanego
drutu stalowego FeZn ¢8 na uchwytach niskich siatka 20mx20m.

Wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie na powierzchni dachu bedg potgczone ze
zwodami poziomymi w taki sposéb, zeby spetniony byt warunek ciggtosci potgczen.

Jako przewody odprowadzajgce wykonac¢ z ocynkowanego drutu stalowego FeZn ¢8 w
rurach PCV pod warstwg docieplenia.

kaczy¢ z wykonanymi wypustami z uzioméw fundamentowych w ztgczach kontrolnych
montowanych w dociepleniu, na wys. 1,2m.

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego (LPS) powinny by¢é sprawdzone
wszystkie zasadnicze jego czesci, ktére po zakonczeniu budowy nie bedg dostepne do
ogledzin. Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary LPS i sporzgdzona
dokumentacja préb montazowych. Wykona¢ metryke urzadzenia,

2.9. Uwagi dotyczace catosci instalaciji

o W przypadku analizy przez Wykonawce dokumentow: projektu , opisu
technicznego i specyfikacji do przygotowania wyceny nalezy doliczy¢
elementy nie uwzglednione w/w dokumentach a potrzebnych do realizaciji
catosci zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w petni poszczegdlne
instalacje funkcjonowaty bez zastrzezen i zostaty wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami na dzieh oddania inwestycji do uzytkowania .

e (Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i przywotanymi
normami, w szczegoélnosci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, PN-76/E-
05125, N SEP-E-004 oraz rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i
MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006r.

e Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

e Wszystkie oprawy i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do
okres$lenia standardu. Ostateczny dobdr urzgdzen i materiatdw zostanie dokonany w
trakcie realizacji rob6t sposrod wskazanych w projekcie lub rbwnowaznych.

e Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzadzenia moga by¢ zastgpione urzgdzeniami innych
producentédw pod warunkiem spetnienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia projektowane oraz posiadajgcych swiadectwa homologacyjne
dopuszczajgce do ich stosowania na terenie Polski.




Strona | 11

e Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac przed montazem z Wykonawcami innych
branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.

e Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodow dla
utatwienia montazu opraw i elementéw systemu oswietleniowego z zapewnieniem
mozliwosci ich ewentualnego przesuniecia.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku.

e Przepusty instalacyjne przez sciany, stropy, przegrody itp. uszczelni¢
przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
przegrod.

2.10. Normy i przepisy

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i
wytycznymi obowigzujgcymi w Polsce. Uzyte zostang materiaty instalacyjne i urzagdzenia
pomiarowe odpowiadajgce normom i wytycznym miedzynarodowym |IEC. Sprzet opatrzony
zostanie znakiem CE i przestrzegane bedg zasady kompatybilnosci wyposazenia
elektrycznego w celu uniknigcia zaktocen

Nalezy przestrzegaé przepiséw w ich aktualnie obowigzujgcej wersiji:

e PN-IEC,

e |EC/EN,

e Nadzoru budowlanego,
e BHP,

e CNBOP Jozeféw,
e Stowarzyszenia ubezpieczycieli majagtkowych,
e Innych przepis6w urzedowych.

3. Instalacja sygnalizacji pozaru
3.1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu jest:
— Zlecenie / umowa,
— Projekt budowlany,
— Obowigzujace przepisy i normy,
— Uzgodnienia miedzybranzowe,
— Podktady architektoniczne
— Projekty wykonawcze instalacji wspétpracujgcych w ochronie ppoz..

3.2. Przepisy i normy zwigzane

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002r, Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami); tekst ujednolicony: Dz.U. z 2009r, Nr 56,
poz.461.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U.
2007 nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) w sprawie wykazu wyrobdw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137).

PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.

Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

Warunki ogdine

e Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi na etapie realizacji.

e Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca
powinien jg wyjasni¢ z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach
z Projektantem.

e Do zastosowanych w niniejszym opracowaniu urzadzen, instalacji, materiatdow
i systemow dozwolone jest zastosowanie zamiennikbw pod warunkiem,
ze Wykonawca kazdorazowo udowodni Inwestorowi rownowaznos¢ pod wzgledem
parametrow technicznych i przedstawi obliczenia wskazujgce na réwnowazny
poziom techniczny proponowanego zamiennika zgodnego z wytycznymi Inwestora,
przyjmujac tym samym odpowiedzialnos¢ za funkcjonowanie systemu.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem i niniejszej dokumentaciji.

3.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw

W budynkach dominujg materiaty state palne zwigzane z podstawowymi ich
funkcjami i wyposazeniem wnetrz - posciel, elementy drewnopochodne umeblowania,
sprzet medyczny i komputerowy, artykuty biurowe itp.

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych znajdujg sie takze state
materiaty palne powodujgce wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale
ponizej 500 MJ/m2. Nie przewiduje sie wystepowania w budynku jakichkolwiek materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Niewielkie ilosci cieczy tatwo zapalnych w konfekcjonowanych
pojemnikach znajdowac sie bedg w aptecczkach i gabinetach zabiegowych.
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3.4. Wymagania ogoéine dla projektu:

Instalacja Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk
pozarowych mogacych wystgpi¢ w obiekcie. Detekcja bedzie oparta na automatycznych
czujkach i recznych przyciskach pozarowych, bedgcych zrodiem sygnatow o zdarzeniach
pozarowych, ktére wspodtpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatéw, w celu ich dalszego
wykorzystania dla uzyskania informacji 0 miejscu wystgpienia zjawiska pozarowego oraz
celem uruchomienia innych systeméw i urzadzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili
pozaru.

System powinien posiada¢ pamie¢ min. 1000 zdarzen oraz mozliwos$¢ wydruku informacji
na drukarce protokotujace;.

Projektowany system bedzie zgodny z normg PKN-CEN/TS 54-14. Elementy
systemu bedg posiadaty aktualne aprobaty techniczne badz certyfikaty dopuszczenia
wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.

System powinien byé przystosowany do podigczenia centrali SSP z
nadajnikiem UTA wysylajacego sygnaty alarmu i usterki do PSP.

3.4.1. Koncepcja ochrony

Niniejszy projekt przewiduje zgodnie z projektem budowlanym i uzgodnieniami
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nastepujacy sposéb ochrony:

e Ochrone catkowitg obiektu, co oznacza, ze nadzorowane beda wszystkie obszary
budynku. Zwolnionymi z ochrony sg sanitariaty i kanaty wentylacyjne oraz wybrane
przestrzenie miedzystropowe. Ochrona pomieszczen bedzie zapewniona czujkami
o szerokim zakresie wykrywania pozaréw TF1-TF5 — np. czujka multisensorowa
IQ8 O2T umieszczona na suficie wilasciwym (pomieszczenie bez sufitu
podwieszonego) lub podwieszanym. Sanitariaty nie wymagajg ochrony pod
warunkiem, ze nie bedg tam sktadowane materiaty tatwopalne (wymog narzuca
obstudze zakaz skiadowania materiatdw tatwopalnych w pomieszczeniach
sanitarnych).

e Ochrona przestrzeni miedzysufitowych, podpodtogowych bedzie zapewniona

czujkami wykrywajgcymi pozary co najmniej zakresu TF2-TF5 — np. optyczna
czujka dymu 1Q8 O z wyprowadzonym wskaznikiem zadziatania na sufit
podwieszany . Wszystkie przestrzenie miedzysufitowe w ciggach komunikacyjnych
wymagajg ochrony.
Z ochrony miedzystropowej zwolnione sg przestrzenie, w ktérych prowadzone sg
tylko niewielkie ilosci przewodow do zasilania danego pomieszczenia oraz gestosé
obcigzenia ogniowego przestrzeni miedzystropowych nie przekracza 25MJ / m2 —
llos¢ dopuszczalnych przewoddéw nalezy sprawdzi¢ w tabeli, w zatgczniku
do specyfikacji [VI]. W przypadku niespetnienia warunkéw Kkoniecznych
do zwolnienia z ochrony przestrzeni miedzysufitowej, nalezy wowczas zastosowac
ochrone dwupoziomowg (czujki na suficie wtasciwym ze wskaznikiem zadziatania
i czujki na suficie podwieszanym).

W calym obiekcie, zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne
ostrzegacze pozarowe. Odlegtos¢ drogi przejscia cztowieka do najblizszego z nich nie
moze przekroczy¢ 30 m.
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3.4.2. Topologia systemu

Do centrali podpiete bedg adresowalne petle dozorowe, na ktérych umieszczone
zostang elementy liniowe takie jak czujki, reczne przyciski pozarowe, czy moduty liniowe
(sterujgce / monitorujgce).

Wszystkie sygnaty alarmowe, techniczne bedg wyswietlane na panelu centrali -
umieszczonej w pomieszczeniu obstugi. Przekazywac¢ ona bedzie sygnaty sterujgce do
nadajnika UTA.

Szczegotowy podziat na petle oraz przyporzadkowanie do danej centrali pokazany jest
na schemacie blokowym dotgczonym do projektu.

3.4.3. Wspoétpraca systemu SSP z innymi instalacjami

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) oprécz funkcji wykrywania i informowania
o0 zagrozeniu musi spetniaé funkcje sterujgce i monitorujgce innymi instalacjami
wspotpracujacymi z systemem SSP. llos¢ modutéw sterujgcych i monitorujgcych dobrano
do ilosci sygnatow sterujgcych zgodnie z ograniczeniami wejsé/wyjs¢ typdw modutdw
danego producenta.

Sterowania, ktére bedg realizowane przez System Sygnalizacji Pozaru (SSP):

— zwolnienie napiecia z elekirozaczepéw i zwo6r na drzwiach objetych kontrolg
dostepu (odtgczenie napiecia przewodow zasilajgcych elektrozaczepy i zwory),

— sprowadzenie wind na poziom parteru i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami —
ruch pozarowy (doprowadzenie sygnatu sterujgcego do szafy sterowniczej windy),

— wysterowanie oddymiania klatki schodowej

— zwolnienie napiecia zasilajgcego trzymacze elekiromagnetyczne na drzwiach
pozarowych podczas pozaru,

— transmisja sygnatu pozarowego poprzez system monitoringu do PSP.

Instalacje/urzgdzenia monitorowane przez System Sygnalizacji Pozaru (SSP):
— kontrola pracy zasilaczy pozarowych ZSP do zasilania modutéw i klap pozarowych,
— kontrola pracy centralek oddymiania grawitacyjnego

3.4.4. Organizacja alarmowania pozarowego

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z przycisku ROP na wyswietlaczu cyfrowym
wyswietli¢ sie ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia.
Jednoczesnie zapali¢ sie ma czerwony wskaznik pozar.

Wykrycie pozaru poprzez czujki systemu sygnalizacji powoduje alarm | stopnia -
uruchamia sygnalizacje optyczng i dzwiekowg na centrali systemu sygnalizacji pozaru
W pomieszczeniu monitoringu, co powoduje:

e zaalarmowanie obstugi pomieszczenia monitoringu alarmem | stopnia o wystgpieniu
zagrozenia z  precyzyjnym  wskazaniem miejsca zadziatania czujnika
(pomieszczenie wyposazone jest w dokumentacje systemu sygnalizacji pozaru, a
obstuga posiada niezbedne przeszkolenie oraz wiedze o architekturze budynku),




3.5.

3.5.1.
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obstuga potwierdza obecnos¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji
pozaru w czasie T1 = 30 s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia
obecnosci obstugi w czasie T1 = 30 s, spowoduje automatycznie przejscie centrali z
stan alarmu |l stopnia i rozpoczecie sterowan urzadzen i instalacji wg scenariusza
opisanego ponizej, potwierdzenie obecnosci personelu powoduje rozpoczecie
odliczania czasu T2 = 180 s, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystgpienia
alarmu,

po potwierdzeniu w czasie T1=30 s swojej obecnosci na panelu centrali SSP,
personel niezwtocznie przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziatania czujki
dymu udajgc sie we wskazane miejsce, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych
okolicznosci:

w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku
zagrozenia pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu (na
przyktad na skutek nadmiernej ilosci spalin, zapylenia lub zanieczyszczenia w
skutek prowadzonych prac remontowo — budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.)
obstuga centrali dokonuje skasowania alarmu | stopnia na panelu centrali oraz
podejmuje niezbedne dziatania w celu unikniecia powstawania kolejnych alarméw
fatszywych, na przyktad poprzez wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac
budowlanych,

w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziatania systemu lub
w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru, osoba dokonujgca weryfikaciji
przyczyny wystgpienia alarmu niezwtocznie potwierdza wystgpienie zagrozenia
poprzez naci$niecie najblizszego przycisku recznego ostrzegacza pozarowego
(ROP), powodujgc tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 180 s
przeznaczonego na weryfikacje alarmu oraz przekazanie stosownych informacji do
pomieszczenia monitoringu,

brak reakcji obstugi w czasie T2 = 180 s spowoduje przejscie systemu sygnalizacji
pozaru w alarm |l stopnia i rozpoczecie procedur sterowania instalacjami
i urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP)
powoduje automatycznie przejscie systemu w stan alarmu Il stopnia, z pominieciem
czasu T1 oraz T2.

zadziatanie dwoch czujek dymu powoduje automatycznie przejscie systemu w stan
alarmu |l stopnia, z pominieciem czasu T1 oraz T2.

Zalozenia szczegotowe

Uwagi dla Instalatora

Poczatki i konce linii poszczegolnych linii dozorowych nalezy prowadzi¢ oddzielng
trasa w oddzielnych korytach, listwach lub rurkach.

Przewody linii dozorowych prowadzi¢:

— w korytku kablowym instalacji teletechnicznych — gtéwne ciggi przewodowe lub,
— w rurkach utozonych na stropie statym badz scianie lub podtynkowo.

Przewody niepalne PH90 prowadzi¢:

— po Scianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytow certyfikowanych
E90 np. uchwyt BAKS UDF z mocowaniem SRO M6 (spos6b montazu zgodnie
z wymogami producenta) lub

— w korytach instalacji niskoprgdowych niepalnych E90.




Strona | 16

Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) nalezy wykonaé:

- Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8 zgodnie
z rysunkami. Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢é potaczony
z zadng konstrukcjg, lecz wytgcznie z uziemieniem centrali (jednostronnie)
i we wskazanych punktach montazowych elementow petlowych.

- Linie sieci central przewodem HTKSHekw PH90 1x2x1. Ze wzgledu na typ sieci typu
RING linie tgczace centrale nalezy prowadzi¢ osobnymi trasami.

- Linie sterujgce od modutdéw wejscia/wyjscia (z wykorzystaniem stykéw NO — styk
rozwarty podczas normalnej pracy systemu) do urzgdzen sterowanych, przewodem
HDGs PH90 2x1.

- Linie sterujgce od modutdéw wejscia/wyjscia (z wykorzystaniem stykéw NC — sterowanie
przerwg - styk zwarty podczas normalnej pracy systemu) do urzgdzen sterowanych,
przewodem YDY 2x1.

- Ze wzgledu na rézne typy przewodoéw dla sposobdéw sterowania (NC lub NO) nalezy
bezwzglednie  przed  potozeniem tras  kablowych  zweryfikowaé  miejsce
i sposOb podtgczenia linii sterowan z urzgdzeniami wspotpracujgcymi z systemem SSP.

- Linie sygnatowe od pozostatych urzadzehn monitorowanych do modutéw wejscia/wyjscia
przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8.

- Linie taczace gniazda czujek ze wskaznikami zadziatania przewodem YnTKSYekw
2x2x0,8 - zgodnie z wymogami producenta.

- Linie zasilajgce moduty wejscia / wyjscia monitorujgce urzgdzenia wspétpracujgce z
systemem SSP przewodem YnTKSY 1x2x0,8. Wszystkie moduty EBK 4G2R nalezy
bezwzglednie zasili¢ z zasilacza pozarowego lub centrali pozarowe;.

- Przewody przechodzgce przez Sciany lub stropy nalezy prowadzic¢
w ostonach PCV (przepustach) lub korytach.

- Przepusty przez sciany / stropy o odpornosci ogniowej, nalezy zabezpieczy¢ np. masg
ognioodporna, by zachowaé minimum tg samg odpornos$¢ ogniowg przepustu co dana
Sciana / strop.

- Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym (z wyjatkiem koryt z przegrodg) lub rurce.

- Przy wyznaczaniu ciggoéw instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm.

- Przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji
sygnalizacji pozaru powinny przebiegac¢ ponizej. Przewody miedzy elementami systemu
nie moga by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe.

- Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2 -1,4m.

Czujki chronigce przestrzen miedzystropowg montowaé na stropie rzeczywistym. Od
kazdej czujki chronigcej przestrzen miedzystropowg wyprowadzi¢ na sufit podwieszany
wskaznik zadziatania czujki.
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W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonaé otwory rewizyjne
o wymiarach 60x60 cm pod kazdg czujkg lub modutem zamontowanym w przestrzeni
miedzystropowej (wykonanie otworéw rewizyjnych w zakresie dostawcy i instalatora
sufitbw podwieszanych).

Odstepy czujek punktowych od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 50cm. Minimalna
odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi okoto 1,5m.

Czujki punktowe powinny mie¢ minimum 50 cm wolnej przestrzeni we wszystkich
kierunkach.

W przypadku, kiedy uktad kratek wentylacyjnych uniemozliwia zamontowanie czujki w
Srodku geometrycznym nalezy sprawdzi¢ czy nie zostanie przekroczona maksymalna
odlegto$¢ pozioma pomiedzy czujkg $ciang (7,5 m).

Po zamontowaniu elementu na petli nalezy nanie$¢ numer seryjny urzadzenia na planie
sytuacyjnym. Informacja ta jest niezbedna do prawidtowego zaprogramowania systemu
podczas uruchomienia.

Wykonawca umiesci w poblizu przyciskow ROP certyfikowane piktogramy.

System zaprogramowac¢ w obrebach stref pozarowych z podziatem na grupy dozorowe:
czuijki, przyciski ROP, moduty sterujace.

Centrale gtbwng w pomieszczeniu obstugi umiesci¢ na wysokosci okoto 1,5-1,8 m aby
zapewnic tatwy dostep pracownikom .

3.5.2. Podziat na linie dozorowe

Linie dozorowe powinny pracowa¢ w systemie petlowym tzn. w stanach awaryjnych
powinny by¢ zasilane niezaleznie z obu koncow. Za stan awaryjny uwaza sie wystgpienie
zwarcia lub przerwe w okablowaniu. Izolatory zwaré pozwalajg na wytgczenie
z nadzorowania tylko tych odcinkéw linii pomiedzy izolatorami, w ktérych wystgpito
zwarcie.

Gtéwnym typem przewodu zastosowanym do prowadzenia petli dozorowych

jest przewdd w izolacji uniepalnionej YnTKSYekw 1x2x0,8. Pomiedzy kondygnacjami
instalacje prowadzi¢ w wyznaczonych szachtach instalacji teletechnicznej na drabinach
kablowych.
Wszystkie przejscia przewodoéw instalacji teletechnicznych, zaréwno pojedynczych, wigzek
jak i prowadzonych w korytach, przez granice stref i wydzielen pozarowych zaréwno
w pionie jaki i poziomie nalezy uszczelnic masg ognioochronng o odpornosci
dostosowanej do tego przejscia i odpowiednio oznaczy¢.

Zestawienie  ilosciowe poszczegélnych elementow na petlach  dozorowych
przyporzadkowanych do konkretnej centrali pozarowej przedstawiono na schemacie
blokowym.

3.6. Wytyczne branzowe
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3.6.1. Zasilanie podstawowe systemu 230VAC

Centrale Systemu Sygnalizacji Pozaru oraz zasilacze pozarowe powinny by¢
zasilane z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni. Do tego pola nie wolno przytgczac
zadnych innych odbioréw energii elektrycznej. Zasilanie central powinno by¢ wykonane z
przed wytgcznika gtdbwnego przewodem klasy PH90. Zasilanie podstawowe 230V AC jest
ujete
w projekcie instalacji elekirycznych — wykonanie w zakresie wykonawcy instalacji
elektrycznych. W zakresie branzy elekirycznej jest doprowadzenie zasilania 230 VAC
do kazdej klapy bytowej oraz do zasilaczy pozarowych i central pozarowych.

3.6.2. Wykonanie robot

Roboty, ktérych dotyczy projekt wykonawczy obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kompletnej instalacji SSP. Rysunki i tekst
projektu wykonawczego sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

3.6.3. Otwory rewizyjne w sufitach podwieszanych

Wszystkie urzgdzenia umieszczone w przestrzeni miedzysufitowej powinny mieé
swobodny dostep. W przypadku, gdy sufit podwieszony jest nierozbieralny, nalezy
wykonacé rewizje 60x60 cm. Wykonanie rewizji w zakresie dostawcy i instalatora sufitow.

3.6.4. Konserwacja systemu

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna byé
regularnie kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie
powinny by¢ zawarte natychmiast po zakohczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy
obiekt jest uzytkowany, czy tez nie. Umowa powinna okresla¢ sposob zapewnienia
dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu
Konserwatora powinny by¢ wyraznie uwidocznione przy CSP.
Kontrole okresowe powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006,
przez uprawnionego instalatora, kompetentnego w zakresie kontroli, obstugi technicznej
i naprawy. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwiocznie zgtaszane serwisowi,
ktoremu uzytkownik zlecit konserwacje instalacji.
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4. System Przyzywowy
4.1. Wymagania ogdine

W celu zapewnienia mozliwosci alarmowania i przyzwania personelu
zaprojektowano i wykonac¢ nalezy cyfrowy system pozwalajgcy w wygodny sposdb na
informowanie o potrzebie pomocy. W poszczegblnych pomieszczeniach przewidziec¢
instalacje urzadzen potgczonych z lokalnymi punktami obstugi.

W kazdym pomieszczeniu mieszkalnym i przylegtej tazience zaprojektowano
przycisk przyzywowy. W celu kasowania alarmu zaprojektowano przyciski przy wejsciach
do sali. System ma oferowa¢ réwniez sygnalizacje wezwania nad drzwiami oraz w
centralce.

Przewidzie¢ nalezy rowniez inne funkcje takie jak:

e identyfikacije przywotan czyli automatyczne rozpoznawanie i
uporzadkowywanie przywotan

e rejestracja zdarzen — mozliwos¢ archiwizowania wszystkich zdarzen w
systemie oraz protokotowanie na drukarce,

e przechowywanie danych w tym pamie¢ aktualnych nie zrealizowanych
zadan na wypadek zaniku zasilania przez przynajmniej 15 min,

Zaprojektowac centralke posiadajgcg dwa stopnie powiadamiania. Pierwszy z nich
to sygnat akustyczny, ktéry bedzie moégt by¢ skasowany na miejscu po czym centrala
bedzie informowac juz tylko w sposéb optyczny potrzebe wizyty. Drugi alarm bedzie mégt
zosta¢ skasowany przyciskiem znajdujgcym sie w pomieszczeniu, w ktérym przebywa
potrzebujgca osoba.

Poza obstugg sal system ma informowa¢ o potrzebie pomocy w toaletach dla
niepetnosprawnych, gdzie zostang zamontowane identyczne elementy systemu jak
w toaletach pacjentow.

4.2. Opis systemu

4.2.1. Bezpieczenstwo systemu

System powinien by¢ zgodny z normami DIN VDE 0834. Kazdy element systemu
powinien by¢ nadzorowany i w przypadku awarii ma byC¢ btyskawicznie zgtaszana
personelowi i powinna zosta¢ usunieta. Nie dopuszcza sie do sytuacji, aby ktorykolwiek
element nie zadziatat w krytycznym momencie.

System monitorowa¢ bedzie wszystkie aktywne moduty. W przypadku wykrycia awarii
sygnat alarmowy zostanie wystany do modutu, w ktérym zgtoszona jest obecnosc
personelu. Wyjscia sterujgce lampkami zostaty zabezpieczone bedg przed skutkami
zwaré. Wszystkie moduty zostang zabezpieczone bezpiecznikami polimerowymi
resetowalnymi. Komponenty systemu spetniajg elektryczne wymagania bezpieczenstwa
oraz dotyczgce odpornosci na zakiécenia elektromagnetyczne EMC wymagane do
uzyskania znaku CE. Stopien ochrony IP znajdujagcy sie w danych katalogowych
odpowiada kompletnym urzgdzeniom =z ramkami oraz pozostatymi niezbednymi
akcesoriami.

W przypadku awarii zasilania aktualne wywotania bedg pamietane okoto 24 godzin
i niezwtocznie wyswietlone po ponownym przywréceniu zasilania. Podstawowym zrédtem
zasilania bedzie sie¢ energetyczna 230V, dodatkowo zaprojektowano UPS zasilajacy
system, gdy zasilanie 230V zostanie odtgczone.
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System powinien by¢ odporny na catkowitg awarie kontrolerow. W takiej sytuacji nadal
wezwania sg przekazywane do modutbw w pomieszczeniach, w ktérych przebywa
personel, ale nie pokazujg one lokalizacji. Personel musi w takiej sytuacji lokalizowac¢
wezwania poprzez sygnaty optyczne przekazywane przez lampki korytarzowe.

4.2.2. Urzadzenia
Zasilacze

Zasilanie systemu bedg stanowity zasilacze systemowe 24V o wydajnosci prgdowej 20A.
Na wypadek awarii zasilania podstawowego 230V lub uszkodzenia zasilacza przewiduje
sie zastosowanie UPS o odpowiedniej wydajnosci prgdowej z dobranymi akumulatorami,
zapewniajgcymi mozliwie dtugg prace na zasilaniu bateryjnym.

Zasilanie zostanie rozprowadzone w formie petli, aby zasilaé urzadzenia
obustronnie. Zapewni to mniejsze spadki napiecia. Tylko do wybranych, najczesciej
pojedynczych urzgdzen zostanie doprowadzone bezposrednie zasilanie nie w formie petli.

Punkty obstugi

Dotykowy, kolorowy wyswietlacz umozliwia wys$wietlanie kilku wezwan
jednoczesnie oraz zapewnia dostep do innych funkcji np. rozgtaszanie komunikatow
stownych, zdalne kasowanie wezwan, podnoszenie priorytetu wybranych pomieszczenh
w przypadku, gdy pacjenci wymagajg szczegoélnego nadzoru i powinni by¢ obstugiwani w
pierwszej kolejnosci.

Pomieszczenia pobytu i toalety

Jako sterownik pomieszczen przyjeto lampke z modutem
elektroniki bez magistrali BEDBUS. Lampka jest wykonana
w technologii LED i wyswietla 4 kolory — bialy, czerwony,
zielony oraz zétty.

Wewnatrz  pomieszczeh  zaprojektowano
kasowniki. Do kasowania wezwan przyjeto modutu
kasownika z zielonym przyciskiem. Przycisk bedzie
petnit jednoczesnie funkcje kasownika btedow.




Strona | 21

4.3. Zasilanie urzadzen
Dla kazdego kontrolera przewidziano jeden zasilacz 20A.
4.4. Wytyczne dla instalatoréw

Kontrolery systemowe wraz z zasilaczami i UPSami nalezy zlokalizowa¢ w jednym
pomieszczeniu wraz z terminatorami magistrali. Terminator magistrali z danego poziomu
powinien zosta¢ podtgczony do zasilacza, tak by linia zasilania utworzyta pierscien. Dzieki
temu zmniejszone zostang spadki napiecia na urzgdzeniach koncowych magistrali. Mozna
réwniez wykona¢ mostek od zasilacza do srodkowej czesci magistrali lub rozprowadzié
zasilanie w formie gwiazdy, zasilajgc po kilka kolejnych urzadzeh przewodem
bezposrednio podtgczonym do zasilacza, tworzac sekcje.

Magistrala korytarzowa sktada sie z trzech par przewodéw. Dwie pary odpowiadajg
za transmisje i muszg by¢ wykonana przewodem skreconym w ekranie, trzecig parg
przesytane jest zasilanie. Przewody zasilajgce to OWY 2x2,5mm? Wprowadzenie
sztywnego przewodu 2,5mm2 bezposrednio do urzadzen moze by¢ trudne, z tego
wzgledu do zasilania nalezy stosowac linke lub wykona¢ odgatezienia w puszkach
instalacyjnych. Jako przewdéd magistralowy nalezy zastosowaé przewdd YTKSYekw
2x2x0,8mm

Lampki nalezy montowaé¢ natynkowo, ale pod lampkg mozna wykonaé réwniez
standardowg puszke elekiryczng. Zapewni ona miejsce dla nadmiaru okablowania
w pomieszczeniach gdzie taczonych bedzie wiele elementéw. Dotyczy to w szczegblnosci
lampek do toalet.

Pozostate wytyczne:

e przyciski przy umywalkach montowa¢ w zasiegu reki pensjonariusza jednak tak, by
uniemozliwi¢ wodzie kontakt z przyciskiem,

e przewody prowadzi¢ w korytach, a gdzie ich brak, prowadzi¢ w rurkach PCV
i podtynkowo w rurach karbowanych,

e wszystkie elementy systemu muszg by¢ tego samego producenta,

e szczegbtowe zasady programowania systemu uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa,

e magistrale korytarzowg wykona¢ przewodem YTKSYekw 2x2x0,8

e zasilanie urzadzen wzdtuz magistrali korytarzowej wykona¢ przewodem OWY
2x2,5mm?,

e magistrale BEDBUS (czerwona linia) wykona¢ dwoma przewodami FTP
4x2x0,5mm,

e potgczenia urzadzen pasywnych z WC wykonac przewodem FTP 4x2x0,5mm

e magistrale korytarzowg oraz BEDBUS nalezy wykonywa¢ bez odczepbw, zawsze
z zacisku jednego urzadzenia wchodzi¢ na zacisk kolejnego urzadzenia,

e |okalizacje elementéw przedstawione na rzutach sg pogladowe i nalezy je traktowac
jako ilosciowe i funkcjonalne; doktadng lokalizacje urzgdzen ustalic na etapie
wykonawstwa,

e przewody naniesione na rzutach nalezy traktowac jako poglgdowe i okreslajgce
typy potgczen i ilosci przewoddw; na etapie wykonawstwa nalezy korzysta¢ z koryt
teletechnicznych.
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4.5. Wytyczne miedzybranzowe

Zasilanie 230VAC urzadzen systemu przyzywowego nie lezy w zakresie niniejszego
projektu i stanowi odrebne opracowanie w ramach projektu instalacji elektrycznych.
Doprowadzenie zasilania 230VAC do urzadzen lezy po stronie wykonawcy instalacji
elektrycznych.

Zasilanie 230V nalezy doprowadzi¢ w miejsca instalacji zasilaczy systemu
przywotawczego.
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5. Instalacje strukturalne

5.1.

Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu jest:

5.2.

zlecenie / umowa,

projekt budowlany zamienny,

obowigzujgce przepisy i normy,

uzgodnienia miedzybranzowe,

podktady architektoniczne (Projekt Wykonawczy Zamienny — Budynki 1,2,3,4
Architektura 05.2013).

Podstawa prawna

Podstawg techniczng opracowania projektu sg obowigzujgce w Polsce normy i przepisy

oraz wiedza techniczna:

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - czes¢ 1: Wymagania ogolne”;

PN-EN 50173-2:2011 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe”;

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Czes¢ 1:

Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.”;

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 —

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw;

Ogb6lne wymagania miedzynarodowych norm dla sieci okablowania strukturalnego:
ISO/IEC 1180 oraz TIA/EIA-568-B

Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC
89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze
najnowsze wydanie cytowanej normy.
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Warunki ogdine

5.3.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi na etapie realizacji.

e Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca
powinien jg wyjasnic z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach
z Projektantem.

e Do zastosowanych w niniejszym opracowaniu urzadzen, instalacji, materiatdw
i systemdédw dozwolone jest zastosowanie zamiennikbw pod warunkiem, ze
Wykonawca kazdorazowo udowodni Inwestorowi réwnowaznos$¢ pod wzgledem
parametrow technicznych i przedstawi obliczenia wskazujgce na réwnowazny
poziom techniczny proponowanego zamiennika zgodnego z wytycznymi Inwestora,
przyjmujgc tym samym odpowiedzialnos¢ za funkcjonowanie systemu.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisdédw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszej dokumentaciji.

Wymagania ogdlne

Wszystkie elementy pasywne skiadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byc¢

oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania

i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby

zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu

gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancj;

Aby zagwarantowac powtarzalne parametry minimum kategorii 6 (dla okablowania)

oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ parametréw elektrycznych proponowanych modutéw

gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie

odpowiednich certyfikatéw;

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda

koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji danych);

Wydajno$¢ systemu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie

z obowigzujgcymi wymaganiami Kat. 6;

Okablowanie poziome dla systemu zamknietego ma by¢ prowadzone kablem

ekranowanym kat.6

System otwarty:

— Okablowanie systemu otwartego ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane
moduty gniazd RJ45 kat. 6a;

— Nalezy zastosowac panele 24 portowe z wktadkami kat.6a;

— Punkt Elektryczno-Logiczny PEL nalezy zaprojektowaé na ptycie czotowej
z mozliwoscig montazu zamiennych wkiadek kat 6a w uchwycie;

System zamkniety:

— Okablowanie systemu zamknietego ma by¢ zrealizowane w oparciu 0 ekranowane
moduty gniazd RJ45 kat. 6a;

— Nalezy zastosowac panele 24 portowe z wktadkami kat.6a;
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— Punkt Elektiryczno-Logiczny PEL nalezy zaprojektowaé na katowej ptycie czotowej
z mozliwoscig montazu dwoch modutéw gniazd RJ45 SL w jednym uchwycie;

e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym, zostato ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (tagodne) wg. specyfikaciji
srodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.

e Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801, PN-EN-50173-1, IEC 61156-5, TIA/EIA
568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego
laboratorium  potwierdzajgce zgodnos$¢ wszystkich elementéw systemu z
wymienionymi
w tym punkcie normami.

e Projektowana sie¢ okablowania strukturalnego powinna by¢ objeta gwarancjg
producenta.

Ogoblne wymagania dotyczgce urzadzen aktywnych:
URZADZENIA AKTYWNE - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Punkt dystrybucyjny zlokalizowany bedzie we wnece teletechnicznej zlokalizowanej
na parterze. Wneke wyposazyé w drzwi E 60. Stuzy¢ bedzie do potagczenia
okablowania poziomego i wyprowadzenie sygnatu do centrali szpitala.

PUNKT PRZYtACZENIOWY

Gniazdo sieci strukturalnej w systemie otwartym to punkt przytgczeniowy
z doprowadzonymi dwoma kablami S/FTP kat.6 zakonczonymi dwoma wktadkami
RJ45 kat. 6a + dwa gniazda elektryczne DATA. Gniazdo w tym systemie ma pozwalaé
na instalacje réznych wktadek (interfejséw) w tym kat 6a .

Gniazdo bedzie zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu
Mosaic (45x45mm). Zawiera zacisk zapewniajgcy optymalne mocowanie kabla i kontakt
ekranu.

ekranowana obudowa
plyta czolowa

zaslepka tylnia

ztacze krawedziowe 2GHz
opaska zaciskowa

e el
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Rys.4 Uniwersalne ekranowane gniazdo teleinformatyczne 2GHz

Wybér interfejsu konczacego kabel zalezy od zastosowanej odpowiedniej wktadki
wymiennej wkifadanej do uniwersalnego ekranowanego ztgcza modularnego (widok
ponizej).

Rys.5 Uniwersalne ekranowane 8-pozycyjne ztgcze 2GHz

Gniazdo bedzie montowane podtynkowo, w ramkach lub w puszkach podtogowych. Widok
Punktu Logicznego pokazano na rysunkach ponizej. Wystepuje on w ponizszej
konfiguraciji:

1% kabal S/FTP PiMF
1,2GHz (4 pary)

=

Wk ADKA T INTERFEJSEM R4S

Rys.6 Konfiguracja Punktu Logicznego (siec logiczna).

W kazdym Punkcie Elektryczno-Logicznym PEL wystepujg dwa Punkty Logiczne wraz
z trzema gniazdami elektrycznymi instalacji dedykowanego zasilania typu DATA objeta
osobnym opracowaniem. W niektorych lokalizacjach projektuje sie dwa Punkty Logiczne
bez gniazd typu DATA.

W niektorych miejscach jak np. sale operacyjne, sale zabiegowe itp. projektuje sie gniazda
o podwyzszonym stopniu ochrony (klasyfikacja IP) do IP44. Gniazdo takie nalezy
zbudowaé w oparciu o specjalny model gniazda natynkowego IP44 zawierajgcego
ztgcze krawedziowe umozliwiajgce montaz dowolnej wktadki bez koniecznosci
ponownego rozszywania kabla.

Uwaga:
Na zatagczonych do projektu planach oznaczenie podwéjnego gniazda |IP44 wskazuje
na dwa osobne gniazda IP44, ktére nalezy montowaé obok siebie.

Ponizej zostat przedstawiony przyktadowy opis punktu logicznego:

11A/0:1/14 — oznacza, iz linia okablowania sprowadzona jest do lokalnego punktu
dystrybucyjnego FD11A i zakonczona na panelu nr O:1 port 14.
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Rozmieszczenie i lokalizacje gniazd systemu otwartego pokazujg zatgczone do projektu
rysunki.

System zamkniety

Punkt logiczny PL (2xRJ45) oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowej,
z wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytaczeniowych, od strony $ciany zas, pionowo
do géry kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego
prowadzenia kabli, a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywem
wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa bedzie posiadac¢ (w
celach opisowych)
w gornej czesci, widocznej dla Uzytkownika, pola pozwalajgce na wprowadzenie opisu
kazdego modutu gniazda (numeracji portu) oddzielnie — przy czym opisy muszg byé
zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub
zabrudzeniem). Ptyta czotowa bedzie zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic
(45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego
systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

Rys. 7 Przyktad ptyty czotowej skosnej

W opisang ptyte czotowg nalezy zamontowa¢ dwa ekranowane dwuelementowe moduty
gniazda RJ45 Kat.6a. Zwarta konstrukcja ma umozliwia¢é wysokg gestos¢ upakowania
modutéw.

Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwos¢é uniwersalnego
terminowania kabli, tj. w sekwencji TS568A Ilub T568B. Kazdy modut powinien byc¢
zarabiany narzedziami.

Moduty ekranowane gniazd RJ45, majg zapewnia¢ wspotprace z drutem miedzianym
o Srednicy od 0,50 do 0,65mm (24 — 22 AWG), bedacym elementem kabla 4-parowego
podwdijnie ekranowanego o impedancji falowej 100 Q.

Rys. 8 Przyktadowa budowa modutu gniazda wymaganego do zabudowy
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W niektorych miejscach jak np. sale operacyjne, sale zabiegowe itp. projektuje sie gniazda
o podwyzszony stopniu ochrony (klasyfikacja IP) do IP44. Gniazdo takie nalezy
zbudowac¢ w oparciu o specjalny model gniazda natynkowego IP44 zawierajgcego
dwa moduty RJ45.

Ponizej zostat przedstawiony przyktadowy opis punktu logicznego:

24A/Z:1/14 - oznacza, iz linia okablowania sprowadzona do lokalnego punktu
dystrybucyjnego FD24A i zakohczona na panelu nr Z:1 port 14.

Rozmieszczenie i lokalizacje gniazd systemu zamknietego pokazujg zatgczone do projektu
rysunki.

Montaz

Gniazda PL nalezy montowa¢ w systemie podtynkowym we wspdélnej ramce wraz
z gniazdami elektrycznymi 230V na wysokos$ci 30 cm od podtogi.

Gniazda w puszkach podtogowych muszga by¢ montowane wspdélnie z gniazdami
elektrycznymi w systemie Mosaic 45

Dla przytgczenia urzagdzen bezprzewodowych projektuje sie jeden Punkt Logiczny 2xRJ45
wraz z 2 gniazdami elektrycznymi — zestawy te nalezy montowac¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Uwaga:

Ze wzgledu na podziat obiekiu na etapy realizacji i zmianami architektonicznymi oraz
przeznaczeniami niektérych pomieszczen, niektére linie z 1 etapu, zakohczone gniazdami,
w ostatecznym etapie nie bedg juz potrzebne i zostang pozbawione gniazd koncowych.
Z uwagi na znikomg ilo$¢ takich linii nie nalezy ich deinstalowac.

W pomieszczeniach w ktérych docelowo majg byé przeznaczone jako sale dla pacjentow
przewiduje sie gniazda pod panele t6zkowe. W pierwszym etapie pomieszczenia te beda
miaty inne przeznaczenia, dlatego linie do paneli t6zkowych nalezy pozostawi¢ z min 10 m
zapasem w przestrzeni miedzysufitowej w okolicach lokalizacji paneli t6zkowych.

Gniazda elektryczne oraz podziat ich na odpowiednie obwody ujete sg w projekcie
elektrycznym - osobne opracowanie.

5.4. Realizacja potaczen
Dla wykonania potgczen w systemie okablowania strukturalnego zostang zastosowane
ekranowane kable potgczeniowe kat 6a zakohczone wtykami RJ45:

kabel potgczeniowy FTP RJ45-RJ45 (kat. 6A) — 0,5 m
kabel potgczeniowy FTP RJ45-RJ45 (kat. 6A) — 1 m
kabel potgczeniowy FTP RJ45-RJ45 (kat. 6A) — 1 5 m
kabel potgczeniowy FTP RJ45-RJ45 (kat. 6A) —

( )—

kabel potgczeniowy FTP RJ45-RJ45 (kat. 6A

Kable krosowe 0,5, 1 oraz 1,5 metrowe bedg stuzyty jako kable krosujgce do realizaciji
potgczen w punktach dystrybucyjnych BD i FD natomiast kable 2 i 5 m bedg kablami
potaczeniowymi do przytaczenia PC, drukarek i innego sprzetu.

Liczba patchcorddéw w szafach dystrybucyjnych powinna by¢ réwna liczbie torow
logicznych wychodzgcych z szafy i by¢ podzielone wg nastepujgcego podziatu: 20% -
0,5m; 20% - 1m; 20% - 1,5m; 20% - 2m; 20% - 5m.
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5.5. Pomiary sieci i odbiér

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
torbw na zgodnos¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy 6a / Kategorii 6a wg
obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

1. Wykona¢ komplet pomiaréw .

1.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada
wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie
obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiarédw musi posiada¢ aktualny certyfikat
potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie
minimum [l poziomem doktadnosci (proponowane urzadzenia to np. MICROTEST
Omniscanner, FLUKE DTX) i umozliwia¢ pomiar systeméw klasy 6a

1.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
(przy pomocy adapterow typu Channel) — przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterow
pomiarowych do pomiaru kanatu transmisyjnego Kategorii 6a/Klasy Fa (nie
specjalizowanych pod zadnego konkretnego producenta ani Zzadne konkretne
rozwigzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego tgcza, ktore
znajduje sie ,w $cianie”, tacznie z kablami przytgczeniowymi i krosowymi, czyli obejmuje
zakres od urzadzenia aktywnego do karty sieciowej. Procedura wymaga, aby po
wykonaniu pomiardéw jednego kanatu, pozostawic¢ tam kable krosowe, ktére byty uzywane
do pomiaru, za$ do pomiaru nowego kanatu transmisyjnego nalezy rozpakowaé nowy kpl.
kabli krosowych.

1.2.2. Dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji
tagcza statego (wykorzystaé adaptery typu Permanent Link), obejmujgce zakres
okablowania od panela krosowego do gniazda Uzytkownika.

1.2.3. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

— Specyfikacje (norme) wg ktdrej jest wykonywany pomiar

— Mapa potgczen

— Impedancja

— Rezystancja petli statoprgdowe;j

— Predkos¢ propagacji

— Opobznienie propagaciji

— Ttumienie

— Zmniejszenie przestuchu zbliznego

— Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

— Stratnos¢ odbiciowa

— Zmniejszenie przestuchu zdalnego

— Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

— Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej

— Wspoiczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

— Sumaryczny wspo6tczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

— Podane wartosci graniczne (limit)
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— Podane zapasy (najgorszy przypadek)
— Informacje o kohcowym rezultacie pomiaru

1.3 Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokosé
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla
kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne muszg by¢é poddane analize w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi byé podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru
Swiattowodowego.

2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:

2.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybuciji

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produkiéw) nabytego
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametréw
technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

2.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos$c¢
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich
toréw transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Przedsigbiorstwa Projektowania
i Instalacji, potwierdzony umowg ND&I zawartg z producentem, regulujgcg warunki
udzielania w/w gwarancji przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cafa instalacja jest weryfikowana przez inzynierébw ze strony
producenta.

3. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

3.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

3.1.3. Oznaczenia poszczegbinych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych
3.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

3.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentac;ji
powykonawczej i przekazaé¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

5.6. Wymagania gwarancyjne
Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg
producenta, obejmujgca catg czesc transmisyjng ,miedziang” wraz z kablami krosowymi i
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innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta
bezposrednio klientowi koncowemu.

Gwarancja systemowa ma obejmowac:

- gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne,
to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione)

- gwarancje parametréow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state bgdz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat
sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme
ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla okablowania klasy Fa)

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspofczesne i stworzone w przysziosci),
ktore zaprojektowane byty (lub bedg) dla systeméw okablowania klasy Fa (w rozumieniu
normy ISO/IEC 118012nd edition:2002)

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowana Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac¢ swoim
zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda
Uzytkownika, w tym rowniez okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla
projektowanej czesci logicznej jak i telefonicznej.

W celu uzyskania tego rodzaju gwaranciji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng posiadajgcg odpowiedni status uprawniajacy do udzielenia gwarancji
producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjng do
producenta ma zawierac: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w
autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste instalatorow (ukonczony kurs 1
stopnia), wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta-
instalatora (ukonczony kurs 2 stopnia), wyniki pomiarbw dynamicznych kanatu
transmisyjnego (Channel) wszystkich torow transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC
11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007.

W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowies¢ zdolnosci udzielenia
gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania — Uzytkownikowi
koncowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien
przedstawic:

- dokument (imienny) poswiadczajgcy ukonczenie dwustopniowego kursu certyfikacyjnego
przez zatrudnionego pracownika — wydany bezterminowo przez producenta (a nie w
imieniu producenta). Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski;

- aktualng umowe z producentem okablowania regulujgcg warunki udzielenia gwarancji
bezptatnie Uzytkownikowi koncowemu (umowa i zdolno$¢ oferenta do udzielenia
gwarancji powinna by¢ potwierdzona w oddzielnym pismie od producenta okablowania).

- wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazac¢ sie udokumentowana,
kompleksowg realizacjg projektow z zakresu budowy infrastruktury pasywne;.

5.7. Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty
skoordynowane z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang
oraz 0go6lng instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.
Jezeli
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w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych
wymienionych wyzej) — nalezy ustalic wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem
dziatajgcym

w porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowg 19" wraz z osprzetem,
panele abonenckie i telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzgdzenia
aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu
zaktocen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w
dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do
pisemnego rozstrzygniecia.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.
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6. Telewizja uzytkowa
6.1. Zatozenia projektowe

W projekcie naniesiono rozmieszczenie gniazd systemu telewizji uzytkowe.
W ramach trasy kablowej zaprojektowano peszel do montazu podtynkowego. Wszystkie
pokoje pobytowe oraz wybrane pomieszczenia bedg wyposazone w gniazdo do
podtgczenia odbiornika TV.

Przedstawiono lokalizacje pomieszczenia technicznego, w ktérym znajdzie sie sprzet
RTV. Zaproponowano takze miejsce wyjscia okablowania na dach oraz lokalizacje
instalacji zestawu anten.

Przed przystgpieniem do instalacji systemu telewizji uzytkowej system RTV/SAT,
nalezy ustali¢ system i zakres dostawy sygnatu.

6.2. Wytyczne dla instalatoréw

o Wysoko$¢ wyprowadzen trasy dla montazu gniazd telewizji uzytkowej w miejscach
gdzie dostep do sygnatu bedzie ptatny uzgodni¢ z dostawca sprzetu do odbioru
oraz taryfikacji systemu TU,

e wysokos¢ wyprowadzen trasy dla montazu gniazd TU w miejscach gdzie odbidr
sygnatu bedzie bezptatny uzgodni¢ z branzg elekiryczng i wysokoscig montazu
gniazd 230VAC,

e peszel w miejscach przeciecia przewoddw instalacji elektrycznej prowadzi¢ pod
kagtem prostym do kierunku tych przewodéw,

e instalacje nalezy prowadzi¢ w korytach teletechnicznych (gtéwne trasy kablowe)
oraz w rurach gietkich karbowanych podtynkowo na scianach oraz na suficie w
przestrzeni miedzysufitowe;j.

6.3. Wytyczne miedzybranzowe
Przy kazdym gniezdzie telewizyjnym systemu Telewizji Uzytkowej nalezy umiesci¢

gniazdo elektryczne do podtgczenia odbiornika telewizyjnego.
Doprowadzenie zasilania 230VAC do urzadzen lezy po stronie wykonawcy instalaciji




