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Filtroodmulnik kołnierzowy Dn100- filtr siatkowy

0,4mm x 0,4 mm); poj. 36,2 dm3; temp. nominalna

150°C; ciśnienie nominalne 1,6MPa

STADIUM

PW

FORMAT

A3

SKALA

1:40

DATA OPRACOWANIA
BRANŻA

SANITARNA

maj 2017

NR RYS

2kt

NAZWA RYSUNKU

PRZEKRÓJ A-A

INWESTOR

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Zochcinek 42

27-500 Opatów

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4

27-500 Opatów

dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP

1

IMIĘ I NAZWISKO / NUMER UPAWNIEŃ

projektował

sprawdził

FUNKCJA

inż. Krzysztof Buczyński 142/Tbg/98

mgr inż. Anna Malinowska PDK/0175/PWOS/05

PODPIS

"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku

przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

opracował

opracował

opracował

inż. Mariusz Rozmus

mgr inż. Agata Ujda

mgr inż. Katarzyna Żuraw

Rozdzielacz hydrauliczny stalowy 2x dn 150, 2 x

L=2,0m zasilanie-powrót;rozdzielacz na 5

obiegów:

1. c.o. DN75PP (65 stal)

2. c.o. DN63PP (50 stal)

3. c.o. zapas DN63PP (50 stal)- zasilanie cz. B

budynku

4. c.t. DN50PP (40 stal)

5. c.w.u. DN50PP (40 stal)

naczynie przepompowe o poj. 500 l,

zabezpieczające instalacje c.o., ciśnienei

wstępne 1,0 bar, średnica urządzenia

d=740mm

sprzęgło hydrauliczna DN100 wyposażone

w automatyczny odpowietrznik, zawór

spustowy, czujnik temperatur, sprzężone z

rozdzialaczem kotłowym; dostosowane do

mocy kaskady 420kW

właz betonowy do studni schaładzającej

dn1000

kratka ściekowa

Rozdzielacz kotłowy dn 100

kompletny, systemowy dla

kaskady 4 kotłów ułożonych

w rzędzie

Kaskada 4 kotłów wiszących o

całkowitej mocy 420kW:

1x120 kW (rezerwa)

3x100 kW';

kotły wyposażone w zawór zwrotny,

wbudowaną pompę , zawór gazowy,

automatyczny odpowietrznik, zawór

bezpieczeństwa

Zapas gazu w rurze stalowej dn 100

L=1,5m w rurze stalowej b/szwu

dn65 stal

b/sz

Czujniki gazu systemu ASBiG

System kaskady kominów:

- wyjście spalinowe 4xdn100 - podejście komina

zbiorczego dn300 ze spadkiem w kierunku

kotłow

dn100 dn100 dn100 dn100

dn300

dn3005%

komin wentylacyjn dn 400 ze stali szlachetnej,

prowadzony w zabudowie z cegły 12 cm,

wyprowadzony ponad połać dachu jako

dwuścienny na wys. 0,6 m, wzmocniony

konstrukcyjnie

komin spalinowy dn300 ze stali szlachetnej,

wyposażony w w wyczystkę, przewód do

odprowadzania spalin, prowadzony w

szachcie kominowym, obudowany cegłą 12

cm, zabezpieczony zmocnieniami, wewnątrz

jako jednościenny, wypuszczony ponad połać

dachu na wys. 1,5 m jako dwuścienny,

wzmocniony konstrukcyjnie

PRZEKRÓJ A-A

skala 1:40


