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STADIUM

PW

FORMAT

297X600

SKALA

1:50

DATA OPRACOWANIA
BRANŻA

SANITARNA

maj 2017

NR RYS

5kt

NAZWA RYSUNKU

RZUT KOTŁOWNI-INSTALACJA GAZU

INWESTOR

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Zochcinek 42

27-500 Opatów

ADRES INWESTYCJI

ul. Szpitalna 4

27-500 Opatów

dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5

LP

1

IMIĘ I NAZWISKO / NUMER UPAWNIEŃ

projektował

sprawdził

FUNKCJA

inż. Krzysztof Buczyński 142/Tbg/98

mgr inż. Anna Malinowska PDK/0175/PWOS/05

PODPIS

"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku

przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

opracował

opracował

opracował

inż. Mariusz Rozmus

mgr inż. Agata Ujda

mgr inż. Katarzyna Żuraw

RZUT INSTALACJI GAZU

skala 1:50

 dn65stal

b/sz

 
d
n

6
5

s
t
a
l

 dn100stal

L=1,5m

DEX-1

DEX-1

drzwi wejściowe o odporności

ogniowej EI60 z zamknięciem

antypanicznym

szafka gazowa na gazomierz G-4

o wym. 1400x1000x600

sygnalizacja świetlno- dźwiękowa

systemu ASBiG

centralka ASBiG

główny wyłącznik prądu do kotłowni-

wyprowadzić na wyższą

kondygnację, umieścić przy głównym

wejściu do budynku

połączenie elastyczne-

wąż zbrojony (podejście do kotła)

czujniki systemu ASBiG

okna o odporności ogniowej EI60

łączna powierzchnia okien 2,52 m2

Zestaw kaskady kotłów gazowych:

- 3x100 kW

- 1x120 kW (rezerwowy)

Zestaw wyposażony fabrycznie w sprzęgło hydrauliczne dn100,

rozdzielacz pod kotłem dn100.

Powierzchnia pomieszczenia kotłowni - 33,43 m2

Kubatura - 110,32 m3

Powierzchnia okien - 2,52 m2 > 2,23 m2 -warunek spełniony

Nawiew powietrza- kanał "zetowy" 46x46 cm = 2116cm2 >5*420 -

warunek spełniony

Wentylacja- komin dn 400- 1256 cm2 >1058 m2 - warunek spełniony

zapas gazu

dn 100 L=1,5m

Przejście przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać jako gazo- i

wodoszczelne w systemie p.poż.

przejście przez ścianę budynku w tulei

gazo- i wodoszczelnej dn 110,

p.poż.

szafka gazowa na zawór

elektromagnetyczny MAG-3,

klapowy kołnierz  Ø65,

o wym. 450x450x600

min.  0,5 m od otworu okiennego


