komin spalinowy dn300 ze stali szlachetnej,
wyposazony w w wyczystke, przewdd do

odprowadzania spalin, prowadzony w 2
szachcie kominowym, obudowany cegtg 12 PRZE KROJ A'A

1x120 kW (rezerwa)

3x100 kW'

kotty wyposazone w zawor zwrotny,
wbudowang pompe , zawor gazowy,
automatyczny odpowietrznik, zawor
bezpieczenstwa

cm, zabezpieczony zmocnieniami, wewnatrz 2 .
jako jednoscienny, wypuszczony ponad potac 8 Skala 1 40

dachu na wys. 1,5 m jako dwuscienny, o

wzmocniony konstrukcyjnie o .g

g

komin wentylacyjn dn 400 ze stali szlachetnej, © g

prowadzony w zabudowie z cegty 12 cm, % o1

wyprowadzony ponad pofa¢ dachu jako ol (g

dwuscienny na wys. 0,6 m, wzmochiony B o

konstrukcyjnie 5
ol
Czujniki gazu systemu ASBIG 2P
System kaskady komindw:
- wyjscie spalinowe 4xdn100 - podejscie komina
zbiorczego dn300 ze spadkiem w kierunku
kottow
Zapas gazu w rurze stalowej dn 100
L=1,5m w rurze stalowej b/szwu
L LJ
dn65 stal
b/sz
0
Kaskada 4 kottoéw wiszgcych o dn300 E/L,,, - dE§90 T
catkowitej mocy 420kW: ﬂmL - ﬂ“{ B

dn100 dn10

3/ Rozdzielacz hydrauliczny stalowy 2x dn 150, 2 x
L=2,0m zasilanie-powrét;rozdzielacz na 5
obiegow:

N 1. c.o. DN75PP (65 stal)

2. c.0. DN63PP (50 stal)

3. c.0. zapas DN63PP (50 stal)- zasilanie cz. B

"_‘ﬁ-"‘ 1 o v e gy budynku
H w w 4. c.t. DN50PP (40 stal)
3 3 = 5. c.w.u. DN50PP (40 stal)

d

Rozdzielacz kottowy dn 100 (S ) (& D)
kompletny, systemowy dla
kaskady 4 kottéw utozonych

w rzedzie
7 e
wtaz betonowy do studni schatadzajgcej /
dn1 nnn NR RYS NAZWA RYSUNKU
kratka Sciekowa 2kt PRZEKROJ A-A
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA
"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
. . r |. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie"
sprzegto hydrauliczna DN100 wyposazone prey ., Szplaine] & na pofizeby Bomu Fomocy Spoieezne w Bpalowt
H H 4 INWESTOR
w automa.ty_czny odpowietrznik, zawor Dom Pomocy Spoleczne] w Zochainku
spustowy, czujnik temperatur, sprzezone z Zochcinek 42
H . . . . . . 27-500 Opatow
rozdzialaczem kottowym; dostosowane do Filtroodmulnik kotnierzowy Dn100- filtr siatkowy St
mocy kaskady 420kW 0,4mm x 0,4 mm); poj. 36,2 dm3; temp. nominalna ul. Szpitaina 4
oM. Ai&Ni H H 27-500 Opatow
150°C; cisnienie nominalne 1,6MPa ot owit s 20884 203375
i i LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
naczynie przepompowe 0 poj. 500 |, L | projekiowal inz. Krzysztof Buczynski 142/Tbg/98
Zabezpleczajace Instalacje c.o., Clénlenel sprawdzit mgr inz. Anna Malinowska PDK/0175/PWOS/05
wstepne 1,0 bar, $rednica urzadzenia ZSE&‘XZI '”mzér'\f:;”:;af:ﬂ}g‘f
d=740mm opracowat mgr inz. Katarzyna Zuraw
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