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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072

Z poézniejszymi zmianami)
1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ZOCHCINKU
ZOCHCINEK 42, 27-500 OPATOW
1.2 Adres inwestycji : Ul.Szpitalna 4 , 27-500 Opatéw dzi.bud.nr. 2033/4 i 2033/5.

1.3. Obiekt: ZMIANA SPSOSOBU UZYTKOWANIA

1.4 Klasyfikacja wg CPV

45331100 - 7 instalacje centralnego ogrzewania

45331110 - 0 instalowanie kottow

45321000 - 3 izolacja cieplna

45330000 - 9 hydraulika i roboty sanitarne

45331000 - 6 roboty instalacji centralnego ogrzewania
45333000 - 0 roboty instalacyjne gazowe

45332200 - 5 roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400 - 7 roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45231000 - 5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
45231300 - 8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw odprowadzajacych scieki
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST).

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie instalaciji
sanitarnych z przylgczami dla projektowanej rozbudowy - zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeh w

budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby DPS Opatéw .

1.2. Zakres stosowania szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich rob6t montazowych instalacji ogrzewczych, wodnych, gazowych,
technologicznych kottowni, przytacza gazowego, przytacza kanalizacji sanitarnej przewidzianych w
projekcie budowy, a w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robét.

1.3. Zakres robot objetych ST.
W ramach prac budowlanych instalacji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
1.3.1. Instalacja wod.-kan.

- montaz instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i wody p.poz. w budynku z rur stalowych i PP
PN16;

- montaz armatury regulacyjnej, odcinajacej i urzadzen pomiarowych;

- montaz przyboréw sanitarnych i armatury;

- montaz hydrantow p.poz. z wyposazeniem;

- montaz instalacji c.w.u. i wody uzupetniajgcej z stacjg uzdatniania;

- montaz izolacji cieptochronnej;

- montaz piondw, poziomow i podejs¢ kanalizacji sanitarnej do poszczegdélnych punktow;

- wytyczenie wykopu pod przytgcze kanalizacji sanitarnej;

- wykonanie wykopdw pod projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej;

- montaz rurociggow przytacza kanalizacji sanitarnej PVC;

- montaz studzienki kanalizacyjnej tworzywowej;

- wykonanie prob szczelnosci i odbiorow;

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych;

- zasypanie wykopow z zageszczeniem.

1.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania z technologig kottowni

- montaz instalacji centralnego ogrzewania w budynku;

- montaz armatury regulacyjnej przedmiotowg instalacje c.o.;

- montaz armatury i osprzetu technologicznego kottowni gazowej;

- montaz izolacji cieptochronnej;

- montaz zabezpieczen ochrony p.poz. na granicy stref;

- montaz komina z czopuchem — komin w wykonaniu koncentrycznym na odcinku czopucha
i jedno$ciennym w projektowanym przewodzie spalinowym, pobdr powietrza do spalania jako
ciag zwrotny z przestrzeni okoto kominowej;

- uruchomienie i regulacja dziatania kottowni;

- badania kominiarskie instalacji wentylacji i odprowadzenia spalin;
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1.3.3. Instalacja gazowa z przytgczem
- montaz instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni;
- montaz Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej;
- wytyczenie wykopu pod przytgcze gazowe;
- wykonanie wykopow waskoprzestrzennych na gtebokosci 0,8m;
- montaz przytgcza gazowego;
- montaz szafki gazowej z punktem redukcyjno-pomiarowym gazu, kurkiem gtéwnym
odcinajgcym,;
- montaz zaworu samozamykajgcego MAG-3 wchodzgcego w sktad sytemu detekcji w odrebnej
szafce osobno zamykanej;
- wykonanie prob szczelnosci i odbiorow;
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych;
- zasypanie wykopdéw pod gazocigg z zageszczeniem.
1.3.3. wentylacja i klimatyzacja
- wytyczenie nowej trasy przewodow chtodniczych ;
- montaz urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ;
- napetnienie ztadu czynnikiem chtodniczym ;
- wykonanie prob szczelnosci i odbiorow;
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie

budowlanym instalacji sanitarnych w czesci rysunkowej i opisowe;.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce : projektu , opisu
technicznego , specyfikacji oraz przedmiarbw , do przygotowania oferty nalezy przewidzie¢ i
uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji catosci zadania
inwestycyjnego - instalacyjnego aby w pelni poszczegdlne instalacje sanitarne funkcjonowaty bez
zastrzezen i zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzien oddania inwestycji do
uzytkowania .

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna (ztad)
nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca cze$¢ lub catos¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi
w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewcza wodna.

Zrédto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uklad z pompg ciepta ukiad
z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, p.rob. - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas
krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentac;ji.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna (ztad)
nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad) ma
state swobodne potgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Cisnienie nominalne - umownie przyjeta /do znakowania armatury, elementéw rurociggow
i urzadzen/warto$¢ cisnienia charakteryzujgca wymiar i wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego
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w temperaturze odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczonego cisnienia
roboczego.

Cisnienie prébne - cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociagow
i urzgdzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze czynnika grzejnego - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczas krgzenia wody.

Czopuch - przewdd tgczacy kréciec (krocce) wylotu spalin kotta z kominem.

Czujnik zaniku ciggu kominowego - przetwornik pomiarowy ciggu kominowego, powodujgcy odciecie
doptywu gazu do palnika w wypadku zaniku tego ciggu.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda" jako
czynnik grzejny rozumiany jest rOéwniez roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody.

Deklaracja dostawcy /deklaracja zgodnosci/ - procedura, w wyniku ktdrej dostawca udziela pisemnego
zapewnienia, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslonymi wymaganiami; zgodnie z ustawag
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje
sie wyroby, dla ktérych wydano deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

Demineralizacja wody - usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli.

Dokumentacja eksploatacyjna - dokument zawierajgcy niezbedne dane techniczne i informacje
0 czynnosciach koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia oraz o sposobie
prowadzenia prac zwigzanych z konserwacjg urzadzenia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku wykonywania
robot.

Dokumentacja wykonawcza - projekt lub jego czes¢ z naniesionymi poprawkami, uwzgledniajgcymi
zalecenia jednostki zatwierdzajgce;j.

Dopuszczalna emisja - ilo§¢ substancji zanieczyszczajgcych emitowana do powietrza atmosferycznego
w jednostce czasu, okreslona zgodnie z obowigzujgcym ustawodawstwem.

Efektywna wysoko$é komina - roznica wysokosci pomiedzy paleniskiem a wylotem komina.

Instalacja odprowadzania spalin - zespét przewoddw i urzadzen stuzgcy do odprowadzania spalin
od krdc¢ca kotta do wylotu spalin.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu otwartego - instalacja, ktorej przestrzen wodna ma state
swobodne potgczenie z atmosfera przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera i jest zabezpieczona zgodnie z PN.

Kamien kotlowy - osad powstajacy w naczyniach stuzacych do gotowania lub diugiego ogrzewania
wody, szczegOlnie ucigzliwy, w kottach parowych; kamien kottowy skilada sie z weglanéw wapnia
i magnezu, gipsu, krzemiandéw i zwigzkéw zelaza; ma mate przewodnictwo cieplne /zwieksza konieczny
naktad paliwa/ i moze powodowaé zatykanie rur w urzgdzeniach; aby unikaé powstawania kamienia
kottowego stosuje sie zmiekczanie wody zasilajace;j.

Kociol grzewczy - urzadzenie z komora spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania
wody cieptem, wywigzujacym sie w procesie spalania paliwa.

Kociot kondensacyjny - kociot, ktérego temperatura spalin na wylocie z kotta w catym zakresie mocy
cieplnej, jest nizsza od temperatury punktu rosy gazéw spalinowych.

Kociol wodny niskotemperaturowy - kociot, w ktérym dopuszczona temperatura czynnika grzejnego
nie przekracza 373 K (100° C).

Komin - konstrukcja murowana, betonowa lub metalowa zawierajgca przewdd pionowy, stuzgca
do odprowadzania spalin.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ... maj 2017 r.

Komin jednowarstwowy - $ciana przewodu jednorodna.
Komin wewnetrzny - przewdd kominowy prowadzony w $cianach budynku.

Komin wielowarstwowy - ptaszcz komina ztozony z kilku warstw, najczesciej wewnetrznych odpornych
na dziatanie spalin oraz zewnetrznych stanowigcych izolacje cieplna.

Komin zewnetrzny - przewdd kominowy prowadzony na zewnatrz budynku.

Kondensacja pary wodnej ze spalin - zjawisko skraplania sie pary wodnej zawartej w spalinach;
wystepuje ono wéwczas, gdy temperatura spalin obnizy sie ponizej temperatury punktu rosy gazéw
spalinowych.

Kondensat - roztwdr wodny powstajgcy w odpowiednich warunkach termodynamicznych przy skraplaniu
sie pary wodnej jako czynnika grzejnego.

Kondensat ze spalin - roztwér wodny powstajgcy z wykroplenia sie pary wodnej oraz zawartych
w spalinach niektérych produktéw spalania, tworzy sie gdy przy statym cisnieniu temperatura obnizy sie
ponizej punktu rosy.

Kottownia- zespdt urzgdzen, w ktorych dzieki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzejny
0 wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu (ewent. zespole
pomieszczen budynku). W sktad zespotu wchodzg urzgdzenia zabezpieczajgce proces spalania paliwa
i wytwarzania czynnika grzejnego, urzgdzenia utrzymujgce cisnienie i temperature czynnika grzejnego na
zgdanym poziomie oraz zapewniajgce staty obieg czynnika grzejnego, a takze urzgdzenia pomiarowe,
regulacyjne i rejestrujgce.

Kottownia lokalna - kottownia zasilajgca jeden obiekt ogrzewany

Kotlownia wbudowana - kottownia znajdujgca sie w obiekcie ogrzewanym w odrebnym pomieszczeniu
lub wydzielonej jego czesci.

Moc kotta - ilos¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu.

Moc kotta minimalna - najmniejsza moc uzyskiwana trwale, przy ktérej moze by¢ jeszcze utrzymywany
ciggty proces spalania.

Moc znamionowa (nominalna) kotla - moc kotta podana przez wytwérce, uzyskiwana trwale przy
spalaniu paliwa, na ktére kociot zostat skonstruowany.

Moc kotta maksymalna - moc kotta, przy ktérej moze on pracowa¢ w sposob krotkotrwaty bez szkody
dla jego stanu technicznego

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczna przepong oddzielajgcg przestrzenh
wodna od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury
w instalacji ogrzewania wodnego.

Najwyzsze cisnienie robocze - ustalone przez projektanta najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie
z kotta.

Odpornosé ogniowa - zdolno$s¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu
zminimalizowanych warunkéw fizycznych do spetnienia w okreslonym czasie wymagarn dotyczgcych
nosnosci ogniowej i/lub izolacyjnosci ogniowej i/lub szczelnosci ogniowej oraz innych wymaganych
wiasciwosci.

Opinia higieniczna - patrz atest higieniczny.

Pompa cyrkulacyjna (w obiegu kotta) - urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody wytgcznie w kotle.
Urzadzenie to (jezeli jest zainstalowane) wigczane jest do pracy przy rozruchu kotta oraz w czasie gdy
odbiorniki ciepta sg wytaczone.

Pompa uzupetniajaca - urzgdzenie uzupetniajgce ubytek wody w instalacji centralnego ogrzewania.
Powietrze do spalania - catkowita iloS¢ powietrza uczestniczaca w procesie spalania.

Przewdéd spalinowy - przewdd stuzgcy odprowadzaniu spalin.

Strefa pozarowa - przestrzen wydzielona w taki sposéb, aby w okreslonym czasie pozar nie przenidst sie
na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.
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Tabliczka znamionowa kotta - trwale przymocowany do kotta element, na ktérym zamieszcza sie
podstawowe informacje dotyczgce kotta, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Woda kottowa - woda grzejna odpowiednio uzdatniona, wprowadzona do kotta i instalacji centralnego
ogrzewania.

Woda uzdatniona - woda, ktérej wlasnosci zostaty w wyniku procesoéw technologicznych dostosowane
do postawionych wymagan, majacych zapobiec tworzeniu sie kamienia kotlowego oraz zjawiskom
korozji.

Woda uzupetniajaca - woda przygotowana do zasilania kotta i instalacji spetniajgca wymagania: - dla
wody instalacyjnej wg normy PN-93/C-04607 [1] — dla wody kotlowej zgodnie z wymaganiami
producenta kotta.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
rob6t oraz dokumentacje projektowg. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone
przekazywanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa — w zakresie wyszczegolnionym w dokumentach przetargowych. Jezel
w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wihasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne;

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakow w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z przedmiarem robdt,
dokumentacjg projektowag i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
do ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okre$lona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby cechy tych materiatow lub elementéw
budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem roboét i
dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do budowy przytgczy oraz instalacji Wykonawca — powinien wykonac
nastepujgce czynnosci:

- przeja¢ od inwestora projekt trasy przewoddéw oraz usytuowanie statych punktéw wysokosciowych —
reperow z ich rzednymi;

- zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany kierunkow i przejscia
pod rowami;

- wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowej;

- wyznaczy¢ w terenie miejsce budowy wzglednie ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych,
magazynowych i biurowych.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w

cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowania sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
1) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.
2) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdbw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
o mozliwoscig powstawania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
- Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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- Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

- Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mieé¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

- Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowe;j.

- Jezeli Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania kontraktu do wilasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzeh uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét, materiatéw i urzadzen uzywanych do robét
od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korcowego odbioru robét. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robdét, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2. Materialy

Wykonawca zapewni do budowy instalacji sanitarnych zgodnie z przedmiarem robét,
dokumentacjg techniczng i spetniajace warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom.

Materiaty z ktérych majg by¢ wykonane instalacje powinny charakteryzowaé sie odpowiednig
wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy
srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze powinny byé
udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez jednostke
upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz ze zgodnoscig
z odpowiednimi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, uzupetniajacej w obrebie pomieszczenia kottowni i instalacji
p.poz. w catym budynku wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne w budynku wykonana bedzie z rur w technologii
polipropylenowej PN16 w systemie tgczonych przez zgrzewanie.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych i polipropylenowych — piony,
poziomy i podej$cia do rozdzielaczy, a podejscia grzejnikowe z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE
taczonych w technologii zaciskowej. Technologia kottowni — rurarz wykonana bedzie z rur stalowych
instalacyjnych b/sz taczonych poprzez spawanie .

Wewnetrzna instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych bez szwu tgczonych poprzez spawanie.
Przylgcze gazowe wykonane bedzie z rur PE100 SDR11 fgczonych w technologii zgrzewania.

Przytacze wodociggowe wykonane bedzie z rur PE100 SDR17 tgczonych w technologii zgrzewania.
Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonane bedzie z rur PVC SN4 kielichowych tgczonych na uszczelki.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji w budynku zastosowano grzejniki stalowe ptytowe
energooszczedne typu dolno zasilanego V (z wbudowanym zaworem termostatycznym i zasilane od
dotu).
W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe typu drabinkowego z grzatkami
elektrycznymi .
2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw wykona¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej z ptaszczem PVC o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Otuliny muszg
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posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
2.4. Armatura i urzadzenia
= Zrédto ciepta: kociot gazowy kondensacyjny wiszacy typu 3x100 KW i rezerwa 120 KW ; z
palnikiem modulowanym, wspotpracujgcy
z podgrzewaczami stojgcymi obok kotta 7501 1000 L ;
= Urzadzenia zabezpieczajgce: naczynia przeponowe; zawory bezpieczenstwa, sprzegto
hydrauliczne;
= Pompy obiegowe, cyrkulacyjne i kottowa;
= Urzadzenia regulacyjne: zawory tréjdrogowe z sitownikami;
= Armatura: zawory odcinajgce, zwrotne i spustowe
=  Odpowietrzniki;
= Urzadzenia pomiarowe i kontrolne: manometry, termometry;
= Uzdatnianie wody do celdw kottowych: zmigkczacz z filtrem mechanicznym;
= Elementy Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej;
= Kurki odcinajgce gazowe;
= Urzadzenia sanitarne — biaty montaz - wiszace na stelazach;
= Baterie sanitarne podtynkowe i stojgce;
= Hydranty p.poz. typu 25HP-750-B.30 z zaworem DN25 z wezem potsztywnym o diugosci L=30m,
umieszczonych w szafkach hydrantowych z wbudowanymi gasnicami posiadajgce stosowne
atesty, dopuszczenia.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.
Wymagania dotyczgce sprzetu:
- sprzet stosowany do roboét instalacyjnych musi byé uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
- przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwaciji i napraw sprzetu.

4.Transport i skladowanie

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. Niezbednych do wykonywania
robét. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.2. Urzadzenia i przybory

Dostarczone na budowe urzadzenia i przybory nalezy uprzednio sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci.
Urzadzenia i przybory nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.3. Grzejniki
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Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Grzejniki w czasie transportu powinny by¢
ustawione i zabezpieczone aby w czasie ruchu nie nastgpito przemieszczenie i uszkodzenie.

4.4. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych. Armatura specjalna, jak np. zawory termostatyczne powinna
by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

4.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalez przechowywaé w pomieszczeniach
suchych i krytych.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonanie wykopow
=  wykopy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02;
= wyznaczy¢ zakresy wykopow obiektowych i trasy przytaczy;
* po wyznaczeniu trasy w terenie wykonaé przekopy kontrolne celem dokfadnego usytuowania
urzgdzen podziemnych w obecnosci uzytkownikdw tych urzadzen. Miejsca skrzyzowan i zblizenia
z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi w przedmiotowym
zakresie przepisami i normami;
= wykona¢ podsypki piaskowe o grubosci zgodnie z dokumentacjg. Warstwy piasku i zwiru
zagesci¢ przy uzyciu wibratorow ptytowych, zageszczenie powinno by¢ zgodnie z zatozeniami
w dokumentaciji;
= we wszystkich niezbednych wjazdach i dojsciach dla pieszych ustawi¢ ktadki na czas budowy.
Wykopy widocznie oznakowac¢ i maksymalnie zabezpieczyc.
5.2. Wykonanie robo6t przytaczy i przektadki
= odciecie zasilania istniejgcej sieci wodociggowej;
= wcinka do czynnej sieci wodociggowej poprzez trojnik rownoprzelotowy;
= montaz rurociggéw wodociggowych;
= montaz armatury odcinajgcej i hydrantowej;
» montaz rurociggéw kanalizacji sanitarnej i studzienki kanalizacyjnej TEGRA600
= wykonanie wigczenia do istniejgcej studni betonowej — potgczenie szczelne - z wyprofilowaniem
kinety przytagczeniowej;
= montaz rurociggu przytgcz gazowego niskiego cisnienia;
= montaz punktu redukcyjno-pomiarowego na $cianie budynku;
= montaz rurociggu c.o. preizolowanego z wcinkg do istniejacego przytacza;
= préby szczelnosci instalacji i odbiory;
5.3. Zasypywanie wykopow
= wykonanie podsypki piaskiem pod rurociggi o gr 10 cm a nastepnie obsypki o gr. warstwy 15 cm
z zageszczeniem. Dalsze zasypywanie warstwami z zageszczeniem gruntem rodzimym.
Na warstwie piasku nad rurami (grub. 15 cm) utozy¢ tasme ostrzegawcza;
= zasypanie wykopow gruntem rodzimym z uksztattowaniem terenu do stanu pierwotnego.
5.4. Roboty demontazowe
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Demontaz rurociggéw preizolowanych kolidujgcych z projektowanym obiektem szkolnym wykonany

bedzie bez odzysku elementow. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ na odcinki umozliwiajgce ich transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ w najblizsze miejsce uzgodnione

z Inwestorem.

5.5. Montaz rurociggéw

Prowadzenie przewoddw instalacji wodnych w obiekcie.

Rozprowadzenie instalacji p.poz wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych — natynkowe —
prowadzone po $cianach, pod stropem parteru. Instalacja p.poz stanowi niezalezny ukfad
z pionem zasilajgcym poszczegodlne hydranty wewnetrzne;

Przewody poziome prowadzone przy sScianach, pod stropami itp. Powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury;

Rozprowadzenie gtdwne instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia technicznego, a w pozostatej czesci budynku w posadzce parteru w izolaciji;
Piony wodne zasilajgce poszczegdlne kondygnacje wykona¢ w bruzdach pod tynkiem;

Prowadzenie przewodow instalacji c.0. w obiekcie.

Rurociagi poziome w instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0.5 % w kierunku
od najdalszego pionu do zrédta ciepta. W najnizszych punktach nalezy zapewni¢ mozliwos¢
usuniecia wody z instalaciji.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podiogowej powinny byé
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji- antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplne;j .

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé zachowujgc stata odlegtos¢é miedzy osiami
wynoszaca 8 cm (+ 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowa¢ z prawej strony, powrotny za$
z lewej (dla patrzacego na sciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonaé
od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegblnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Prowadzenie przewodow instalacji gazowe;.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni scian.
Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych gazoszczelnych.

Rury mocowac¢ przy pomocy uchwytoéw rozmieszczonych co 1,5 m. przy przewodach poziomych
i co 2,5 m. przy przewodach pionowych.
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e Poziome odcinki instalacji montowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,1m. powyzej innych przewodéw
instalacyjnych, a w przypadku krzyzowania sie przewodow instalacja gazowa powinna byé
od nich oddalona co najmniej 0,02m.

Prowadzenie przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej w obiekcie.

e Piony i podejscia do poszczegdlnych punktdow sanitarnych wykonaé z rur niskoszumowych
(20dB) w izolacji akustycznej z wetny mineralnej gr 15 cm i nalezy prowadzi¢ je w bruzdach
Sciennych lub po wierzchu $cian, zamaskowane ptytg gipsowo-kartonows.

e Podejscia prowadzi¢ pod posadzka, bgdz w bruzdach $ciennych.

e Piony zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach, w celu odpowiedniej wentylacji
instalacji kanalizacji sanitarnej i zapobieganiu rozprzestrzeniania nieprzyjemnych zapachéw
w budynku i zaworami napowietrzajgcymi. Na dole piony zaopatrzy¢ w rewizje, do ktdrych nalezy
pozostawi¢ dostep.

e Rozstaw uchwytéw dla pionéw kanalizacyjnych wynosi 1,5 m., dla pozioméw ¢ 75i ¢ 50 co 1,0 m.
Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych.

e Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku (grubos¢ podsypki 15 cm).

Tleje ochronne

Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tulejg ochronng powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

e CO najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa

e Co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze sciany powinien byé ostoniety
tarczkg ochronna.

Przestrzeh miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna byC wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy
przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1)
wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci
i wodoszczelnoéci, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.6. Montaz kotta z osprzetem

Montaz kotta, podgrzewacza c.w.u armatury i osprzetu kottowni musi by¢ wykonana zgodnie z projektem
i instrukcjami producenta.

5.7. Montaz grzejnikéw
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Grzejniki nalezy montowac przy scianach w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany. Minimalne
odlegtosci grzejnika od Sciany okresla Producent grzejnika. Kolejnos¢ wykonywania robot :

e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

e wyznaczenie otwordow i osadzenie uchwytéw,

e zawieszenie grzejnika

e podigczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie aby grzejnik byt zapakowany
do zakonczenia wszystkich prac wykonczeniowych.

5.8. Montaz armatury i osprzetu
Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen zaciskowych badz spawanych,
z zastosowaniem ksztattek. Kolejnos¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu

e wkrecenia potsrubunkow w zawor, z uszczelnieniem

e skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
skierowane byto do gory. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz tatwodostepnych dla obstugi i konserwacji. Odpowietrzenie instalacji przy
rozdzielaczu gtéwnym w kottowni wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikbw np. SYR w najwyzszych punktach instalacji. Przed odpowietrznikiem
nalezy zamontowac¢ zawér kulowy. Wszystkie zastosowane grzejniki wyposazone sg fabrycznie w zawory
odpowietrzajgce.
Wykonanie regulaciji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej,
nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byé
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy
dokonac¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworéw.

5.9. Préby, badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja wody, zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzic jako prébe wstepng, gléwng i koricowa.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne (9 bar), odpowiadajgce 1,5 — krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi byé w okresie 30 min. wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,6 bara. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas préby gtéwnej
wynosi 2 godz. W tym czasie ciSnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizyé
sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa. W prébie tej, w cyklach
€o najmniej 5 min., wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdélnymi cyklami
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préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Nie mogg by¢ zadne
nieszczelnosci.
Instalacje wody nalezy poddaé ptukaniu woda.

Instalacja wody p.poz.
Wykonawca po montazu instalacji hydrantowej przeprowadzi badania cisnienia i wydajnosci wszystkich
hydrantéw.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ poddana probie szczelnosci. Badania szczelnosci
na zimno nalezy prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C .Przed przystgpieniem
do badania szczelno$ci nalezy instalacje skutecznie przeptuka¢ woda. Wynik badania szczelnosci nalezy
uznaé za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia. Badanie szczelno$ci
i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskanie pozytywnego wyniku préby
szczelnosci. Instalacje mozna uznac za spetniajacg wymagania szczelnosci jezeli w czasie 3 dobowej
obserwacji uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1 % pojemnos$ci ztadu. Podczas préby na
gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien. Wynik préby uznaje sie za pozytywny
jezeli po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych -
w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréow
obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Instalacja gazowa.

Préoby wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa w czasie 0,5
godz. U-rurkg. Préby przeprowadzi¢ przed malowaniem i potozeniem warstwy izolacyjne;.

Uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu swiadectwa kontroli przewoddéw spalinowych
i wentylacyjnych przez kominiarza, pozytywnej proby szczelnosci odbieranej instalacji i po otrzymaniu
pozwolenia na uzytkowanie gazu.

5.10. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Instalacja wody, zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Instalacje natynkowag — w kottowni wykonaé w izolacji z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV o
gr. 30mm woda zimna, ciepta i cyrkulacyjna. Instalacje podtynkowe wodne (woda zimna, ciepta i
cyrkulacja) prowadzi¢ w izolacji gr. 13mm do $rednicy DN40x5,6; powyzej (woda zimna) w izolacji gr.
18mm.

Instalacja wody p.poz.
Rury stalowe 2x ocynk p.poz. prowadzone podtynkowo prowadzi¢ w izolacji gr. 9mm-30mm .

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje c.0. — rozprowadzenie gtéwne, podejscia do grzejnikdw wykonac¢ w izolacji z pianki
polietylenowej gr. 13mm — prowadzone podtynkowo, odcinki instalacji natynkowej otuling poliuretanowg
gr. 20mm do $rednicy wewnetrznej 25mm a powyzej otulina o gr. 30mm.
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Wykonanie izolacji nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz na gorgco instalaciji.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone a sposob sktadowania
na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-motazowych Tom. |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaty spetnione. Jezeli ktérykolwiek z wymagan nie zostat spetniony, nalezy dang faze uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0dbidr robot
Odbiér robét polegajgcy na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ zgodnie
z wymaganiami Normg PN-64/B-10400 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-motazowych. Tom. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ dla nastepujgcych robdt instalacji sanitarnych:
e przebieg tras instalacji wody zimnej, cieptej oraz zgodnos¢ zastosowania wiasciwych materiatow
i ich potgczenia;
e przebieg tras instalacji centralnego ogrzewania oraz zgodnos¢ zastosowania witasciwych
materiatéw i ich potgczenia;
e prawidliowos¢ rozstawienia i montazu elementéw kompensacji wydtuzen, wykonania podpar¢,
uchwytdw i punktow statych;
e prbba szczelnosci instalacii;
e sposOb wykonania izolacji cieptochronnej;
o lokalizacja podejs¢ doptywowych;
e stan powierzchni i czystosé przewodow;
e przebieg tras kanalizacyjnych;
o szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych;
e sposOb prowadzenia przewodow pionowych i poziomych (spadki);
o lokalizacja przyboréw sanitarnych;
e przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy;
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow;
e wykonanie podejs¢ dolnych grzejnikowych wyprowadzonych ze Sciany;
e przebieg instalacji gazowej oraz zgodnos¢ zastosowanych materiatow i potgczen;
e szczelnoé¢ potgczen spawanych;
e szczelno$¢ przejs¢ gazoszczelnych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
prawidiowos¢ montazu.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére znikajg w wyniku postepu
robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ dla nastepujgcych roboét przytagczy sanitarnych:

e sposob utozenia przewoddéw PE w wykopie;

e podioze pod rurocigg i obsypka rurociggu PE

e wykonanie proby szczelnosci przytgcza wodociggowego na cisnienie 1,0 MPa w czasie 45min.
Wynik proby odnotowa¢ w formie protokotu;

e wykonanie ptukania i dezynfekcji przytgcza wodociggowego;

e wykonanie préby szczelnosci przytgcza gazowego na cisnienie 0,75 MPa w czasie 1h. Protokét
z pozytywnym wynikiem préby szczelnosci jest podstawowym dokumentem odbioru gazociggu
dopuszczajgcym do jego zagazowania. Waznosc¢ proby szczelno$ci wynosi 6 miesiecy.

e sposob utozenia przewoddéw kanalizacyjnych w wykopie i spadki

e podioze pod rurociag i obsypka rurociggu PVC;

e montaz studzienek rewizyjno-inspekcyjnych lub remont ich ;

e sposob utozenia rurociggdw c.o. preizolowanych w wykopie;

e sposob, poprawnos$¢ i szczelnos¢ wykonania potgczen poszczegodlnych odcinkéw sieci
preizolowane;.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji sanitarnych z przytgczami.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty

1. Projekt budowlany (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami).

. Dziennik budowy.
. Obmiary powykonawcze.
. Potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji projektem wykonawczym.
. Protokoty odbioréow czesciowych.
. Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.
. Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw.

00 N O O A WODN

. Instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru kofcowego instalacji nalezy sprawdzic:

1. Czy instalacja z przylaczami jest wykonana zgodnie z projektem budowlanym (z naniesionymi

ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami).

2. Sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych

3. Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zatozonych parametrow.

Odbiér koncowy kohczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalaciji.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej budowli z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.
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8. Obmiar robét
8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robé6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysow przedmiarze robot.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig;

o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu;

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz.u.nr 97 poz.1055 z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe;
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Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylenu M.O.Z.G —styczen 1992r.;

~Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwo gazowe i olejowe” wydanie Il Warszawa
2000r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-motazowych Tom.ll Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

PN-64/B — 10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania.”

PN-91/B-0415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.”

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.”
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania
i badania.”

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé¢ I: Wymagania i badania”.
PN-EN442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN444-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan”

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwa. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.

PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
BN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu”.

PN-B-02865:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz
z poprawkag PN-B-02856:1992/Azi:1999".

PN-B-10720:1998 ,Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 ,Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne”.

PN-85/M-75002 , Armatura przemystowa”.

PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

PN-92/B-10725:1999 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacja klimatyzacji i odprowadzania skroplin

1. Wstep.

1.1 Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawg, montazem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji oraz instalacji
odprowadzania skroplin :
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W BUDYNKU
PRZY UL. SZPITALNEJ 4 , NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W OPATOWIE

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i

realizacji robot.

1.3 Zakres robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji klimatyzaciji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektryczne;.
Zakres rzeczowy obejmuje:
a/ dostawa, montaz i uruchomienie 1 szt. klimatyzatora typu split z inwerterem — montaz
jednostek zewnetrznych na $cianie bocznej budynku, nominalna moc chtodnicza nie mniejsza
niz. 5,0 kW, jednostki wewnetrzne typu nasciennego.
— poziom hatasu jednostki wewnetrznej pomiar w odlegtosci 1m w warunkach komory akustycznej
na max. biegu wentylatora nie wiekszy niz. 45,0 dB
— klasa energetyczna min. C, EER nie mniejsze niz 2,80
— czynnik chtodniczy R-410A
— wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych w korytkach maskujgcych - sufit
podwieszony do kanalizacji
b/ dostawa, montaz i uruchomienie jednego klimatyzatora typu multi split z inwerterem — montaz

jednostki zewnetrznej na Scianie bocznej budynku :

Jednostka zewnetrzna szt. 1.

- sprezarka wykonana w technologii inwerterowej
- wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 3,95

- wspotczynnik COP (kW) nie mniejszy niz 4,26

- moc chtodnicza nie mniej niz 33,5 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 37,5 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1260x1620x765 [mm]
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- poziom gtosnosci nie wiecej niz 58 dB (A)

- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 242 kg

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 8,48 kW
- pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 8,80 kW

- zasilanie jednostki 380~415/50/ 3

- zakres pracy na grzaniu od -20*C

- czynnik chfodniczy R410A

Jednostki wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem, zaprojektowano jednostki wewnetrzne
Scienne dziatajgce na powietrzu obiegowym . Jednostki wewnetrzne nalezy montowa¢ w
pomieszczeniach na scianie .Kazdy klimatyzator wyposazony jest standardowo w pilot bezprzewodowy

zdalnego sterowania umozliwiajgcy regulacje temperatury w pomieszczeniu.

Parametry jednostek wewnetrznych

Jednostka wewnetrzna scienna 2,2 kW:

- moc chtodnicza 2,2 kW,
- moc grzewcza 2,5kW,
- kompaktowe wymiary urzgdzenia
900 x 282 x 205 mm, ,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- zawor rozprezny wewnatrz urzgdzenia,
- gtosnosc¢ urzadzenia nie wieksza niz 24 dB (a)
- wydajnos$¢ wentylatora nie mniejsza niz 540 m3/h

Jednostka wewnetrzna scienna 2,8 kW:

- moc chiodnicza 2,8 kW,
- moc grzewcza 3,2kW,
- kompaktowe wymiary urzgdzenia
900 x 282 x 205 mm, ,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
- gtosnosc¢ urzadzenia nie wieksza niz 24 dB (a)
- wydajnos¢ wentylatora nie mniejsza niz 540 m3/h
Jednostka wewnetrzna scienna 3,6 kKW:

- moc chiodnicza 3,6 kW,
- moc grzewcza 4,0kW,
- kompaktowe wymiary urzgdzenia
900 x 282 x 205 mm, ,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- zawor rozprezny wewnatrz urzgdzenia,
- gtosnos¢ urzadzenia nie wigksza niz 24 dB (a)
- wydajno$¢ wentylatora nie mniejsza niz 600 m3/h

Jednostka wewnetrzna scienna 4,5 kW:
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- moc chtodnicza 4,5 kW,
- moc grzewcza 5,0 kW,
- kompaktowe wymiary urzgdzenia
900 x 282 x 205 mm, ,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- zawor rozprezny wewnatrz urzgdzenia,
- gtosnos¢ urzadzenia nie wigksza niz 33 dB (a)
- wydajnos¢ wentylatora nie mniejsza niz 780 m3/h

Jednostka wewnetrzna scienna 5,6 kW:

- moc chtodnicza 5,6 kW,
- moc grzewcza 6,2 kW,
- kompaktowe wymiary urzadzenia
1080 x 304 x 221 mm, ,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- zawor rozprezny wewnatrz urzgdzenia,
- gtosnosc¢ urzadzenia nie wieksza niz 33 dB (a)
- wydajnos¢ wentylatora nie mniejsza niz 1000 m3/h

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi
ponizej.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzgdzenie majgce za zadanie dostarczanie do pomieszczenia
powietrza cieptego lub zimnego wedtug zgdanych parametrow.

1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzgdzenie majgce za zadanie odbiér energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewdd potgczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng
i zewnetrzna.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow — przewody elekiryczne zapewniajgce dostawe
energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze ST i poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robdt winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do robét montazowych wykonawca robdt winien
uzgodni¢ z Inspektorem szczegdty techniczne montazu klimatyzatorow (miedzy innymi sposéb
zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

2. Materiaty

2.1. Rodzaj materiatow

- klimatyzatory jednostki wewnetrzne
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- klimatyzatory jednostki zewnetrzne
- rurarz
- izolacje

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia majg by¢ jednego producenta. Zaoferowane
urzadzenia musza by¢ oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2017, nie noszace
$ladow zuzycia.

3. Sprzet.

Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploataciji,
drabin montazowych atestowanych.

4. Transport.

Transport klimatyzatorow nalezy wykonywaé¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy —
materiaty transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje
droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robot.
5.1. Wykonawca winien realizowac¢ roboty zgodnie z programem inwestora

5.2. Roboty budowlane.

Montaz przewoddw i urzgdzenh klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podiozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaz urzgdzenh.
Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia.

Zamocowania powinny przenosic¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz petnej izolacji rurociagow.

Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta
zastosowanego urzadzenia.

Prowadzenie przewodow

Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie lutem twardym.

Do wykonania instalacji zabrania sie stosowania rur instalacyjnych z miedzi odtlenionej fosforem.
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Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w strefie podsufitowej natomiast piony nalezy prowadzi¢ przy
Scianach.

Przewody nalezy ukfada¢ w taki sposéb aby nie prowadzi¢ ich nad szafami elektrycznymi,
uniemozliwiajgc w ten sposob wykraplanie sie kondensatu na urzgdzenia techniczne (szafy elektryczne).
Wszystkie przewody instalacji freonowej nalezy ukfada¢ z minimalnym spadkiem 0,5 % w kierunku
odbiornika chiodu. W trakcie montazu nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni montaz tréjnikdéw w instalac;ji
freonowej tj. powinny by¢ montowane pod kgtem maksymalnie 15° w stosunku do ptaszczyzny poziome;j.

Bezwzglednie nie nalezy montowac tréjnikdw w pozycji pionowe;.
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Indoor Indoor Indoor
unit unit unit

Przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ o jedna dymensje wieksze od zaizolowanego przewodu oraz

zabezpieczone tulejami ochronnymi, wyprowadzonymi po 20 mm poza lico przegrody przez ktérg
przechodza. Nie nalezy wykonywac zadnych potgczen przewoddw wewnatrz przegréd budowlanych, ani
w odlegtosci 5 cm od nich.

Rury nalezy mocowaé przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych mocowanych do
elementéw konstrukcyjnych budynku, w odlegtosci min. co 1,5 m. Wszystkie przewody nalezy
zamaskowaé przy uzyciu korytek instalacyjnych do klimatyzacji z PVC, odpornych na promieniowanie
uv.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy otynkowaé przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane.

Requlacja instalacji

Regulacja dostarczanej mocy chtodniczej/grzewczej do klimatyzatoréw odbywac sie bedzie poprzez
ptynng regulacje ilosci dostarczanego czynnika chtodniczego do urzgdzen. Ptynna regulacja czynnika,
poprzez zastosowanie technologii inwerterowej, zapewnia optymalne zuzycie energii dzieki dostosowaniu
zuzycia prgdu do wymaganej mocy chtodniczej/grzewczej.

Lokalna regulacja temperatury powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach odbywac sie bedzie za

pomoca pilotéw przewodowych (bedgcych standardowym wyposazaniem jednostek).
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Préby cisnieniowe i rozruch

Po montazu klimatyzatorow i przewoddéw, a przed zaizolowaniem nalezy wykonac¢ test szczelnosci.
Instalacje nalezy badac¢ przy cisnieniu probnym réwnym 41,5 bar, napetniong suchym azotem
technicznym. W trakcie préby nalezy postepowaé nastepujgco:

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego powinno sie odbywac
jednostajnie i powoli z predkosciag nie przekraczajgcg 1 bar na minute,

- podczas badania rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac

zwigzanych Z usuwaniem usterek,

- po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach lutowanych nie powinno byé rozerwan,
widocznych odksztatceh plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni,

- probe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach
manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian ci$nienia azotu zwigzanych ze zmiang jego temperatury
wywotang czynnikami atmosferycznymi (zmiana temperatury o 1 °C powoduje zmiane cisnienia

testowego o 0,1 bar).

Izolacja termiczna

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowa¢ termicznie matami z pianki kauczukowej przeznaczonej
do stosowania przy instalacjach chtodniczych , z uzyciem tasmy wykonczeniowej. Grubosé stosowane;j
izolacji termicznej nie moze by¢ mniejsza niz 13 mm. Zastosowana izolacja musi byé paroszczelna,

wykonana z materiatu niepalnego i nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Kazdorazowo izolacje nalezy montowac¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie przewoddw.

v

4

[ Rira miedziana ]

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow nalezy wykona¢ za pomocg przewodéw PP zgrzewanych lub
klejonych z PVC. Instalacje skroplin nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem 1+2% w kierunku

przeptywu kondensatu w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie zastosowac
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automatyczne systemowe pompki skroplin Wtgczenie do pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
poprzez zasyfonowanie, aby =zapobiec przedostawaniu sie nieprzyjemnych zapachow do
klimatyzowanych pomieszczen Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potgczen uktadu
odprowadzania skroplin poprzez zalanie systemu wodg. Poziome przewody odprowadzenia kondensatu
nalezy mocowa¢ co 0,8+1,0 m, a pionowe co 1,5+2,0 m (jednak nie mniej niz podparcia w dwdch
punktach na kazdym odcinku pionowym).

T,

[u w¥ ] [~ Odpowietrienie

|
Y
|

l Odplyw wody
. S
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Zasilanie i sterowanie jednostek klimatyzacyjnych

- Nalezy doprowadzic¢ energie elektryczna do zasilania jednostki zewnetrzne;j.

Bezpiecznik |

3-Fazy
380/400/415V

Skryynka elekiryczna )

- Jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ z jednego obwodu.

Zrédlo zasilania jednostek wewnetrznych
220V" 1Ph 50Hz

Zabezpieczenia
Kostka elektryezna

S el
Wzysthie jednosthi /[ L2 @ &2 @ @ @? @ @]

wewnelrzne -

po ;}qf?f"";e d"k_ Jednostki wewnetrzne
Jjednej jednostki = — ? - ? y @ —

5 =l
zewnelrznej. f

b|

- &)

x|

"

- &

Uwaga:
Wszystkie jednostki wewnetrzne ktore sqg podlgczone do jednej jednostki
zewnetrznej muszg byc zasilone 7 jednego Zrodla.
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Wytyczne zabezpieczenie przeciwpozarowego

Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielen pozarowych powyzej (R)EIGO

o Srednicy powyzej 40 mm, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony EI

odpowiadajgcej klasie przegrody przez ktoérg przechodzg, np. przy uzyciu masy , silikonéw , opasek itp.

Ognioochronnych .

Uwagi koncowe

a)

b)

d)

f)

a)
h)

k)

Do budowy instalacji nalezy stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.

Urzadzenia powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta, a ich sposéb
mocowania powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgahn na konstrukcje budynku oraz

instalaciji.

Po wykonaniu przedmiotowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodne
Z przepisami bgdz wymaganiami producentéw, sporzgdzajgc w tym celu protokoly bedace

podstawg do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie materiaty budowlane.

W przypadku wykrycia nieszczelnosci podczas proby szczelnosci instalacji, zabrania sie
doszczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zabiegi. Wadliwie wykonang czesé

instalacji nalezy rozmontowaé z ponownym wykonaniem zigcz.

Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 40 mm przez przegrody
przeciwpozarowe, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony
odpowiadajgcej klasie przegrody przez ktérg przechodza.

Dla instalacji klimatyzacji przejscia powinny by¢ o jedna dymensje wieksze od zaizolowanego
przewodu. Po montazu instalacji nalezy zabezpieczy¢ i otynkowac przejscia przewodow przez

przegrody budowlane.

Nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporcze i fundamenty pod projektowane urzgdzenia.

Nalezy wykonac¢ podtgczenia elektryczne wszystkich jednostek klimatyzacyjnych.

Wszystkie elementy metalowe uktadu projektowanych instalacji muszg by¢ potagczone
przewodem ochronnym z uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji elektrycznych.
Potaczenia elektryczne wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych.
Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen nalezy bezwzglednie zapoznac¢ sie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg oraz instrukcjami producentéw dostarczanymi wraz z elementami.

Catos¢ robdt prowadzié zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robét

budowlano - montazowych cz. Il oraz przepisami z zakresu BHP i p.poz.

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot.
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a) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
c¢) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokétu

6.2. Urzadzenia.

Typ klimatyzatorow winien byé dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Klimatyzatory powinny posiadaé
dokumenty: DTR, karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociagi winny posiadaé swiadectwa wyrobu.
Rurociggi taczace jednostki nalezy podda¢ wodnej probie szczelno$ci na ciSnienie 4 bar przez 0,5
godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegodlne urzgdzenia nalezy poddaé
badaniom stanu izolacji a urzgdzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

7. Obmiar robdét.
Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementdéw instalacji sa:
szt.-dla urzadzen , mb.- dla rur, kpl.- dla zestawow , kg — dla materiatéw masowych

8. Odbidr rob6t.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbiorow czesciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty)

- oswiadczenie kierownika robot

9. Podstawa ptatnosci.

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem pfatniczym wraz
z protokdtem odbioru koncowego robot. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie
robot.

10. Przepisy zwigzane z realizacjg zadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
budowlanym instalacji sanitarnych w czesci rysunkowej i opisowe;.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce : projektu , opisu
technicznego , specyfikacji oraz przedmiarbw , do przygotowania oferty nalezy przewidzie¢ i
uwzgledni¢  elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji catosci zadania
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inwestycyjnego - instalacyjnego aby w petni poszczegdlne instalacje sanitarne funkcjonowaty bez
zastrzezen i zostalty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dziern oddania inwestycji do
uzytkowania .
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