system ASBIG
- modut sterujacy
- system swietlno- dzwiekowy

przejscie przez $ciane budynku w tulei
gazo- i wodoszczelnej dn 110,
p.poz.

przytacze gazu wg rys. kt5

szafka na qazomim

1400x1000x100

A

wyjscig¢ wody zasilajgcej budynek:
c.w.u. dn 65 (75PP)
C.C.W. dn 25 (32PP)

kanat "zetowy"

46cmx46cm *
- ognioodporn 14

blachy stalowej

szafka na zawér odcinajgcy
dn65 MAG-3 T=i-gazomierz

210
120

0 wym. 450x450x600

Powierzchnia pomieszczenia kottowni - 33,43 m2
Kubatura - 86,92 m3
Powierzchnia okien - 2,52 m2 > 2,23 m2 -warunek spetniony

Nawiew powietrza- kanat "zetowy" 46x46 cm = 2116cm2 >5*420 -

warunek spetniony

dn 100 L=1,5m
w rurze stalowej b/sz

czujnik systemu ASBIG

Studnia schtadzajgca betonowa, z wlazem zeliwnym
dn1000 H=1,0m

wyposazona w pompe zatapialng w wykonaniu
kwasoodpornym

iJ

dn100stal
E=1,5m

dn65stal

pompa cyrkulacyjna
25/1-12 electronic

zasobnik c.w.u o poj. 7501 z jedng \ \/
wezownicg o wspoétczynniku wydajnosci
k=32 i statej wydajnosci 1965 |/h
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cisnieniowe naczynie przeponowe o poj.

60 I, do instalacji wody uzytkowej,

Zestaw kaskady kottéw gazowych:

- 3x100 kw

- 1x120 kW (rezerwowy)
Zestaw wyposazony fabrycznie w sprzegto hydrauliczne dn100,
rozdzielacz pod kottem dn100.
Kotty wyposazone w zawor zwrotny na odprowadzeniu spalin,
zabudowany w kotle sterownik kaskadowy. Nominalna moc
grzewcza przy temp. 80/600C- 95kW (kociot 100) oraz 120kW
(kociot 120kW)

=

Systemowa kaskada kominéw:
- wyjscie z kottéw 4x dn100
- podejscie poziome dn 300 ze
spadkiem min. 5% w strone kottow

ci$nienie wstepne 4 bar B ' 1\

) Q

zasobnik c.w.u o poj. 1000! z jedng 7\
wezownicg o wspotczynniku wydajnosci / )

42 i statej wydajnosci 2579 I/h
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- Komin wentylacyjny dn400- wewnatrz budynku zabudowany
$ciang cegta petna 12cm, jednoscienny,wejscie umiesci¢ 15cm
pod poziomem sufitu, rozpocza¢ zaluzjg wentylacyjng,
wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu na wysokos¢ 0,6m,na zewnagtrz
komin dwuscienny, zakohczy¢ parasolem kominowym

Komin spalinowy dn300- prowadzi¢ od kaskady kottéw,

jednoscienny, wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu na wys. 1,5m, na
zewnatrz jako dwuscienny zakonczy¢ ustnikiem

5 e

Zapas gazu Wentylacja- komin dn 400- 1256 cm2 >1058 m2 - warunek spetniony
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1kt RZUT KOTLOWNI

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

EI
kompletny uktad pomiarowy wody, . . .

wewnetrzny- pomiar zuzycia wody

rozdzielacz dn 150 L=2,0m

A utomatyczna, kompletna,

w kottowni, zawdr zamykajgcy

dn65, wodomierz dn40, zawér pigC obiegow:
zamykajgcy dn65, zawor zwrétny 1. c.o.dn75PP (65stal)
dn 65 2. c.0dn63PP (50stal)

3. c.0. zapas dn63PP
(50stal) (zasilanie cz. B

przejscie przez $ciane budynku w tulei budynku)
gazo- i wodoszczelnej dn 125, 4. c.t. dn50PP (40stal)
p.poz. 5. c.w.u dn50PP (40stal)

L

ystemowa stacja
uzdatniania wody dla
kottéw o0 mocy do 500 kW,
doprowadzi¢ do twardosci
wody 8,5DTH, Q=0,66
m3/h

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej w Opatowie"

INWESTOR

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatéw

wyposazy¢ w wyczystke i przewdd do odprowadzenie skroplin,
prowadzi¢ wewnetrz budynku w zabudowie cegta 12cm petna,
47

Filtroodmulnik kotnierzowy Dn 100 ADRES INWESTYCH
(filtr siatkowy 0,4x0,4 mm ul. Soz(;)itoalna4
27-5 patéw
standard) dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5
. . LP | FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
naczynie przeponowe o paj. 500 l' projektowat inz. Krzysztof Buczynski 142/Tbg/98
zabezpieczajgce instalacje c.o., ci$nienie | 1 | sprawdzit | mgr inz. Anna Malinowska PDK/0175/PWOS/05
Wstepne 1.0 bar, d=740mm opracowat inz. Mariusz Rozmus
’ ’ opracowat mgr inz. Agata Ujda
opracowat mgr inz. Katarzyna Zuraw
BRANZA SKALA | FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM
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